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POINTS FORTS DES 
MACHINES ZECK DE GÉNÉRATION V007
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ixUTILISATION | FONCTIONNALITÉ

Sécurité accrue du travail grâce à un concept d'utilisation intuitif 

– Visualisation optimisée

– Réduction du nombre d'éléments de commande



Télécommande 
– Nouveau grand écran couleur avec affichage de toutes les données pertinentes 
– Confort d'utilisation amélioré 

– Liaison radio optimisée grâce à une nouvelle plage de fréquences et à une gestion entièrement auto-
matisée des fréquences



Passage facile d'un mode de fonctionnement à un autre (mode tireuse, mode freineuse ATS, 
mode freineuse SLTS) par simple pression sur une touche



Nouvelle utilisation facile du tempomat. Réglage confortable et rapide de la vitesse du câble


Des refroidisseurs d'huile hydraulique plus grands à régulation du régime permettent un refroidissement 
efficient et plus puissant



Système de synchronisation multiple optimisé pour un maximum de 4 machines 

Indicateur électrique de niveau résiduel de l’huile hydraulique 

Analyse automatique de l’état de l’huile 

SLTS – Smart Low Tensioning System (à partir de la tireuse-freineuse WB 1500/5) avec fonctionnalité 
améliorée. Les tireuses-freineuses ZECK de grande taille également (p. ex. force de freinage de 270 kN) 
atteignent une tension de freinage minimale d'env. 2 kN



SÉCURITÉ

Système automatique de retenue de câble pour un maximum de 6 câbles. Pour une sécurité maximale lors du 
remplacement d'une bobine/d'un touret 



Actionnement sécurisé des béquillages hydrauliques grâce à l'actionnement décentralisé par pression sur un 
bouton (à partir de WB 1500/5)



 Équipement standard  Équipement standard (auparavant contre supplément)   Équipement spécial en supplément 



ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | D-96110 Schesslitz | ALLEMAGNE
Tél. : +49 9542 9494 0 | Fax : +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com

POINTS FORTS DES 
MACHINES ZECK DE GÉNÉRATION V007

À PARTIR DU 01|2022, TOUTES LES TIREUSES-FREINEUSES ZECK SERONT LIVRÉES DANS LA GÉNÉRATION V007
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FORCE DE PRÉ-TENSION DU PORTE-TOURET

Force de pré-tension du porte-touret réglable électriquement avec affichage de la pression (bar) à l'écran de la 
télécommande et du poste de conduite



La régulation électronique de la force de pré-tension du porte-touret pour une manipulation encore plus 
délicate pour les conducteurs HTL|ACCC permet une force de pré-tension constante lors de la modification du 
diamètre de déroulage du touret de câble 

– Indication de la force (kN) à l'écran de la télécommande et du poste de conduite 

– Condition requise : Porte-touret avec équipement optionnel correspondant 



Équipement de série uniquement pour les TIREUSES-FREINEUSES avec un tambour rainuré de Ø 1 800 mm 

ZECK CONNECT (DISPONIBLE DEPUIS WB 1500/5)



















– Système optimisé de diagnostic à distance

– Contrôle quotidien des machines

– Gestion proactive de la maintenance

– Assistance pour notre service client technique

– Affichage de tous les sites des machines

– Géorepérage pour la création de barrières virtuelles

– Portail Internet de ZECK – vous offre une vue d'ensemble de toutes les données des machines et du 
déroulage de votre flotte

– Interface avec les logiciels ZECK on Site (ZOS) BIM/des sites

– Transmission sans fil des données de déroulage directement sur un smartphone/une tablette 
– (téléchargement, visualisation, partage/transfert)

– eSIM pendant 12 mois 

 Équipement standard  Équipement standard (auparavant contre supplément)   Équipement spécial en supplément 


