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AUTOMATYCZNY

SYSTEM MOCOWANIA

LINY

0SZCZEDNOSC CZASU

Wyrazna oszczednos¢ czasu przy wymianie bebna.
Nie ma koniecznosci kotwienia liny oddzielnym uchwytem
przewodu przy wymianie bebna.

BEZPIECZENSTWO

Maksymalny poziom bezpieczenstwa dzieki
bezawaryjnemu systemowi uchwytéw!

W razie awarii instalacji hydraulicznej lub zatrzymaniu
silnika uchwyt przewodu pozostaje nadal aktywny.

TYP MASZYNY

Zaleznie od typu maszyny istnieje mozliwos¢ stosowania
do maks. 6 uchwytéw przewodu.

EATWOSC

tatwa obstuga: Tryb automatyczny steruje dezaktywacja
mocowania w naciggu przewodow.

MOZLIWOSC DOSTAWY

Mozliwos¢ opcjonalnego dostarczenia wraz ze wszystkimi
wciggarko-hamownikami ZECK, hamulcami i wciggarkami
podwajnymi.

UCHWYT PRZEWODU
DZIALAJACY NA ZASADZIE
SPREZYNY



GENERACJA MASZYN
WERSJA VOO7

WYPOSAZENIE SERYINE

4
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BEZPIECZENSTWO
+ Zwiekszone bezpieczeristwo pracy dzieki intuicyjnej koncepcji obstugi

- Zoptymalizowana wizualizacja
- Zmniejszenie liczby elementdw sterowniczych

+ tatwa zmiana trybu pracy za pomoca jednego przycisku pomiedzy trybem wciggarki, trybem hamownika ATS,

trybem hamownika SLTS

* Nowa, prosta obstuga tempomatu. Wygodne i szybkie ustawianie predkosci liny
+ Wieksze, sterowane predkoscia obrotowa chtodnice oleju hydraulicznego umozliwiaja energooszczedne i bardziej

wydajne chtodzenie
* Elektryczny wskaznik poziomu napetnienia oleju hydraulicznego

BEZPIECZENSTWO

Bezpieczna obstuga wspornikow hydraulicznych dzieki zdecentralizowanej obstudze za pomoca przycisku (od WB 1500/5)

NAPREiENIE WSTEPNE WB 1800
« Elektrycznie regulowane naprezenie wstepne @
stojaka bebna z sygnalizacja cisnienia (bar) na

wyswietlaczu zdalnego sterowania i stanowiska
sterowania

« Elektroniczna regulacja napiecia wstepnego
stojaka bebna we wciggarko-hamownikach
0 @ kota rowkowego 1800 mm

SIiLY HAMOWANIA SLTS

* (od WB1500/5) z poprawiong funkcjonalnoscia.
Nawet w przypadku duzych wciggarko-hamownikéw
ZECK (np. o sile hamowania 270 kN) mozna uzyskac
minimalna site hamowania ok. 2 kN

INTELIGENTNY SYSTEM MALEJ @

CODZIENNA KONTROLA
 Codzienna kontrola maszyn

PRZEGLAD LOKALIZACJI
| MASZYN

* Widok wszystkich lokalizacji maszyn

« Portal internetowy ZECK - przeglad wszystkich
danych maszyn i naciggéw przewodéw parku
maszynowego



OPCJONALNIE

@ ZDALNE STEROWANIE ? SYNCHRONIZACJA

Nowy, duzy, kolorowy wyswietlacz ze + Zoptymalizowany system wielokrotnej
wskazaniem wszystkich istotnych danych synchronizacji obstugujacy nawet 4 maszyny
Ulepszona tatwos¢ uzytkowania

Zoptymalizowane potaczenie radiowe dzieki

nowemu zakresowi czestotliwosci i w petni

automatycznemu zarzadzaniu czestotliwosciami

(‘ KONTROLA % UCHWYT PRZEWODU

+ Automatyczna analiza stanu oleju + Automatyczny system mocowania maks. 6 lin.
Maksymalne bezpieczenstwo podczas wymiany
szpulii bebna

/7, | NAPREZENIE WSTEPNE
(0

A<—> Elektroniczna regulacja napiecia wstepnego TB oszczedzajaca przewody HTLS|ACCC i pozwalajaca na state naprezenie wstepne
przy zmianie $rednicy odwijania bebna linowego

+ Wskazanie sity (kN) na wy$wietlaczu zdalnego sterowania i stanowiska sterowania
+ Warunek: Stojak bebna z odpowiednim wyposazeniem dodatkowym



ZDALNA DIAGNOSTYKA
ZECK CONNECT cECS

CONNECT

MASZYNY GENERACJI VOO7

Nowy system zdalnej diagnostyki ZECK CONNECT odczytuje dane maszyny, analizuje i przetwarza informacje ze wszystkich wciagarek,
hamulcéw i wciggarko-hamownikéw. Wszystkie dane sa wizualizowane na portalu ZECK CONNECT.

Nasz dziat wsparcia technicznego moze w kazdej chwili udzieli¢ ukierunkowanej pomocy, postugujac sie dostepnymi danymi. Jesli niezbedna
jest wizyta technika serwisowego ZECK na migjscu, dane te umozliwig nam przygotowanie optymalnego i ukierunkowanego dziatania.

CODZIENNA KONTROLA MASZYN
@ Pobieranie danych przez ZECK CONNECT umozliwia codzienng kontrole floty poprzez:
« Statystyki dotyczace eksploatacji maszyn

* Monitorowanie danych technicznych maszyny, takich jak temperatura,
cisnienie w uktadzie hydraulicznym oraz roboczogodziny

* Monitorowanie maszyn

\‘

« Krotki czasy przestojow dzieki zapobiegawczej konserwacji maszyn
« Automatyczny odczyt roboczogodzin

+ Szybkie dostarczanie narzedzi i czesci zamiennych do konserwacji

* Zwiekszenie dostepnosci maszyn

@ GEOFENCING - OKRESLANIE POLOZENIA

+ Lokalizacje wszystkich maszyn ZECK sq okreslane i wyswietlane na mapie w portalu
ZECK Connect

* Zapomocg ZECK CONNECT mozna zdefiniowac wirtualne ogrodzenia, ktére umozliwiaja
monitorowanie potozenia maszyny. Jesli maszyna opusci zdefiniowany obszar,
system wysyta komunikat (ochrona przed kradzieza)

ZECK CONNECT SUPPORT

~24
Q 7 Portal ZECK CONNECT - wyznaczajace trendy narzedzie do taczenia uzytkownikow/
operatoréw.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia serwisu wszystkie wazne dane sa rejestrowane
i przekazywane do dziatu obstugi posprzedazowej ZECK After Sales. Dzieki temu mozna
zdalnie zapewni¢ ukierunkowane wsparcie lub optymalnie przygotowac sie do zaplanowanej
wizyty serwisowe).




PORTAL ZECK CONNECT

APLIKACJA ZECK CONNECT

Tu mozna znalez¢ przeglad wszystkich danych maszyn i naciggéw
przewoddw parku maszynowego

%

Aplikacja ZECK CONNECT - bezprzewodowe
przesytanie danych naciggu przewodéw bezposrednio
do smartfona/tabletu (pobieranie, widok,
przydzielanie/przekazywanie)

Download on the
. App Store

JETZT BE

»> Google Play

rf DOSTEPNOSC SYSTEMU
n

* Dostepne wszystkie maszyny ZECK generacji V007

« Interfejs do oprogramowania BIM/budowlanego
ZECK on Site (ZOS)




PLATFORMA PODWIESZANA

PLATFORMA PODWIESZANA
O NOWEJ, OPATENTOWANEJ
KONSTRUKCJI

Ciety laserowo profil krawedziowy z aluminium
Do poziomego stosowania na stupie odciggowym

Duza odpornos¢ na poslizg dzieki strukturze
powierzchniowej profilu aluminiowego i bardzo
szerokiej powierzchni podtoza

Wysokiej jakosci faricuchy RUD, ptynnie regulowane

Szybki montaz dzieki wstepnie zamontowanym
uchwytom z pasami

Bolec z zawleczka sktadang i stalowa linka
zabezpieczajaca
Oznaczenia na faiicuchach i elementach

potaczeniowych do regulowania w 5° katach
(0°]5°110°]15°120°)

it

ZALETY W POROWNANIU
Z DOTYCHCZASOWA WERSJA
Z RURAMI ALUMINIOWYMI

« WYZSZA stabilnos¢ przy mniejszej wadze

 Redukgja liczby spoin spawalniczych o ok. 85%,
o obniza ryzyko pekniecia i coroczne naktady
Zwigzane z kontrolg

Elementy potgczeniowe do regulowania katéw
i zintegrowanych uchwytéw do podnoszenia
frezowane z litego materiatu (bez spoiny
spawalniczej)

Kieszenie na widty wdzka widtowego dla
tatwiejszego transportu

+ Platforma robocza o szerokosci 480 mm
« Skrzynia transportowa na taricuchy i zawiesia

OPCJA

+ Liny poreczowe

+ 2 skfadane drabiny zawieszane umozliwiajace
osiggniecie zaciskdw odciggowych

+ Rama transportowa platformy podwieszanej
art. nr 80-3490



RAMA TRANSPORTOWA
PLATFORMY
PODWIESZANEJ

Diugos¢x  Szeroko$¢x  Wysokos¢ + Cynkowana ogniowo rama stalowa
3900x 900 x 1530 mm + Kieszenie na widty wdzka widtowego
2 xpas do mocowania

N WYMIARY o3 WYPOSAZENIE
/. L35

OPCJA

* Ktonice do mocowania bocznego
* Plandeka

ft

~ WAGA LACZNA
ok. 155 kg




HAMULEC BEZPIECZENSTWA
DLA WéZKA LINIOWEGO (ZGLOSZENIE PATENTOWE W TOKU)




KLUCZOWE FAKTY

1. Hamulec bezpieczenstwa jest aktywowany przez site sprezyny - dla maksymalnego bezpieczenstwa funkcjonalnego
2. Hydrauliczny uktad sterowania (bez uktadéw elektrycznych)

3. Bezpieczne zatrzymanie wézka liniowego do nachylenia o wartosci 25°; réwniez w przypadku nasmarowanych lub mokrych
przewodow

4. Ukfad hydrauliczny automatycznie zwalnia hamulec po uruchomieniu dzwigni jazdy

5. W przypadku braku ruchu hamulec jest aktywowany automatycznie

6. Hamulec bezpieczenstwa mozna fatwo odchyli¢ do géry dzieki wspomaganiu sprezynowemu
7. Przestrzen robocza dla montera nie ulega zmniejszeniu

8. Mozliwo$¢ doposazenia wszystkich wozkow liniowych ZECK LF 923 | LF 947 | LF 952 | LF 975







W EKSPLOATACJI
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Separator do aluminium ZECK - ZAS Z503

SPECYFIKACJA MASZYNY

Maks. predkos¢ 6.4 km/h
@ liny 10-34 mm
Liczba lin 1

Wysoko$¢ wyrzutowa przeno$nika tasmowego ....... 12m

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos$e X WySOKOSC .......cverserrersenen: OK. 23X 15X 2.4 M
Masa ok. 2550 kg

KLUCZOWE FAKTY
- Elektryczny separator do aluminium stuzacy do segregacji
przewodéw z rdzeniem stalowym lub karbonowym.

SILNIK
- 3silniki elektryczne 400 V o tacznej mocy napedowej okoto 17
kW

STEROWANIE

- ZAS moze znajdowac sie pomiedzy stojakiem bebna a stojakiem
szpuli, sterowany hydraulicznie stojak szpuli nawija stalowy
rdzen, wyciggajac w ten sposob przewdd ze stojaka bebna przez
ZAS. Przenosnik tasmowy transportuje widry aluminiowe do
odpowiedniego pojemnika.

ZECK

WYPOSAZENIE

9 nozy obierajacych, kazdy z 4 ostrzami

6 tuleje do srednicy stalowego rdzenia 7-12mm (7 mm | 8 mm |
9mm [10 mm | 11 mm |12 mm)

5 zestawdw rolek prowadzacych do $rednicy stalowego rdzenia
21-36 mm (21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 | 33-36)

Skrzynka narzedziowa zawierajaca nast. elementy:

- Narzedzie do demontazu wktadu gtowicy skrawajacej

- Narzedzie do montazu wktadu gtowicy skrawajacej

- Narzedzie wybijak wktadu gtowicy skrawajacej

- Klucz hakowy z noskiem

- Wyhijak do zawleczek 4 mm

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Podpora przewodu

Agregat spalinowy (diesel)

Rama big-baga

Rolki prowadzace wedtug pozadanej wielkosci

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

12|2023

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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ELEKTRYCZNA WCIAGARKA BEBNOWA i ZECK ;

eST 140 2280
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ......... 15kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) .............. 45 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =86000/(@ X @); Np. @12 MM ....oovvvresrerserrcnne 0K, 300 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokose X WySOKOSC .......ccevvcvcvrrscerccines. OK. 4,0 X 1,6 X 1,8 M
Waga (bez liny) 1150 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Elektryczna wciagarka bebnowa z wydajnymi akumulatorami, 2 x
5.9 kWh (akumulatory mozna wygodnie wsuwac/wysuwac)

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka bebnowa z maks.
sitg uciggu 15 kN

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia fadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do korficowej regulacji zwisu.

- Wewnetrzny prostownik do jednoczesnego tadowania
akumulatoréw za pomoca ztacza 230 V AC /16 A

SILNIK
- 55kw48V

STEROWANIE

- Sterowanie kierunkiem i predkoscia liny (bezstopniowo) za
pomoca joysticka (jesli wybrano zdalne sterowanie radiowe),
sterowanie za pomoca klawiatury, za pomoca przycisku Lina
WYL./WE.

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw napedowego i elektrycznego
zinteligentnym systemem diagnostycznym i usuwania usterek

- Zintegrowany system zarzadzania akumulatorem

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

oY 7

WYPOSAZENIE

- l-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 100 km/h (z
homologacja)

- Sktadany / dyszel do samochodow osobowych (maszyna moze
by transportowana na samochodzie cigzarowym)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Zamykane poszycie z tworzywa sztucznego

- Zdalne sterowanie radiowe

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Ptyta ochronna podwozia

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Elektryczny wyrzut liny i system hamowania wejscia liny

- Sejf na klucze

- Uchwyt dla kotka kotwiacego i kotek kotwiacy

- Dyszel z regulacjg wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Trzeci akumulator 5,9 kW/h

- Zewnetrzny prostownik do tadowania akumulatoréw za pomoca
ztacza 230 VAC/16 A

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

10/2025

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.







eST 280 2280

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 32 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ............ 24 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO

K =86000/(@ x @); np. @12 mm . .0k.300 m
WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szerokos¢ X WYSOKOSC ....ooveersvvvnsceersnenes K. 4.0 X 1.6 X 1.8 M
Waga (bez liny) 1150 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Elektryczna wciggarka bebnowa z wydajnymi akumulatorami, 2 x
5.9 kWh (akumulatory mozna wygodnie wsuwac/wysuwac)

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka bebnowa z maks.
sitg uciggu 32 kN

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do koficowej regulacji zwisu.

- Wewnetrzny prostownik do jednoczesnego tadowania
akumulatorow za pomoca ztacza 230 VAC/16 A

SILNIK
- 8kw4sV

STEROWANIE

- Sterowanie kierunkiem i predkoscia liny (bezstopniowo) za
pomoca joysticka (jesli wybrano zdalne sterowanie radiowe),
sterowanie za pomoca klawiatury, za pomoca przycisku Lina
WYL./WE.

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. ohciazeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wys$wietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw napedowego i elektrycznego
z inteligentnym systemem diagnostycznym i usuwania usterek

- Zintegrowany system zarzadzania akumulatorem

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 100 km/h (z
homologacja)

- Sktadany / dyszel do samochodéw osobowych (maszyna moze
by¢ transportowana na samochodzie ciezarowym)

- Zamykane poszycie z tworzywa sztucznego

- Zdalne sterowanie radiowe

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Piyta ochronna podwozia

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Elektryczny wyrzut liny i system hamowania wejscia liny

- Dyszel z regulacja wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochoddw osobowych lub ciezarowych

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Sejf naklucze

- Uchwyt dla kotka kotwiacego i kotek kotwiacy

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm’

- Trzeci akumulator 5,9 kW/h

- Zewnetrzny prostownik do tadowania akumulatoréw za pomoca
ztacza230 VAC/16 A

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

10/2025

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Przyczepa ratownicza z wciggarka bebnowa i maks. sitg uciagu
10 kN o predkosci maks. 53 m/min, wyposazona w line 10 mm o
dtugosci ok. 570 m. Z duza skrzynka narzedziowa na materiaty
(sprzet ratowniczy, uziemienia, zblocza hakowe)

- do wyposazenia masztu w celu przeprowadzania akcji
ratunkowej osoby pozbawionej swiadomosci

SILNIK

- Maks. 8.7 kW (1.7 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem elektrycznym
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. ohciazeniu

- Elementy sterowania sity uciagu oraz wszystkich funkcji maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Dziatajace bezposrednio zabezpieczenia przed przeciagzeniem

ST 100 RA 2273

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 10 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ............. 53 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =57115/(@ x @); np. @10 mm .. ok.570 m

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokose X WYSOKOSC ......eeervvvrsceersneenes K. 5000 X 1,6 X 2350 m

Masa wiasna maks. 1400 kg

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkos¢ do 80 km/h (transport za
samochodem osobowym i ciezarowym)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Stelaz na plandeke i solidna plandeka

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

- Duza skrzynka narzedziowa na materiaty

- Rama do transportu wézka linowego bez silnika napedowego

- Uchwyt na drabine zawieszana dzielong (3+3 m)

- Uchwyt na wyciggany uziom pretowy (dtugos¢ 2,3-2,6 m)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odfaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Zdalne sterowanie kablowe

- Drabina zawieszana, dzielona 3+3 m

- R&zne wersje lin (syntetyczne)

- Wodzek linowy

- Uziom pretowy

- Sprzet ratowniczy

- Liny uziemiajace

- Zblocza hakowe

Wersje specjalne na zapytanie
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ST 80 2264

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 10 kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) .............. 27 m/min (4.3 kW)
Opcjonalnie 53 m/min (8.7 kW)

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =30500/(@ X @); Np. @ 9 MM ..cccoovvceercrrrressrersenes 0K, 370 M

WYMIARY | WAGA
Bez podwozia

Dtugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ......vvvveeeesssivivvvvvrnnnnn 0K. 12X 0.9 X 1.0 M

Waga (bez liny) ok.290 kg

Z podwoziem

Dtugos¢ x szerokose X WYSOKOSC ......cccevvvercvcrrsccne. OK. 31X 1.6 X 1.6 M
Waga (bez liny) ok. 620 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Wszechstronna wciagarka bebnowa o maks. sile uciggu10 kN
i maks. predkosci 27 m/min (4.3 kW) (Opcjonalnie
53 m/min (8.7 kW))

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK
- Maks. 4.3kW (5.8 KM)
- Silnik benzynowy z rozruchem recznym

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. ohciazeniu

- Elementy sterowania sity uciggu oraz wszystkich funkcji maszyny

- Dziatajace bezposrednio zabezpieczenia przed przecigzeniem

WYPOSAZENIE

- Solidna rama stalowa z uchwytami do kotwienia

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym lub elektrycznym, maks.
8.7kW (1.8 PS)

- Podwozie z wycigganym dyszlem na czas pracy (fatwe
przechylenie reczne w celu sciggniecia kot do zakotwienia ramy)

- l-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem,
oswietleniem, btotnikami, dopuszczalna predkoscia do 80 km/h,
mechaniczng podporg i aluminiowymi ostonami (maszyna moze
by¢ mocowana do podwozia 4 srubami)

- Plandeka

- Zdalne sterowanie radiowe

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- R&zne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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KLUCZOWE FAKTY

- Wszechstronna wciggarka bebnowa o maks. sile uciggu 16 kN
i maks. predkosci 65 m/min.

- Waga (z ling z widkien syntetycznych 300m) ponizej 750 kg -
mozliwe holowanie za samochodem osobowym z prawem jazdy
kat. B

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupéw, elementy konstrukcyjne stupéw
oraz do koficowej regulacji zwisu.

SILNIK

- Maks. 18,6 kW (25,3 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem elektrycznym i regulacja
predkosci obrotowej ze sterowaniem poprzez magistrale CAN

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunkiem przesuwu liny i predkoscia liny oraz
precyzyjne sterowanie

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. ohciazeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wys$wietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

ST 140 L 2254 VOO7

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ........... 16 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ........... 65 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ x @); np. @12 mm ok.380m

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szerokos¢ X WYSOKOSC .....ovvvversivvrrsvversnnenss 0K. 3.2 X 16 X 1.5 M
Waga (z ina): maks. 749 kg
WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, o$wietleniem, btotnikiem,
dopuszczalng predkoscig do 80 km/h (transport za samochodem
osobowym)

- Sztywny dyszel ze hakiem samochodu osobowego

- Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- R&zne wersje lin (syntetyczne)

Wersje specjalne na zapytanie
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WCIAGARKA BEBNOWA 2250 VOO7

ST 140 Z250 VOO7

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
16 kN
76 m/min

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny)

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.ccoovsvvresrrrseeresnnen OK. 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ........cccvcvcvvrscerrcines. 0K. 4,0 X 15X 1,8 M
Waga (bez liny) maks. 950 kg

ST 280 2250 V007
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 32 kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) .............. 40 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.ccovvevvresrrrseerernnen 0K, 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC .......cccevcvcvrrscrrcines. 0K. 4,0 X 15X 1,8 M
Waga (bez liny) maks. 950 kg

ZECK

ST 180 Z250 VOO7
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ..

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.coovvceeresrreesressennes K. 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x 5zerokos¢ X WySOKOSC .....ccvvvvevrccnrsccnes K. 4,0 X 1,5 x 1,8 M
Waga (bez liny) maks. 950 kg

ST 340 Z250 VOO7
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ......... 41kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) .............. 34 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.covvvcveresrreeserrssennes K. 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ....occvvvvevrsccnrsvnes K. 4,0 X 1,5 x 1,8 M
Waga (bez liny) maks. 950 kg

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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16 | 1012025

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY
Wszechstronna wciggarka bebnowa o maks. sile uciggu 16 kN do
A1kN

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupéw
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK

- Maks.18.8 kW (25.6 KM)

- Chtodzony cieczg silnik Diesel z elektroniczng regulacjg predkosci
obrotowej

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obcigzeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WYPOSAZENIE
1-osiowe podwozie z resorowang osig, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkoscia do 100 km/h (z
homologacja)

- Sztywny dyszel ze hakiem samochodu osobowego

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Sktadany / dyszel do samochoddw osobowych (maszyna moze
by¢ transportowana na samochodzie ciezarowym)

- Dyszel z regulacjg wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

- Zdalne sterowanie radiowe

- Zabezpieczenie przed luzng ling (tylko dla lin stalowych)

- Ptyta ochronna podwozia

- Koto zapasowe ze wspornikiem

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- R&zne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie



DZIELONA WCIAGARKA BEBNOWA 2270 i ZECK ;

vVOoo07

ST140 T 2270
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 16 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ............... 76 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.ccovvvvvresvrrseerernne K. 380 M

WYMIARY | WAGA

WCIAGARKA BEBNOWA ok.1.78x113x1.83m
DHugosc x szeroko$t X WYSOKOSC ....ooevrcerevrscerrres
Waga (bez liny) ok. 630 kg

WCIAGARKA BEBNOWA Z PODWOZIEM
Dtugos¢ x szeroko$c x wysokosc...

. 0k.317x159x1.8m
Waga (bez liny) ok. 930 kg

ST 280 T Z270

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
.32kN
.40 m/min

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny)

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.ccovvsveresrrrseeresnnen 0K, 380 M

WYMIARY | WAGA

WCIAGARKA BEBNOWA ok.1.78 x113x1.83m
DHugosc x szeroko$t X WYSOKOSC ....ooevrcercvrscernres
Waga (bez liny) ok. 630 kg

WCIAGARKA BEBNOWA Z PODWOZIEM
Dtugosc x szeroko$¢ X wysokos............

. 0k.317x159x1.8m
Waga (bez liny) ok. 930 kg
Przefaczany system 2-stopniowy, zapewniajacy maksymalna elastycznos¢

ST180 T Z270
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ........... 22 kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) ............... 50 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.covvvcvererrreeserrrsennes K. 380 M

WYMIARY | WAGA

WCIAGARKA BEBNOWA ok.1.78 x113x1.83m
Dtugosc x szeroko$¢ X WYSOKOSC ...occvvcererrcervrrce
Waga (bez liny) ok. 630 kg

WCIAGARKA BEBNOWA Z PODWOZIEM
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc....

. 0k.317x159x1.8m
Waga (bez liny) 0k. 930 kg

ST 340 T Z270

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
LATkN
.34 m/min

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny)

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); NP. @12 MM <.cvvvveererrressrrssnnnes 0K 380 M

WYMIARY | WAGA

WCIAGARKA BEBNOWA ok.1.78 x113x1.83m
Dtugosc x szeroko$¢ X WYSOKOSC ...ocvveererrcervrrce
Waga (bez liny) ok. 630 kg

WCIAGARKA BEBNOWA Z PODWOZIEM
Dtugosc x szeroko$¢ X wysokosc............

. 0k.317x159x1.8m
Waga (bez liny) ok. 930 kg
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY
- Wciggarka moze by¢ transportowana helikopterem - waga ok.
660 kg (wyciagarka + silnik benzynowy + lina z wtékna
syntetycznego 300 m, @ 12 mm)

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK

- Maks. 18,6 kW (25,3 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem elektrycznym i regulacja
predkosci obrotowej ze sterowaniem poprzez magistrale CAN

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarng i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunkiem przesuwu liny i predkoscia liny oraz
precyzyjne sterowanie

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

WYPOSAZENIE

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Sztywny dyszel ze hakiem samochodu osobowego

Tylne podparcie na solidnym mechanicznym wsporniku,
opcjonalnie montowane do podwozia lub wyciggarki

Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
Urzadzenie do automatycznego ukfadania liny

Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Sktadany / dyszel do samochoddw osobowych (maszyna moze
by¢ transportowana na samochodzie ciezarowym)

Dyszel z regulacjg wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

Sktadany wspornik transportowy dla bezpiecznego transportu i
odcigzenia osi

Zdalne sterowanie radiowe

Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

Zabezpieczenie przed luzng ling (tylko dla lin stalowych)

Koto zapasowe ze wspornikiem

Zamykana skrzynka narzedziowa

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Rézne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie



WCIAGARKA BEBNOWA Z253

ST 140 Z253

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
16 kN

37 m/min

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny)

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.ccoovsvvresrrrseeresnnen OK. 380 M

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC .......occevcvcvvrsccercscnes 0K 1A X LIX 15 M
Waga (bez liny) ok. 440 kg

ST 280 2253

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 32 kN

Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) ............ 21 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.ccovvevvresrrrseerernnen 0K, 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ........ccevvcvrscercsines 0K 1A X LIX 15 M
Waga (bez liny) ok. 470 kg

ZECK

ST 180 Z253
WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ..

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.coovvceeresrreesressennes K. 380 M

WYMIARY | WAGA

Dhugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ......ccevvvvvrcvcrrsccnens 0K, 1A X 11X 15 M
Waga (bez liny) ok. 440 kg

ST 340 Z253

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ........... 40 kN

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) .............. 13 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); Np. @12 MM <.covvvcveresrreeserrssennes K. 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ......ccevvvvrcvcrrscnens 0K, 1A X 11X 15 M
Waga (bez liny) ok. 470 kg
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY
Wszechstronna wciggarka bebnowa z przetaczanym systemem
2-stopn|owym 0 maks. sile uciggu 16 kN do 40 kN

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia fadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupéw
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK
- Maks. 8.7 kW (11.7 KM)
- Silnik benzynowy z rozruchem recznym

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Dziatajace bezposrednio zabezpieczenia przed przecigzeniem

WYPOSAZENIE

- Solidna rama stalowa z uchwytami do kotwienia

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Podwozie z wycigganym dyszlem na czas pracy (fatwe
przechylenie reczne w celu sciggniecia kot do zakotwienia ramy)

- Plandeka

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Rozne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

Wersje specjalne na zapytanie



ST 280 Z265

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 32 kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) .............. 56 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ x @); np. @12 mm . .0k.380m

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szerokos¢ X WYSOKOSC .....ovvveersvvvrsverssnnenss 0K. 29X 1.7 X 1.6 M

Waga (bez liny) ok. 950 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Wszechstronna wciagarka bebnowa o maks. uciggu 32 kN i maks.

predkosci 56 m/min.

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupéw, elementy konstrukcyjne stupow
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK

- Maks. 26 kW (35 KM)

- Silnik Diesel chtodzony ciecza

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Elementy sterowania sity uciggu oraz wszystkich funkcji maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacii - jazda tylko po placu
budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odfaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Rozne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Wszechstronna wciggarka bebnowa o maks. uciggu 63 kN i maks.

predkosci 42 m/min.

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkdw
takich jak wyposazenie stupéw, elementy konstrukcyjne stupow
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK

- Maks. 38 kW (51.7 KM)

- Silnik Diesel chtodzony ciecza

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Elementy sterowania sity uciggu oraz wszystkich funkcji maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Dziatajace bezposrednio zabezpieczenia przed przecigzeniem

ST 500 E 2258

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 63 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ........... 42 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K = 87500/(@ x @); np. @ 14 mm ok. 440 m

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos X WYSOKOSC ......vvveersvvvnssersnene: 0K, 3.4 X 2.3 X 1.6 M

Waga (bez liny) ok. 1600 kg

WYPOSAZENIE

- l-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacii - jazda tylko po placu
budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Dyszel z regulacja wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odfaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Zabezpieczenie przed luzng ling (tylko dla lin stalowych)

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Koto zapasowe ze wspornikiem

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Izolacja akustyczna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- R&zne wersje lin (stalowe)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Bardzo duzy beben K =176100/(@ x @); np. @ 14 mm 890 m (typ
maszyny ST 550 E)

Wersje specjalne na zapytanie
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ST 1100 E 2260

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

SYSTEM 2-POZIOMOWY

Poziom1

L135kN
.18 m/min

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ...

Poziom 2
.90 kN

.28 m/min

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ...

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =114000/(@ X @); Np. @ 21 MM <.cvvvvveresrecvressnnnes 0K, 250 M

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szerokosc¢ x wysokos

.ok.45x23x17m

Waga (bez liny) ok. 2900 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Wszechstronna wciagarka bebnowa z przetaczanym systemem
2-stopniowym o maks. sile uciagu135 kN / 90 kN i maks.
predkoscil8 m/min lub 28 m/min .

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do koricowej regulacji zwisu.

SILNIK

- Maks. 38 kW (51.7 KM)

- Silnik Diesel chtodzony ciecza

- Ukfad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Elementy sterowania sity uciagu oraz wszystkich funkcji maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Dziatajace bezposrednio zabezpieczenia przed przeciazeniem

- Przefaczany system 2-stopniowy, zapewniajacy maksymalng
elastycznos¢

ZECK

WYPOSAZENIE

- l-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacii - jazda tylko po placu
budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Dyszel z regulacja wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Zabezpieczenie przed luzna ling (tylko dla lin stalowych)

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Koto zapasowe ze wspornikiem

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Rézne wersje lin (stalowe)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK ST 1100 2272

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ......... 133 kN
Maks. predkos$¢ (zewnetrzna warstwa liny) .......... 37 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K = 87500/(@ x @); np. @ 14 mm ... 0k.250m

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szeroko$¢ X WYSOKOSC .....ovvevvvvvvrcrsinenes OK. 43X 2,3X2,2M
Waga (bez liny) ok. 4200 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- W petni elektronicznie sterowana wciagarka bebnowa o maks. - 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
uciggu 133 kN na wciggarke i maks. predkosci 37 m/min postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw homologacji - jazda tylko po placu budowy)
takich jak wyposazenie stupéw, elementy konstrukcyjne stupow - Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
oraz do koricowej regulacji zwisu. - Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna
- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
SILNIK - Urzadzenie do automatycznego uktadania liny
- Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin - Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci liny
obrotowej .
- Ukfad 24 V z wydajnym akumulatorem WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)
NAPED - 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny, homologacja)
praktycznie bezobstugowy) - Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe
- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem - Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE, rozwijania liny bez silnika
wersja CE) - Zabezpieczenie przed luzna ling (tylko dla lin stalowych)
- Zamykana skrzynka narzedziowa
STEROWANIE - Piyta ochronna podwozia
- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca - Koto zapasowe ze wspornikiem
joysticka - Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie miedzianego 50 mm?
przy maks. obcigzeniu - Olej hydrauliczny biodegradowalny
- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci - R&zne wersje lin (stalowe)
i bezpieczenstwa - Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego . . X
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym Wersje specjalne na zapytanie
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem
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ST 340-140 D 2263

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
ST140 | Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny)6 kN

ST140 | Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) 50 m/min

ST180 | Maks. sita uciggu (wewnetrzna warstwa liny22 kN

ST180 | Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) 36 m/min

ST 280 | Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny34 kN

ST 280 | Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) 37 m/min

ST 340 | Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa linyd0 kN

ST 340 | Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) 34 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =55000/(@ X @); NP. @12 MM..covvvcrrvrrrrvrresirernee OK. 380 M

WYMIARY | WAGA
Dtugose x szerokose X WySOKOSC .....vvvveeeeverrrrcessssssss OK. 4.0 X 1.6 X1.8 M

Waga (bez liny) ok. 1370 kg
KLUCZOWE FAKTY
- W petni sterowana elektronicznie podwdjna wciggarka bebnowa
- Mozliwe wersje:
- ST280|ST140
- ST280|ST180
- ST280(ST280
- ST340/ST140
- ST340/ST180
- ST340|ST280
- ST340ST340
- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do regulacji zwisu

SILNIK

- Maks. 18.8 kW (25.6 KM)

- Chtodzony ciecza silnik wysokoprezny Diesel z regulacja
predkosci obrotowej i rozrusznikiem elektrycznym

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obcigzeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 100 km/h (z
homologacja)

- Dyszel z regulacja wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczng

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben linowy ze stabilng rolka dociskowa

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Zabezpieczenie przed luzna ling (tylko dla lin stalowych)

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Ptyta ochronna podwozia

- Koto zapasowe ze wspornikiem

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Rozne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie podwdjna wciagarka bebnowa
z maks. sitg uciggu 63 kN kazda i predkosciag maks. 78 m/min

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupéw
oraz do koricowej regulacji zwisu.

- Gorna wciggarka moze by¢ na zyczenie Klienta zredukowana (np.

do 2.5t do stawiania stupéw)

SILNIK

Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obciazeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

ST 500 D 2272

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Gorna i dolna wciggarka

Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ......... 63 kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) .......... 78 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
Gorna i dolna wciggarka

K'=87500/(@ X @); np. @ 14 MM ....cooeonvrrvcrirrccce OK. 450 M

WYMIARY | WAGA
Dtugose x szerokose X WYSOKOSC ....vvvvvveevvvvrsrrcssssssns OK. 43X 2.3X2.2M

Waga (bez liny) ok. 3500 kg

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Oswietlenie i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Zabezpieczenie przed luzna ling (tylko dla lin stalowych)

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Ptyta ochronna podwozia

- Koto zapasowe ze wspornikiem

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- R&zne wersje lin (stalowe)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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ST 1100 D 2272

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Gorna wciagarka
Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ......... 68 kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) ............. 80 m/min

Dolna wciggarka
Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ........ 133 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ............ 37 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO

Gorna wciggarka

K'=87500/(@ X @); Np. @ 14 MM <.coccvrrserirrirrnee OK. 450 M
Dolna wciggarka
K=11400/( X @); nP. @ 21 MM ....occooerrrrrsrirrcnee OK. 250 M

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokose X WYSOKOSC ...vvvvvvveevvvvrrrcsssssiins OK. 4.6 X2.3X2.2M

Waga (bez liny) ok. 4400 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie podwojna wciagarka bebnowa
z maks. sitg uciggu 68 kN lub 133 kN i predkoscia maks.
80 m/min lub 37 m/min

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupdw, elementy konstrukcyjne stupdw
oraz do koficowej regulacji zwisu.

SILNIK

Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin

- Chfodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obcigzeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odtaczania napedu i
rozwijania liny gérnej wciggarki bez silnika

- Zabezpieczenie przed luzng ling (tylko dla lin stalowych)

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Koto zapasowe ze wspornikiem

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- R&zne wersje lin (stalowe)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Uniwersalna wciggarka bebnowa do zabudowy na ciggniku lub
podobnych pojazdach

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkow
takich jak wyposazenie stupéw, elementy konstrukcyjne stupow
oraz do koricowej regulacji zwisu.

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarng i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obcigzeniu

- Elementy sterowania sity uciqgu oraz wszystkich funkcji maszyny

- Dziatajace bezposrednio zabezpieczenia przed przecigzeniem

ST 140 - ST 280 A Z251

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Np. przy wydajnosci pompy podwozia 23 I/min i cisnieniu 230 bar
Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny)

ST140 A Z251 16 kN
ST180 A Z251 22kN

ST 280 A 7251 34kN
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny)

ST140 A Z251 70 m/min
ST180 A Z251 50 m/min
ST 280 A 7251 40 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO

K =55000/(@ x @); np. @12 mm ok.380m
WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szerokos¢ X WYSOKOSC ....ovvevvsvvvrsversnnenes K. 0.8 X 11X 0.6 M
Waga (bez liny) ok. 300 kg

WYPOSAZENIE

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odfaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Zabezpieczenie przed luzng ling (tylko dla lin stalowych)

- Wociagarka wraz z ciagnikiem (np. New Holland)

- Zuraw zmontowany na ciagniku (np. Palfinger PK 6001)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Dodatkowy beben

- Rézne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Wciagarka bebnowa/dwubebnowa ST 500 (Z268)

Wersje specjalne na zapytanie
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ST 450 A 2268

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. sita uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 45 kN
Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ............. 35 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =89900/(@ X @); np. @16 MM ...ccccoecoocceveerrrreeeee OK. 350 M

WYMIARY | WAGA
Dhugosc x szerokos¢ x wysokos¢ ... ok.14x14x125m

Waga (bez liny) ok.?kg

KLUCZOWE FAKTY

- Uniwersalna wciggarka bebnowa do zabudowy na ciggniku lub
podobnych pojazdach

- Nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tadunkéw
takich jak wyposazenie stupéw, elementy konstrukcyjne stupow
oraz do koricowej regulacji zwisu.

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarng i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dZwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obcigzeniu

ZECK

WYPOSAZENIE

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Duzy beben ze stabilnymi rolkami dociskowymi do mocowania
liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Zabezpieczenie przed luzna ling (tylko dla lin stalowych)
- Wciagarka wraz z ciggnikiem (np. New Holland)

- Dodatkowy beben

- Rozne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Wciagarka bebnowa/dwubebnowa ST 500 (Z268)

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowana wciagarka do demontazu
przewoddéw z maks. sita uciggu 70 kN i predkoscia maks.
130 m/min

- Urzadzenie zaprojektowane jest specjalnie do demontazu starych
przewodow

- Mozliwos¢ zwijania przewoddéw wraz z odstepnikami

SILNIK

Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarna i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Stojak bebna z uruchamianym automatycznie hamulcem
bezpieczenstwa (Ogranicznik opuszczania w standardzie UE,
wersja CE)

STEROWANIE
Zdalne sterowanie kablowe
- Sterowanie kierunku liny
- Sterowanie zwijania liny
- Otwieranie/zamykanie tarczy szpuli

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. obcigzeniu

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WV 7/2 2501

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. moment napedowy ................ ... 1230 Nm
70 kN

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny) ..........
Maks. sifa uciagu (zewnetrzna warstwa liny) ...

Maks. predkos¢ (wewnetrzna warstwa liny)

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) ........... 130 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO

K =1103100/(@ x @); np. @19 mm .. ok.3100m
BEBEN

Maks. @ bebna (Wewnetrzna) ...........covrvsverseeen 460 MM
Maks. @ bebna (ZeWnetrzna) .......coceeeesssseerssseneens 1360 MM
Maks. szerokos¢ 850 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ......ovcrscvrccrserinn: OK. 53X 24 X 25 M

Waga (bez liny) ok. 3800 kg

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacii - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Sterowane recznie hydrauliczne zwijanie liny

- Tarcze szpuli mozna otwierac¢ hydraulicznie (fatwe usuwanie
starego zwinietego przewodu)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Wstepny filtr powietrza silnika

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- Zdalne sterowanie radiowe

- Szpule niedzielone (maszyna moze by¢ uzywana jako wciggarka
bebnowa)

- lzolacja akustyczna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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HB 800 Z193

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. moment NAPEAOWY ........uvvvveevvvverresssssssssnnssnennen: 32200 NM

Maks. sifa uciagu (wewnetrzna warstwa liny) .......... 14 kN (@ 460 mm)
Maks. sifa uciagu ($rodkowa warstwa liny) . 8kN (2840 mm)
Maks. sita uciagu (zewnetrzna warstwa liny) .. . 5.4 kN (1200 mm)
Maks. predkos¢ (wewnetrzna warstwa liny) ............ 37 m/min

Maks. predkos¢ (Srodkowa warstwa liny) .. .70 m/min

Maks. predkos¢ (zewnetrzna warstwa liny) .50 m/min

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO

K =523765/(@ x @); np. @16 mm .. .0k.2045m
WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokose X WySOKOSC .....cccevvvvevrcccrrssicnees 0K, 1.7 X 12X 1.7 M
Waga (bez liny) ok. 890 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Uniwersalna wciggarka do demontazu przewodéw z maks. sita
uciggu 14 kN i maks. predkoscig 50 m/min

- Urzadzenie zaprojektowane jest specjalnie do demontazu starych
przewodow

SILNIK
- Maks. 16.5 kW (22.1KM)
- Silnik benzynowy z rozruchem recznym

NAPED

- Beben linowy z przektadnia planetarng i silnikiem hydraulicznym
jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo wydajny,
praktycznie bezobstugowy)

- Zintegrowany naped hydrauliczny (nie trzeba demontowac
jednostki napedowej przy wymianie szpuli)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Bezstopniowa regulacja predkosci liny i precyzyjne sterowanie
przy maks. ohciazeniu

- Elementy sterowania sity uciagu oraz wszystkich funkcji maszyny

ZECK

WYPOSAZENIE
- Solidna rama stalowa z uchwytami do kotwienia
- Szpula dzielona z rdzeniem stozkowym

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- 1-osiowe podwozie resorowane z uktadem hamulca
najazdowego, hamulcem postojowym, btotnikami i o$wietleniem
(sprzeg samochodowy)

- Niedzielona szpula

- Szpule o wiekszej pojemnosci

- Zdalne sterowanie radiowe

- Uruchamiane recznie urzadzenie do odfaczania napedu i
rozwijania liny bez silnika

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Poszycie z aluminium (blacha ryflowana)

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie
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W EKSPLOATACJI

WCIAGARKI




OSOBOWA WINDA TRANSPORTOWA

SPW 3 P Z415 | SPW 3 PR Z415

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. sita uciagu podczas jazdy z tadunkiem............ 30 kN
75kN
ok. 3km/h

Maks. sita uciagu podczas jazdy osobowe..
Maks. predko$¢ podczas jazdy z tadunkiem

Maks. predkosc podczas jazdy 0SODOWE] .............. 0k. Tkm/h
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 355 mm
@ rowka 16 mm

WYMIARY | WAGA

DHugose x szerokose X WYSOKOSC w..uvvvvvvvevveervrerrccssenns OK. 4,7 X 2,4 X 2,3 M
ok.3x18x24m

ok. 2550 kg / ok. 2750 kg

ok. 1600 kg

Waga (bez liny)

Maks. waga szpuli ..

KLUCZOWE FAKTY

- Wciggarka do transportu oséb

- Sterowana catkowicie elektronicznie wciggarka, do wyboru
z podwoziem do jazdy po drogach lub z podwoziem
gasienicowym

- Zaprojektowana do uniwersalnego uzytku na masztach
radiowych

- Obstuguje zaréwno zsynchronizowany, jak i pojedynczy tryb
jazdy

- Wyposazona w blokade jako dodatkowe bezpieczenistwo

- Certyfikacja wciggarki linowej przez stowarzyszenie
ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcéw
jest zgodna ze specyfikacjami normy DIN EN 1808:2015-08, ktdra
zapewnia najwyzsze standardy bezpieczefstwa w
podwieszanych systemach podnoszenia personelu.

SILNIK

- Maks. 43,7 kW (59,5 KM), europejski poziom emisji spalin V

- Chtodzony ciecza silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE dotyczaca
emisji spalin, z elektroniczna regulacja predkosci obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarna, hamulcem
bezpieczenstwa wieloptytkowym i silnikiem hydraulicznym
(praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Interfejs USB od odczytu historii bteddw, danych maszyny i
historii kluczy

ZECK

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Monitorowanie tacznie 15 funkcji bezpieczenstwa
umozliwiajacych bezpieczna jazde osob

- [atwe przetaczanie za pomoca przetacznika tryb6w pracy
(key-login) miedzy transportem osob a tadunkow

- Obydwie maszyny moga by¢ sprzegane i sterowane
synchronicznie za pomocg zdalnego sterowania radiowego
(dlatego obydwie maszyny sa potaczone ling stalowgq 13
mm, ktdra jest przez nie zabezpieczana)

WYPOSAZENIE

- Gasienicowy uktad jezdny o maks. predkosci jazdy 4,7 km/h lub
drogowy ukfad jezdny z dopuszczeniem 80 km/h

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- System synchronizacji umozliwiajacy sp rzeganie ze soba wielu
maszyn

- Izolacja akustyczna

- Hydrauliczny podnosnik szpuli @ 1100-1400 mm

- Wiot i wylot liny jest zabezpieczony przed wtozeniem rak

- Uktad wspétdziatajacych kot rowkowych jest zabezpieczony
przez drzwi przed sieganiem podczas pracy

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect
- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie
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SPW 12452

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. S UCIAGU ouvvvvvvevveenenneersssssssssnnsssssssssssssssssssss 10 KN
Maks. predkos¢ 3km/h
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 220 mm
@ rowka 16 mm

Mozliwa dtugos¢ liny

K =250100/(@ x @); np. @10 mm . 0k. 2500 m

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvvcversversirsenee OK. 3.7 X 1.6 X 1.6 M

Waga (bez liny) ok. 1300 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Wciagarka linowa do linii zasilajacych napowietrznych, trakcji,
linii napowietrznych sredniego napiecia i projektéw
podziemnych linii kablowych

- W petni elektronicznie sterowana wciggarka z kabestanami (@
220 mm) z hartowanej stali, srednica rowka 16 mm i maks. sita
uciggu 10 kN

- Tryb wolnego biegu (silnik wytaczony) - dzieki temu przy uzyciu
niewielkiej sity line mozna rozwijac z predkoscia do 8 km/h.

SILNIK

- Maks. 18.8 kW (25.6 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Hydrauliczna wtaczanie wolnego biegu szpuli dla tatwego
rozwijania liny bez przektadni

- Szpulaliny jest demontowalna

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu/hamowania i uktadéw hydraulicznego,
napedowego i elektrycznego

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 100 km/h (z
homologacja)

- Sztywny dyszel ze hakiem samochodu osobowego

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Dyszel z regulacja wysokosci i wymiennym zaczepem do
samochodéw osobowych lub ciezarowych

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Krata uziemiajaca

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Rozne wersje lin (stalowe lub syntetyczne)

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Wciggarka z duzymi kabestanami (@ 350 mm) z hartowanej stali,
Srednicg rowka 40 mm i maks. sita uciggu 35 kN

- Maszyne mozna transportowac helikopterem

SILNIK

- Maks. 25 kW (33 KM)

- Silnik Diesel chtodzony ciecza

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dZwigni

- Elementy sterowania sity uciggu oraz wszystkich funkcji maszyny
- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIHa UCIAGU ovvvvvvevvevrerereesssscsnnsssneensnssssssssssss 39 KN
Maks. predkos¢ 4km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU .....oocevvvrsserssen 1.2 kM/D
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 350 mm
@ rowka 40 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokost X WYSOKOSC .ovvvvvvversveersvssrsnes
Waga (bez liny)

WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

SPW 3.5 E Z414

ok.33x1.7x1.7m
ok. 1300 kg

1-osiowe podwozie z nieresorowang osig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

Przednie podparcie na stabilnej podporze mechanicznej
Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

Hydrauliczny podnosnik szpuli @ 1100-1400 mm

0$ wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

Silnik benzynowy zgodnie z dyrektywa UE w sprawie emisji
spalin

Wstepny filtr powietrza silnika

Automatyczny system zaciskéw linowych

Rejestrator sity uciggu

1-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkosc¢ do 100 km/h (transport za
samochodem osobowym i ciezarowym)

Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci

i bezpieczenstwa

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe (tylko z PLC)

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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SPW 7.5 Z431

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIHa UCIAGU ovvvvvvvvevveeneresssssnssssneennnssssssssssssns 79 KN
Maks. predkos¢ 4.7km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ...o.oevevevveseersrnnn 1.5 kM/H
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 450 mm
@ rowka 54 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvvcversvcersinnen: 0K 43X 2.2X1.9 M

Waga (bez liny) ok. 2700 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka z duzymi
kabestanami (@ 450 mm) z hartowanej stali, Srednica rowka
54 mm i maks. sitq uciggu 75 kN

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczerstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- Hydrauliczny podnosnik szpuli @ 1100-1400 mm

- 0s wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Separator wstepny filtra powietrza silnika (gorny filtr powietrza)

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Izolacja akustyczna

- Elektryczny uktad podgrzewania

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do-30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Maszyne mozna fatwo zdemontowac na dwie czesci i
przetransportowac helikopterem. W petni elektronicznie
sterowana, dzielona wciggarka z duzymi kotami rowkowymi (@
450 mm) ze stali hartowanej, o srednicy rowka 54 mm i z maks.
sitg uciggu 75 kN (lub 90 kN)

SILNIK

- Maks. 55.4 kW (75.3 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna/szpuli

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

SPW 7.5 T Z451 | SPW 9T 2451

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

75kN /90 kN

4.7km/h / ok. 4,4 km/h
1.2km/h / ok.1,1km/h

MakKS. SIHA UCIAGU ovvvvveevrrvrreessssssssssssseeennesssssssssssssseees
Maks. predkos¢

Predkos$¢ przy maks. Sile UCagU w.co.vvevveerveeveccrrverns

KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 450 mm
@ rowka 54 mm

WYMIARY | WAGA

AGREGATD X SXW woorscrsvmscmsrrscnnseserionsens 0K 19X 14X 1.5 M
Waga 0k. 1020 kg

ZESTAW 2 KABESTANOW D X SXW e OK. LTX 11X 13 M
Waga ok. 935 kg
PODWOZIE z dyszlemD x Sx W ... 0k.4,75%x22x115m
Waga ok. 780 kg
WYMIARY CALKOWITED X SX W ...ovvcnicrrerrcrrees OK. 4.7 X2.2X2M
Waga ok. 2735 kg
WYPOSAZENIE

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
- Przednie podparcie na wytrzymatej podporze mechanicznej
- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.

10/2025

39




SPW 9 Z419

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. S UCIAGU euvvvvvvevveenenrersssssssssnnnsessssssssssssssssses. 90 KN
Maks. predkos¢ 5km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAU ...ooevveeverseresvnn 2.3 kM/h
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 540 mm
@ rowka 54 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokost X WYSOKOSC ...vvvvvcversversirsnne OK. 4.6 X2.2X2.2M

Waga (bez liny) ok. 3700 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka z duzymi
kabestanami (@ 540 mm) z hartowanej stali, Srednica rowka
54 mm i maks. sita uciagu 90 kN

SILNIK

- Maks. 105 kW (143 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczerstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- Hydrauliczny podnosnik szpuli @ 1100-1400 mm

- 0s wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- l-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana catkowicie elektronicznie wciggarka podwojna z
duzymi kotami rowkowymi (@ 620 mm) z hartowanej stali
z rowkiem o $rednicy 60 mm

SILNIK

- Maks. 129 kW (175 PS), europejska norma emisji spalin V

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczerstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

SPW 13 Z442

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIta UCIAGU evvvvvvvvveeeeneersssssssssissnssesssssssssssssssss 130 KN
Maks. predkos¢ ok. 4,2 km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU .....ocoveverserrerene. OK. 1,9 kM/H
KABESTANY

llos¢ 2

Srednica 620 mm

@ rowka 60 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ...vvvvveverscerririrne OK. 4,8 X2,3X2,5m

Waga (bez liny) ok. 5700 kg

WYPOSAZENIE

- l-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny. O$ wsuwana
7 szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana szpul przez
narzedzi)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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SPW 19 Z449

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. St UCIAGU ovvvvvvvevereeeeesssssssssssssnnnennnssssssssssss 190 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ...ooeevevvrsceerrsvnne 2.2 KM/N
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 620 mm
@ rowka 60 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokost X WYSOKOSC ...vvvvvversversinvene OK. 4.8 X2.3X2.5m

Waga (bez liny) ok. 6600 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowana wciagarka z duzymi
kabestanami (@ 620 mm) z hartowanej stali, Srednica rowka
60 mm i maks. sitg uciagu 190 kN

SILNIK

- Maks. 200 kW (272 PS), europejska norma emisji spalin V

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- Izolacja akustyczna

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Sprzegto hydrauliczne do podtaczenia TB lub HTB

- Prowadzenie liny do zewnetrznego stojaka szpuli lub bebna

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie podwojna wciagarka z duzymi
kabestanami (@ 2 x 620 mm (180 kN) i2 x 540 mm (90 kN) ) z
hartowanej stali, $rednica rowka 60 mm (180 kN) i
54 mm (90 kN)i maks. sita uciagu 2 x 90 kN lub 1x 180 kN

SILNIK

- Maks. 200 kW (272 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciagzeniem

SPW 18+9 Z435

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

[iEL RSV oV ———— g 0§ ) I 11| o Pt N 4\

Maks. predkos¢ 6 km/h

Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ....oovvevvvrsseercsrrr: 2 KM/
KABESTANY

llos¢ 42x2)

Srednica 2x620 mm (180 kN)
Srednica 2 X540 mm (90 kN)
@ rowka. 60 mm (180 kN)

@ rowka, 54 mm (90 kN)

WYMIARY | WAGA

ok.63x23x2.7m
ok. 8000 kg

Dtugose x SzerokoSE X WYSOKOSE ..ovvvvvveevererresesssinnnees
Waga (bez liny)

WYPOSAZENIE
- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym

i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- Hydrauliczny podnosnik szpuli @ 1100-1400 mm

- 0s$ wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana

szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,

btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej
- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe
- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu

maszyn

- lzolacja akustyczna
- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach

do-30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL
- Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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WCIAGARKA R

SPW 7.5 R Z441

SILNIK
Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin

WYDAJNOSE W TRYBIE WCIAGARKI
[T SR TGl o[V Y Lo '\
Maks. predko$¢ 4.7km/h
1.7 km/h

Predkos¢ przy maks. sile uciagu

KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 450 mm
@ rowka 54 mm

WYMIARY | WAGA
DHugosc x szerokose X WySOKOSC .....vvvvvveeereererseessrie 0K 419X 2.1M
Waga (bez liny) ok. 4550 kg

Maks. Waga SZPUli ...ccecvsvmscesrnscenierscenisrsenensee. OK. 1700 kg

SPW 13 R Z450

SILNIK
Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin V

WYDAJNOSE W TRYBIE WCIAGARKI

MakKs. SHa UCIAU .coveercererrcerscrmcrsnsnscrssnseninns 130 KN
Maks. predko$¢ 21km/h
Predkos$¢ przy maks. Sile UCIAQU w..v.vvevversrrcvcrenee 0.6 KM/
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 620 mm
@ rowka 60 mm

WYMIARY | WAGA
DHugose x szeroko$e X WySOKOSC .uuuvvvvvvvveevvrrrrrrrcsssses 0K 5.3X2.3X2.9mM
Waga (bez liny) ok. 7100 kg

Maks. Waga SZpUli ....coccevcerserscrserscenerssrseesen. OK. 3500 kg

SPW 9 R Z441

SILNIK

ZECK

Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin

WYDAJNOSE W TRYBIE WCIAGARKI

MakKS. SHA UCIAQU .eovcereerscercrsorscsscrssr s

Maks. predkosc¢

Predkos¢ przy maks. sile uciagu .

KABESTANY

llos¢

Srednica

@ rowka

WYMIARY | WAGA

DHugose x szeroko$¢ X WYSOKOSC ....vvveeeerverrssesssvvnees

Waga (bez liny)

Maks. Waga SZPUII .vccvvevecesrrscencrscesceseercesnsre

SPW 19 R Z453

SILNIK

90 kN
4]1km/h
1.0 km/h

450 mm
54 mm

. ok.4x19x21mm

ok. 4550 kg

. 0k.1700 kg

Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin V

WYDAJNOSE W TRYBIE WCIAGARKI

MakS. SHA UCIAGU ovvvvreervevrresnserssessnsessessssssssesssssnsees

Maks. predkosc¢

Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ...ooevevvcversceervnsene

KABESTANY

llos¢

Srednica

@ rowka

WYMIARY | WAGA

Dtugose x SzerokoS¢ X WYSOKOSC .....veeeeereerrssesssvneeees

Waga (bez liny)

MakS. Waga SZPU .vcvvvesrvevrecessvvvrecesssenneesssensesssnsensees

. 190 kN

2,7km/h

. 1.2km/h

620 mm
60 mm

. 0k.53x23x29m

ok. 8000 kg
ok. 3500 kg

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka z gasienicowym
uktadem jezdnym i duzymi kotami rowkowymi ze stali
hartowanej.

- Uniwersalne zastosowanie do kabli ziemnych i linii
napowietrznych. Z powiekszona szpula do lin o dtugosci ponad
2000 m

SILNIK

- Chtodzony cieczg silnik Diesel z elektroniczng regulacjg predkosci
obrotowej

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnig planetarna i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie radiowe pracy wciagarki i napedu gasienicowego

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewodéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WYPOSAZENIE

Gasienicowy uktad jezdny, maks. predkos¢ 4,7 km/h
Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

Hydrauliczny podnosnik do szpul o srednicy 1100-1400 mm
(SPW 7.5R Z441+ SPW 9 R Z441)

Staty uchwyt szpuli do szpul 1100-1800 mm (SPW 13 R 7450 +
SPW 19 R 7450)

0s$ wsuwana z szybka blokada dla szpul ,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

Wstepny filtr powietrza silnika

Automatyczny system zaciskéw linowych

System SLTS do automatycznego wyhamowywania liny
ciagnacej

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL
Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

Wersje specjalne na zapytanie




SPW 13-19 Z448

SPW 13 Z448

SILNIK
Maks. 147 KW (200 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. S UCIGU coovvvvvvvvvvvvvenenesssssssssssnssssssssssssssssssssnes 130 KN
Maks. predkosc ok. 4,2 km/h
ok. 1,9 km/h

Predkos¢ przy maks. sile uciagu ...

KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 620 mm
@ rowka 60 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC ......ccvervvrrccrren: OK. 4,8X2,3X2,5m

Waga (bez liny) ok. 5000 kg

SPW 19 Z448

SILNIK
Maks. 200 kW (272 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

LG HVTGT: o1V ——— |o 0 (|
Maks. predkos¢ 6km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIaQU ...oocvvveeeecrrrsen. 2.2 kKM/N
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 620 mm
@ rowka 60 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC ........ucervcrrrren: OK. 48X 2.3X2.5m

Waga (bez liny) ok. 5400 kg

SPW 16 Z448

SILNIK
Maks. 147 kKW (200 KM)

ZECK

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

MakS. SHA UCIAGU ovvvveversversssnnssnesssssssssenssssssssssnes

Maks. predkos¢

Predko$¢ przy maks. sile uciagu

KABESTANY
llos¢

Srednica

@ rowka

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$¢ X WYSOKOSC w...ovevvevrserrccercrrce

Waga (bez liny)

160 kN
6 km/h

. 2km/h

620 mm
60 mm

. ok.48x23x25m

ok. 5000 kg

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana catkowicie elektronicznie wciggarka podwdjna z
duzymi kotami rowkowymi (@ 620 mm) z hartowanej stali
z rowkiem o srednicy 60 mm

SILNIK

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewodéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

w

YPOSAZENIE

1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacdji - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

Hydrauliczny podnosnik szpuli @ 1100-1400 mm

0$ wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Wel

Wstepny filtr powietrza silnika

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

Automatyczny system zaciskéw linowych

Oswietlenie i btotniki (podwozie nieresorowane)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL
Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

rsje specjalne na zapytanie



WCIAGARKA DZIELONA

SPW 19 T Z444

SILNIK
Maks. 105 kW (143 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

[N = HVTG o1V — Lo 0 |
Maks. predkos¢ 45km/h
Predkos¢ przy maks. sile uciagu ... 1.1km/h
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 620 mm
@ rowka 60 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC ......c.uervcrrsrsnn: OK.6.3X2.5X2.5 M
Waga (bez liny) ok. 7500 kg

WAGA KAZDEGO ELEMENTU
Waga ponizej 0k.1200 kg

SPW 38 T Z434

SILNIK
Maks. 147 kW (200 KM)

WYDAJNOSE W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SHA UCIAOU eovvermersecrcesrrscescrsersnnsensnnne. 380 KN
Maks. predkos¢ 4km/h
Predkos¢ przy maks. Sile UCIQQU w....vvevversrrvcrene 0.6 KM/
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 700 mm
@ rowka 80mm
Opcjonalnie 75mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ...ocvvvvccerssersinens: K. 6.3X2.5x2.5m
Waga (bez liny) ok. 8800 kg

WAGA KAZDEGO ELEMENTU
Waga ponizej ok. 1200 kg

ZECK

SPW 30 T Z434

SILNIK
Maks. 155 kW (210 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. Sita UCIAGU .ovvvvvvvvverrrreresssssssssssnssssnnssssssssssssnns. 300 KN
Maks. predkosc 4km/h
0.8km/h

Predko$¢ przy maks. sile uciagu

KABESTANY

llod¢ 2
Srednica 700 mm
@ rowka 75mm
Opcjonalnie 80 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokos¢ ... 0k.6.3x25%x25m

Waga (bez liny) ok. 8500 kg

WAGA KAZDEGO ELEMENTU
Waga ponizej ok. 1200 kg

SPW 45 T Z434

SILNIK
Maks. 147 kW (200 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

(G VTG o1V ——" 1 ) (|
Maks. predkos¢ 4km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIGU ..ooc.veeceeeseecsrveees. 0.4 KM/N
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 700 mm
@ rowka 75mm
Opcjonalnie 80 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugose x szerokose X WYSOKOSC ...vvvvvvvvevvvvrsrrcesssssis OK. 63X 2.5X2.5m

Waga (bez liny) ok. 9200 kg

WAGA KAZDEGO ELEMENTU
Waga ponizej ok. 1360 kg

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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K

ZECK

LUCZOWE FAKTY

Sterowana w petni elektronicznie dzielona wciggarka z duzymi
kotami rowkowymi ze stali hartowanej

Za pomoca recznego zurawia maszyna moze byc¢ samodzielnie
montowana / demontowana

Maszyne mozna fatwo podzieli¢ do transportu helikopterem

SILNIK

Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej
Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

APED

Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna/szpuli

STEROWANIE

Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci

i bezpieczenstwa

Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciggu i uktadéw hydraulicznego, napedowego

i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym

i usuwania usterek

System zapisu danych naciagu przewodéw ZECK z USB
Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

WYPOSAZENIE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Przednie i tylne podparcie za pomoca stabilnych podpér
mechanicznych

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- 2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamuleci btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- Srednica rowka 80 mm

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie
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SPW 26 2437

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. S UCIAGU ovvvvvvvvveernenresssssesssisnsnneenssssssssssssss. 200 KN
Maks. predkos¢ 5km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ....ocvvevversvercsvrr 2 KM/
KABESTANY

llos¢ 2
Srednica 800 mm
@ rowka 82mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....uvvvveversversirirnee OK. 5.8 X 2.3X2.6 M

Waga (bez liny) ok. 8700 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka z duzymi
kabestanami (@ 800 mm) z hartowanej stali, $rednicg rowka
82 mm i maks. sitg uciggu 260 kN

SILNIK

- Maks. 262 kW (356 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczerstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- Hydrauliczne urzadzenie podnoszace do szpul @ 1000 - 1900
mm

- 0s wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- lIzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowana w petni elektronicznie wciggarka z duzymi
kabestanami (@ 900 mm) z hartowanej stali, srednicg rowka
85 mm i maks. sitg uciggu 280 kN

SILNIK

- Maks. 360 kW (490 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- Hydrauliczny naped szpuli z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym (praktycznie bezobstugowe)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczerstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

SPW 28 Z425

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. St UCIAGU ovvvvvevvvevererrerssssssssnsnnneenssssssssssssss 280 KN
Maks. predkos¢ ok. 5.4 km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ...ooevveeeeesseresevnne 2,2 KM/N
KABESTANY

llos¢ 2

Srednica 900 mm

@ rowka 85mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvvvcerssverrsrsens: K. 7X 24X 2.7 M

Waga (bez liny) 0k.10400 kg

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

- Automatyczny docisk liny z uziemiaczem

- Hydrauliczne urzadzenie podnoszace do szpul @ 1000 - 1900
mm

- 0s wsuwana z szybka blokada dla szpul ,,IT” (szybka wymiana
szpul przez narzedzi)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Specjalna prowadnica rolkowa do kabli ziemnych

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Regulowana uktadarka liny napedzana hydraulicznie

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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SPW 40 Z455

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sita UCIAGU ovvvvveevevvreeeeesssssssinnennennnnsssssssssns. 400 KN
Maks. predkos¢ ok. 5 km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ...oooevevevrvseersrnee 1,5 KM/N
KABESTANY

llos¢ 2

Srednica 1000 mm
@ rowka 100 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC .....vvvvcversversiisenee OK. 6.4X2.5X2.8 M
Waga (bez liny) ok. 13800 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowana wciagarka z duzymi
kabestanami (@ 1000 mm) z hartowanej stali, Srednica rowka
100 mm i maks. sitg uciggu 400 kN

SILNIK

Maks. 340 kW (460 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania ze stojaka
bebna

STEROWANIE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciagu przewodéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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ZECK SPW 65 Z455

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIta UCIAGU ovvvvvevevverrenresssssssssssssnnsesssssssssssssssss. 090 KN
Maks. predkos¢ ok. 5 km/h
Predkos¢ przy maks. sile UCIAQU ...o.ocvevverseeresnn. TKM/N
KABESTANY

llos¢ 2

Srednica 1000 mm
@ rowka 100 mm

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szeroko$¢ X WYSOKOSC .....ovvvverrvrcsscrneeens OK. 6.4 X 2.5X2.8 M
Waga (bez liny) ok. 13800 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- W petni elektronicznie sterowana wciagarka z duzymi - 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
kabestanami (@ 1000 mm) z hartowanej stali, Srednica rowka postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
100 mm i maks. sitg uciggu 650 kN homologacji - jazda tylko po placu budowy)
- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
SILNIK - Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej
Maks. 340 kW (460 KM) - Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin 5
- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci WYPOSA_ZENIE_ OPCJONALNE
obrotowej - System diagnostyki zdalne_j ZIlECK'Connect
- Uklad 24 V 7 wydajnym akumulatorem - Automatyczny system zaciskéw linowych
- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
NAPED do -30°C
- Kazdy kabestan z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo Wersje specjalne na zapytanie

wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazdy kabestan z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania ze stojaka
bebna

STEROWANIE

- Zdalne sterowanie radiowe

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wysSwietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 1 |2°25 53
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




W EKSPLOATACII

HAMOWNIKI







HAMOWNIK BEZ SILNIKA ZECK

B 1500/1.5 E Z349
WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

B 1500/2.5 E Z338
WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNIa ........cccsevmvcmsvmsmsirnseriinncs 19 KN Maks. sita hamowania ...........corserscmrirsiersinn 25 KN
Min. sita hamOWaNia ........ccceervercvcrmsccrrsssssinneccs 0K 2 KN Min. sita hamOWania .......c.ccccwcrcsivcsccsnsscnnciinncscs 0K 2 kN
Maks. predko$c¢ 5km/h Maks. predkos¢ 5km/h
KOLO ROWKOWE KOLO ROWKOWE

llos¢ 2 llos¢ 2
Srednica 1500 mm Srednica 1500 mm
@ rowka 40 mm @ rowka 40 mm
1108€ PrZEWOAOW ...oooreesvrcercrscennsserssssserssnes | 110$€ PrZ@WOAOW ..occovvrcerrrscenonsenssessrsesiirses |

WYMIARY | WAGA
Diugose x szerokose X WySOKOSC w...uvvvvvvveeveerrrrsessrnrns 0K 3.4 X 17X 2.4 M

Waga 0k.1200 kg

B 1500/4 E 2383
WYDAJNOSE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamowania ..............ccwermserscrsconinnc: 40 KN
Min. sita hamOoWania ........c.cccewercccncsccnncinncccnnsccs 0K 3.5kN
Maks. predkosc¢ 5km/h

KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 40 mm
110$€ PrZEWOAOW ...oocomerscrrcescvrscessnscerssssenisnsies 2

WYMIARY | WAGA
Diugos¢ x szerokose X WySOKOSC w...uvvvvvvveerrerrrrscessnnns 0K, 3.3X1.8 X 2.4 M

Waga ok. 2150 kg

WYMIARY | WAGA

Dtugose x SzerokoSe X WYSOKOSC ....vveveereereessessssnnnnees

Waga

ok.3.4x17x2.4m
ok. 1600 kg

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

STEROWANIE

- Bezstopniowa, reczna regulacja sity hamowania

- Elementy sterowania sity hamowania oraz wszystkich funkcji
maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

WYPOSAZENIE

- T-osiowe podwozie z nieresorowang osig i dopuszczalng
predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Urzadzenie do odfaczania napedu do recznego uktadania
przewodu bez silnika

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Ostony z blachy ryflowanej lub gtadkiej blachy aluminiowej w
wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie




B 1500/2.5 Z385

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWaNIa ........cccwcerssvsssssnsisensiinnecs 25 kKN
[ R H 1 O] 11 R— o () |
Maks. predkos¢ 6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SHa UCIAQU .ovvvcversceensssnsserssssnnssssnssensnsnnss. 29 KN
Predkos¢ przy maks. sile UCigQU ... 0.7 km/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
110S€ PIZEWOUOW ...occcersvvrcsssvnsssnsssssnsssnssssssssssssns |

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC .....ccovcercerrersen: OK. 43X 1.8 X 2.7M

Waga ok. 2050 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Hamownik dla 1przewodu z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm),
rowkami o $rednicy 45 mm i maks. sitg uciggu i hamowania
25kN

SILNIK

- Maks. 26 kW (35 KM)

- Silnik Diesel chtodzony ciecza

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dZwigni

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Elementy sterowania sity hamowania oraz wszystkich funkcji
maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

1-osiowe podwozie z nieresorowang osig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacii - jazda tylko po placu
budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

Cyfrowy licznik metréw

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Wstepny filtr powietrza silnika

Automatyczny system zaciskow linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

1-osiowe podwozie z resorowang osig, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkos¢ do 80 km/h (transport za
samochodem osobowym i ciezarowym)

Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

Zdalne sterowanie kablowe sitag hamowania

Uktad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do naciggu
przewodéw z helikoptera dla 1 przewodu z 2 kotami rowkowymi
(@ 1800 mm), rowkami o $rednicy 45 mm (opcjonalnie 60 mm) i
maks. sitg uciggu i hamowania 30 kN

- ITS, Intelligent Tension Sustainer (Inteligentny System
Podtrzymania) - podwdjne bezpieczenstwo dla naciggu
przewodow i helikoptera, w przypadku awarii hamownik nie
zatrzymuije sie gwattownie, ale chwilowo hamuje dalej z
ustawiong sita

SILNIK

- Maks. 55.4 kW (75.3 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem Srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

B 1800/3-25

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNia .......cccersvvnsssnscsensisnnis 30 KN

[ RN H 1 oL 11 E—— ] (|
Maks. predkosc¢ (praca ciagta) ... .. 25km/h
Maks. predkos¢ (praca przerywana ... 27km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita UCiagu ..oocceverrceee

Pre:

... 30kN
15km/h

dkos¢ przy maks. sile uciggu

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 45mm
Opcjonalnie 60 mm
110SC PrZEWOOW ...vvvvvcevvvvrecsrivrsessssvrssesssssssssssrssesss 1

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ...uvvvvcversversiinn: OK. 5.4%2.2x3.0m
Waga ok. 4200 kg
WYPOSAZENIE

w

1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
Wstepny filtr powietrza silnika

Automatyczny system zaciskow linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkos¢ do 80 km/h (transport za
samochodem osobowym i ciezarowym)

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

Srednica rowka 60 mm

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe sity hamowania
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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B 1500/4 Z325

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWania .........cervvcsisnsscsnnsiinnnes 40 kN
Min. sita haMOWANIA ......cccvvvmsccersrrmsserssersissensee. OK. 3.5 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sifa UCIaQu ..ovvceerseveren 40 kN
Predkosc¢ przy maks. sile uciagu .. 0.8km/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
llo$¢ przewodow .. 1
Opcjonalnie 2

WYMIARY | WAGA
Dtugose x szerokose X WySOKOSC ...uvvvveeevvrereeessssiiis OK. 4.9X2.3X2.6 M
Waga ok. 2900 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Hamownik dla 1 przewodu (opcjonalnie 2) z 2 kotami rowkowymi
(@1500 mm), rowkami o Srednicy 45 mm i maks. sitg uciggu i
hamowania 40 kN

SILNIK

- Maks. 26 kW (35 KM)

- Silnik Diesel chtodzony ciecza

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dZwigni

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Elementy sterowania sity hamowania oraz wszystkich funkcji
maszyny

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacii - jazda tylko po placu
budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Cyfrowy licznik metréw

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkos¢ do 80 km/h (transport za
samochodem osobowym i ciezarowym)

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 2 linek przewodéw

- Zdalne sterowanie kablowe sita hamowania

- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm®

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK B 1500/8 Z341

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWania .........ccerssncscsvsssnnsiinnscs 80 kKN
[ RN H 1 oL 11 E—— ] (|
Maks. predkos¢ ok. 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sifa UCiagu ......cccvseveee

Predkos¢ przy maks. sile uciagu

KOLO ROWKOWE

llos¢ 2

Srednica

@ rowka

llo$¢ przewoddéw
Opcjonalnie 3

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szerokose X WySOKOSC ....vvvvvevevrevrerccsssssie OK. 4.6 X 2.3 X 2.8 M
Waga ok. 4000 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- Hamownik dla maks. 2 lin (opcjonalnie3 ) z 2 kotami rowkowymi - l-osiowe podwozie z nieresorowana osig, hamulcem postojowym
(@1500 mm ) o $rednicy rowka 45 mm i maks. sitg uciagu i i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
hamowania 75 kN tylko po placu budowy)
- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
SILNIK - Tylne podparcie przez wytrzymata podpore mechaniczna
- Maks. 26 kW (35 KM) - Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
- Silnik Diesel chtodzony ciecza - Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem - Cyfrowy licznik metréw
NAPED WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem - Wstepny filtr powietrza silnika
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo - Automatyczny system zaciskow linowych
wydaijny, praktycznie bezobstugowy) - Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)
- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem - Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
bezpieczenstwa - Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych
- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw - Wersja dla maks. 3 linek przewodoéw
bebndw z szybkoztaczami srubowymi - Zdalne sterowanie kablowe sita hamowania
- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy
STEROWANIE - Uchwyt na przewody hydrauliczne
- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni - Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System miedzianego 50 mm?
Hamowania) - lzolacja akustyczna
- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci - Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
i bezpieczeristwa do -30°C
- Intuicyjne stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem - Olej hydrauliczny biodegradowalny
do kontroli sity uciggu/hamowania - Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego . ) )
y Juhy 9 Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 1 |2025 61
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




B 1500/9 2331

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamowania ........cervvnsssnsssensiinnscs. 90 kN
[ R H 1 IO 11 R ————l o -] |
Maks. predkos¢ 6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

LG VTG o1V —— 0] (|
Predkos¢ przy maks. sile UCiQu ... 1kM/H
KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
1108€ PIZEWOUOW ...ovccvvrsvvrssvsnssensssssssssssssssssissnsis. 2
Opcjonalnie 3

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc ... . 0k.49%x23x27m

ok. 4600 kg

Waga

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do 2 lin
(opcjonalnie 3) z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o $rednicy
rowkow 45 mm i z maks. sitg uciagu i hamowania 90 kN

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

w

1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
Wstepny filtr powietrza silnika

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

Automatyczny system zaciskéw linowych

2-osiowe podwozie z nieresorowang osig, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

Wersja dla maks. 3 linek przewodéw

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe sity hamowania
System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Uktad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie hamownik dla 3 (1+1+1)
przewoddéw z 6 (3 x 2) kotami rowkowymi (@ 1500 mm),
rowkami o $rednicy 45 mm i maks. sitg uciggu i hamowania
3x45kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 96.5 kW (131 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 3 stojakéw
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

B 1500/4.5x3 Z348

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamoWania ..........oevmmsennsisnnsinnsc: 3 X 45 KN
Min. sita haMOWANIA ......cccvvvmsceersvenscsersnersissnnee. OK. 4 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

G VTGl [V — ¢ -] |
Predkos¢ przy maks. sile UCIQQU .....cvcecrserscsrsn 1.5 kM/N
KOLO ROWKOWE

llos¢ 6(3x2)
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
110S¢ PrZEWOOW ...vvvcvverrccriirrrccsirrrscssnrssecssnnenennes 3 (1 T471)

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$¢ X WYSOKOSC ...ocvvvercrrccrcrrce
Waga

ok.6.4x23x2.8m
ok. 8800 kg

WYPOSAZENIE

2-osiowe podwozie z nieresorowang osig, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
Wstepny filtr powietrza silnika

Automatyczny system zaciskow linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

Kota rowkowe dla przewoddéw prawo- i lewozwitych

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

Uktad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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B 1500/14 Z337

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamowania ........crencssenscnnsinnncs 140 KN
[ RN H 1 ToL 7 11 E————— o 0]\
Maks. predkos¢ 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

LG VTG o1V I 0 (|
Predkos¢ przy maks. sile UCigQU ... 0.5 kM/h
Maks. predkos¢ ok.Tkm/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
1108C PIZEWOUOW ..ovvceervcersssrnscserssssnmsssessssenssssnsns

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc ... . 0k.50%x23x29m
Waga ok. 6300 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do 4 lin z 2 kotami
rowkowymi (@ 1500 mm), o $rednicy rowkdw 45 mm i z maks.
sita uciggu i hamowania 140 kN

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Prowadnica wylotowa liny

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewodéw prawo- i lewozwitych

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

B 1800/7x2

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWania ........oceerssvvnscssnsssnnsinnnns 2X 70 kN
[ R H T IO 1 R ——l o -] |
Maks. predkos¢ ok. 6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sia UCIAQU .oovvcverecensssnssersssssnssssnssenssnsenss 2 X 70 KN
Predkos¢ przy maks. sile UCIQQU ......cvvevvcrccrirscee OK. 1,2 kM/N
KOLO ROWKOWE

llos¢ 4Q2x2)
Srednica 1800 mm
llo$¢ przewoddw @ rowka ... 45mm

llo$¢ przewodow .......... . 42x2)

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC .....ccevrsericesine: OK. 65X 24X 2.9 M
Waga 0k. 10400 kg

KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do 2 (1+1) lin z - 2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem
4 (2 x 2) kotami rowkowymi (@ 1800 mm), o $rednicy rowkow postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
45 mm i z maks. sitg uciaggu i hamowania 2 x 70 kN homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Kazda para kot rowkowych sterowana indywidualnie - Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
SILNIK - Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
- Maks. 55 kW (75 KM) - Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem
- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
- Wstepny filtr powietrza silnika

NAPED - Automatyczny system zaciskw linowych

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem

bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow

bebndéw z szybkoztgczami srubowymi

STEROWANIE

Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca

Joyst|cka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego

i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewodéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu

maszyn

Uktad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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B 1500/16 2337

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWania .........ccrvevsisenscsnnsisnscs 160 KN
[ RN H 1 ToL 7 11 E————— o 0]\
Maks. predkos¢ 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

LG VTG o1V —— (o0 () |
Predkos¢ przy maks. sile UCigQU ... 0.5 kM/h
Maks. predkos¢ ok.Tkm/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
1108C PIZEWOUOW ..ovvceervcersssrnscserssssnmsssessssenssssnsns

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc ... . 0k.55%x23x27m
Waga ok. 6500 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do 4 lin z 2 kotami
rowkowymi (@ 1500 mm), o $rednicy rowkdw 45 mm i z maks.
sita uciggu i hamowania 160 kN

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System diagnostyki zdalnej przez sie¢ GSM z modemem GPS

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Uktad hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczami

- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

1112025

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do 4 (2 +2)
(opcjonalnie 6 (3 +3)) linz 4 (2 x 2) kotami rowkowymi (@
1500 mm), o Srednicy rowka 45 mm i z maks. sitg uciagu i
hamowania 2 x 90 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 75 kW (102 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

B 1500/9x2 2327

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNia .........ccersvvnscsensiiensinnscs 2 X 90 kN
[ R H T IO 1 R ——l o -] |
Maks. predkos¢ 6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

[ VTG o1V ———— g 0] {\ |
Predkos¢ przy maks. sile UCQu ... 1kM/H
KOLO ROWKOWE

llos¢ 4Q2x2)
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
110S¢ PrZEWOOW ..ovveccvvvvrccsvvrrecsssrrreesssnsesesssinnneennes 42+ 2)
Opcjonalnie 6(3+3)

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.59x23x26m
Waga ok. 8900 kg

WYPOSAZENIE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 6 linek przewoddéw

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe sity hamowania

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajgca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Izolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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B 1500/6x3 Z381

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWania .........cersvrsssnrscnnsinnscs 3 X 60 KN
[ R IO 11 R——l o -1 (|
Maks. predkos¢ 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sifa UCIaQu ..ovvceerseveren 3x60kN
Predkosc¢ przy maks. sile uciagu .. Tkm/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 6(3x2)
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm

llos¢ przewodow .. 3(+1+0)

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC ....ccevrrericrrir: OK.5.9X2.3X2.8 M
Waga ok. 8700 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik dla maks.
3(0+1+1linz6 (3x2) kotami rowkowymi (@ 1500 mm),
srednicg rowkow 45 mm i maks. sitg uciggu i hamowania
3x 60 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 96.5 kW (131 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 3 stojakow
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do do 4 (2+2)
(opcjonalnie 6 (3+3)) lin z 4 (2 x 2) kotami rowkowymi (@
1500 mm), o Srednicy rowka 60 mm i z maks. sitg uciggu i
hamowania 2 x 120 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK
- Maks. 70 kW (95 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci WYPOSAZENIE OPCJONALNE
obrotowej - Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem - Wstepny filtr powietrza silnika
- Automatyczny system zaciskow linowych
NAPED - Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWaNia ..........coewmvmscsnrsinnsisnnscne 2 X 120 KN
[ R H IO 1 R ——l o -1 (|
Maks. predkos¢ 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

[EL R VTGl [V ———— 0 v, 0 {\ |
Predkos¢ przy maks. sile UCIgQU ... OK. 0,4 km/h
Maks. predkos¢ ok. 0,7 km/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 42x2)
Srednica 1500 mm

@ rowka 60 mm

1108C PIZEWOUOW ..ovvccvereeerscvrnsssnrssssnssssnssssensnsense. 10 4 (242)
Opcjonalnie 6(3+3)

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokost X WYSOKOSC .ovvvvvcverseversssnnnes
Waga

w

B 1500/12x2 Z346

ok.6,4x25x29m
ok. 12500 kg

YPOSAZENIE

2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Kota rowkowe dla przewoddéw prawo- i lewozwitych

Wersja dla maks. 6 linek przewodéw

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu

STEROWANIE maszyn
- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg - Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy
joysticka - Uchwyt na przewody hydrauliczne

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci - lzolacja akustyczna
i bezpieczenstwa - Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem do -30°C

do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

Olej hydrauliczny biodegradowalny
Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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B 1800/14x2 2384

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNia ........cccecsvvmscsvrscsnrsinnncs 2 X 140 kN
[ RN H 1 ToL 7 11 E————— o 0]\
Maks. predkos¢ 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SHa UCIAQU .oovvvcverevensssnssensssssnssssnssensinnnn. 2 X 140 KN
Predkos¢ przy maks. sile UCigQU ... 0.5 kM/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 4Q2x2)
Srednica 1800 mm
@ rowka 60 mm
110S¢ PrZEWOOW .ovvvecevevrrccsvvrrecsssnrrresssinresessirsneennes 42+ 2)
Opcjonalnie 6(3+3)

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc ... . 0k.6.7x25%x3.2m
Waga ok. 14500 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie hamownik dla 4 (2 + 2)
(opcjonalnie 6 (3 + 3)) przewoddw z 4 (2 x 2) kotami rowkowymi
(@ 1800 mm), rowkami o $rednicy 60 mm (opcjonalnie 70 mm) i
maks. sitg uciggu i hamowania 2 x 140 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 70 kW (95 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

ZECK

WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Wstepny filtr powietrza silnika

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 6 linek przewodow

- Srednica rowka 70 mm

- Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Ukfad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany hamownik do do 6 linz 2
kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o $rednicy rowkéw 45 mmii z
maks. sitg uciaggu i hamowania 180 kN

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 6 stojakow
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

B 1500/18 Z380

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NamOWaNia ........ccemsvsniserscsnnsisnsc 180 KN
[ R H 1T (oL 11 R———l o 1) |
Maks. predkos¢ 5km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SHa UCIAQU .oovvceerecnncssnssensssnnsssensssnnsissnnns. 180 KN
Predkos¢ przy maks. sile UCIgQU ........cc.vvvccssce: OK. 0.3 km/h
Maks. predkos¢ ok. 0.9 km/h
KOLO ROWKOWE

llos¢ 2

Srednica 1500 mm

@ rowka 45mm

1108C PIZEWOUOW ..oovccovsvernssrnsseenssssnssserssssrssssensnee. 10 6

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.6.1x2.3x28m
Waga ok. 7900 kg
WYPOSAZENIE

w

1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Wstepny filtr powietrza silnika

Automatyczny system zaciskéw linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Zdalne sterowanie kablowe lub radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Uktad hydrauliczny (700/1000 bar) do zasilania gtowicy prasy
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm’

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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ZECK WB 1500/2.5 2361

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIta UCIAGU ovvvvvveevvvvrrerssssssssnnssnneennssssssssssnne. 23 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 18 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita NaMOWANIA .....cocvvvvvccrssnvrnscssrssensnsnn 29 KN

Maks. predkos¢ 6 km/h

Min. sita hamowania ATS | SLTS ... 0k.35kN |-

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
Lo o L= T |

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.5.0x19%x27m

Waga ok. 2200 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla 1 - l-osiowe podwozie z nieresorowang osig i dopuszczalng
przewodu z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm), rowkami o predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
srednicy 45 mm i maks. sita uciggu i hamowania 25 kN budowy)
- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
SILNIK - Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej
- Silnik benzynowy zgodnie z dyrektywa UE w sprawie emisji - Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
spalin - Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem
WYPOSAZENIE OPCJONALNE

NAPED Automatyczny system zaciskéw linowych
- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem - Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo - 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
wydaijny, praktycznie bezobstugowy) btotnikami, dopuszczalna predkos¢ do 100 km/h (transport za
- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem samochodem osobowym i ciezarowym)
bezpieczenstwa - Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych
- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z - Zamykana skrzynka narzedziowa
szybkoztaczem srubowym - Uchwyt na przewody hydrauliczne
- Kratownica uziemiajgca wraz z uchwytem i 3 m kabla
STEROWANIE miedzianego 50 mm?
- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca - Izolacja akustyczna
joysticka - Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System do -30°C
Hamowania) - Zdalne sterowanie kablowe
- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci - Olej hydrauliczny biodegradowalny
i bezpieczenstwa - Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciagzeniem

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 1 |2°25 73
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




WB 1500/2.5 2365

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIta UCIAGU vvvvvevevrvverrersssssssssnssnnennnssssssssssnns. 29 KN
Maks. predkos¢ ok. 8 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile UCiagu .................. 0K. 3km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita NaMOWANIA ....ovcvvvscersvvrnssssnsssensnsnn. 29 KN

Maks. predkos¢ ok. 8 km/h
Min. sita hamowania ATS | SLTS ... . 0k.35kN |-
KOLO ROWKOWE

llos¢ 1

Srednica 1500 mm

@ rowka 45mm

Lo o 1= T |

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokosc ... . 0k.4,5x2,2x265m
Waga ok. 2750 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik dla 1liny
7 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o srednicy rowkéw 45 mm i
z maks. sit uciagu i hamowania 25 kN

SILNIK

- Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem Srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 1-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalna predkos¢ do 100 km/h (transport za
samochodem osobowym i ciezarowym)

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Zdalne sterowanie radiowe

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do
2 (1+1) linz 4 (2 + 2) kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o $rednicy
rowkow 45 mm i z maks. sitg uciagu i hamowania
2x25kN lub 1x 40 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1500/4+2.5 2372

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sta UCIAGU .evvvvcevvvrrecsnnvrresssnnnsessnnrrssssnneneees 2 X 25 KN UD TX 40 kN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile UCiagu ... 2X 1.8 km/h lub 1% 2.3 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

ELSINICHIE [ 11 E———5 07 {\ A 1 P T\

Maks. predkos¢ 6 km/h

Min. sita hamowania ATS | SLTS ok. 8 kN | ok. 2 kN (40 kN kota rowkowe)
Min. sita hamowania ATS | SLTS .. 0k 4 KN | ok. 1.5 kN (25 kN kota rowkowe)

KOLO ROWKOWE

llos¢ 4Q2+2)
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
110SC PrZEWOOW ..vovvccvvvvrecsnvvrressssrrrsessssnssssssnnnnneenss 2 (1#1)

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvverrscneriiisnsce 0K.5.2X2.29X2.9 M
Waga ok. 5900 kg
WYPOSAZENIE

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- l-osiowe podwozie z nieresorowang osig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewodéw prawo- i lewozwitych

- Zdalne sterowanie radiowe

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lIzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 1 |2°25 75
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




WB 1500/4.5 Z307

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

MakKs. SIta UCIAGU ovvvvevevrvrrrresssssssssssnneneennsessssssssnnnnes. 45 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita hamOWANIA ....vvvvceeessssssvevvenennnerssssssssnnns 45 KN

6 km/h

. ok. 4,5kN

Maks. predkosc

Min. sita hamowania ATS

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
Lo o 1= T |
Opcjonalnie 2

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvversscersiiensc: 0K 5X2.2X2.5m
Waga ok. 3500 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla 1
przewodu (opcjonalnie 2) z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm),
rowkami o $rednicy 45 mm i maks. sitg uciggu i hamowania
45kN

SILNIK

- Maks. 63 kW (85 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem Srubowym

STEROWANIE
Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
Joyst|cka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- 2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wersja dla maks. 2 linek przewodow

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Izolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do 1liny
(opcjonalnie 2) z 2 kotami rowkowymi (@ 1800 mm), o $rednicy
rowkow 45 mm i z maks. sitg uciagu i hamowania 45 kN

SILNIK

- Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem Srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1800/4.5 Z388

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIHa UCIAGU ovvvvveveevrrrresssssssssnnnsnneennneessssssssnnnee. 45 KN
Maks. predkos¢ 6.8 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 4.1km/h

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita hamOWaNIa ......vvveeesssccsrvvveennnrrrrssssssssnne 45 KN

6.8 km/h

... 0k.7kN | ok. 1.5 kN

Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 45mm
Lo o L= T |
Opcjonalnie 2

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC .....vvvversvcrsiinns: OK. 5.6 X2.3X2.8 M
Waga ok. 5100 kg

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Uchwyty do podnoszenia maszyny oraz uchwyt do mocowania
przewodu

- lzolacja akustyczna

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Platforma robocza z barierka

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 2 przewodéw (przewody prawozwite)

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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WB 1500/5 Z375

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIta UCIAGU .vvvvvvveervverresssssssssnsnseneennnesssssssssnnees D0 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Opcjonalnie 6.8 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ........we.... 3.7 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamowania .............coerscmsesiersenins: 50 kKN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Opcjonalnie 6.8 km/h

Min. sita hamowania ATS | SLTS ... OK. 7 kN[ OK. 15 kN

KOLO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
110S€ PIZEWOUOW ...ooccersvvrsisssnscsnsssssnsssssssssssssssnss |
Opcjonalnie 2

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szerokos¢ x wysokosc ... . 0k.58x23x25m
Waga ok. 4500 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla 1
przewodu (opcjonalnie 2) z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm),
rowkami o $rednicy 45 mm i maks. sitg uciggu i hamowania
50 kN

SILNIK

- Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem Srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- lzolacja akustyczna

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Uchwyty do podnoszenia maszyny oraz uchwyt do mocowania
przewodu

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Platforma robocza z barierka

- Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 2 przewoddéw (przewody prawozwite)

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm’

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK WB 1500/7 T Z350

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIta UCIAGU ovvvvveeerrrrrressssssssssnnseeeennnesssssssssnnnee 70 KN
Maks. predkos¢ 5.6 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 13km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
LGN H T 11 E———— | (|

Maks. predkos¢ 5.6 km/h

Min. sita hamowania ATS | SLTS ... 0k. 9 kN | ok. 2.5 kN

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
Lo o L= T |

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.47x23%x32m

Waga ok. 3450 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik dla - System diagnostyki zdalnej ZECK Connect
maks. 1liny, kotami rowkowymi (@ 1500 mm), $rednicg rowkdéw - SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
45 mm i maks. sitg uciggu i hamowania 70 kN Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
- Mozliwos¢ tatwego podziatu maszyny na 2 czesci do transportu niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna
helikopterem (waga kazdego elementu ponizej 1150 kg) - Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem
SILNIK .
- Maks. 55,4 kW (75,3 PS), europejska norma emisji spalin WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci - Automatyczny system zaciskow linowych
obrotowej - 1-osiowe podwozie z nieresorowang osig, hamulcem postojowym
- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)
NAPED - Tylne podparcie na solidnym mechanicznym wsporniku do
- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem holowania
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo - Przednie podparcie na solidnym mechanicznym wsporniku
wydajny, praktycznie bezobstugowy) - Zdalne sterowanie radiowe
- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem - Olej hydrauliczny biodegradowalny
bezpieczenstwa - Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

- System hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczem srubowym

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 1 |2°25 79
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




WB 1500/9 Z314

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. S UCIAGU euvvvvvvevveenenrersssssssssnnnsessssssssssssssssses. 90 KN
Maks. predkos¢ 6 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile UCiagu ... 2.2 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita hamOoWaNIa .........ccoeeweeessimvecrrrrrsssssssssssnns. 90 KN

6 km/h

. ok 8kN | ok. 2kN

Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
Opcjonalnie 50 mm
110SC PrZEWOOW .vvovvcevvvvrecsnverreesnevssesssssssssssssssseesss 2
Opcjonalnie 3

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC .....ccevrrervcerine OK. 54X 2.3X2.7M
Waga ok. 6350 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla 2
przewodéw (opcjonalnie 3) z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm),
rowkami o $rednicy 45 mm (opcjonalnie 50 mm) i maks. sita
uciggu i hamowania 90 kN

SILNIK

- Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztgczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Platforma robocza z barierka

- Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 3 linek przewodow

- Srednica rowka 50 mm

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do 2
(opcjonalnie 3) lin z 2 kotami rowkowymi (21800 mm), $rednica
rowkow 60 mm i maks. sita uciggu i hamowania 90 kN

SILNIK

- Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1800/9 Z377

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. S UCIAGU euvvvvvevrveeeeneeesssssssssinnnscssssssssssssssssses. 90 KN
Maks. predkos¢ 5km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2.2 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita NamOWaNIa .......cccmcersvvrmssrrsssensisnnss 90 KN

Maks. predkos¢ 5km/h

Min. sita hamowania ATS | SLTS ... 0k. 8 kN | ok. 2 kN

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 60 mm
110SC PIZEWOUOW ..oovcverecersessnsverssssenssssssssesssssessns. 2
Opcjonalnie 3

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ...uvvvvcversversinsnns OK. 6 X 24X 3.2M
Waga ok. 7300 kg

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- lzolacja akustyczna

- Platforma robocza z barierka

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- Kota rowkowe dla przewodow prawo- i lewozwitych

- Zdalne sterowanie radiowe

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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WB 1500/9+4.5 Z359

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SHa UCIAGU ouvvvvevvvveenenneeesesesssissssieenees
Maks. predkos¢

—p ¢ Y T RPN
6 km/h

Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. Sita NAMOWANIA ...ccovcvvrmcernssvsnscssnsssnsssssnes
Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

2x45kN lub1x 90 kN
6 km/h

KOLO ROWKOWE

llos¢ 42x2)
Srednica 1500 mm
@ rowka 50 mm
10SC PrZEWOUOW .vvvvvvvvvvvvereeeesssssnnsssssnnnnnesessssssnnnnns. 2 (141)
Opcjonalnie 3

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$¢ X WYSOKOSC ...ocvvcererrcervrrce
Waga

ok.635x23x3.1m
ok. 8500 kg

KLUCZOWE FAKTY

W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do
2(1+1)linz 4 (2 x 2) kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o
srednicy rowkow 50 mm i z maks. sitg uciagu i hamowania
2x45kNlub1x 90 kN

Kazda para kot rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin
Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztaczami Srubowymi

STEROWANIE

Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci

i bezpieczenstwa

Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego

i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym

i usuwania usterek

System zapisu danych naciagu przewoddéw ZECK z USB
Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

. ca. 8 kN | ca. 2 kN (90 kN kota rowkowe) .
. ok. 4.5kN | ok. 1.5 kN (45 kN kota rowkowe]

ZECK

WYPOSAZENIE

w

We

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna
2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

Platforma robocza z barierka

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
Automatyczny system zaciskow linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

Srednica rowka 60 mm

Zdalne sterowanie radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL
Wersja z 3 przewodami, w tym zestaw adaptera sprzegta
hydraulicznego

rsje specjalne na zapytanie

10/2025

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik dla
maks. 3 lin (opcjonalnie 4) z 2 kotami rowkowymi (#1500 mm),
srednicg rowkow 45 mm (opcjonalnie 60 mm) i z sitg uciagu i
hamowania 120 kN

SILNIK

- Maks. 105 kW (143 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztgczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewodéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1500/12 Z312

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. St UCIAGU ovvvvvvvvvverernnesssssscsssissssnessssssssssssssssns 120 KN
Maks. predkos¢ 48km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile UCiagu .......co.cc..... 2.8 km/h

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita hamOoWania ..........coummveeerrrrsssssssssssss 120 KN
4.8km/h

... 0k. 10 kN

Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
110SC PIZEWOUOW ...vvvcverevercssrsseessssenssssrssserssssensns. 3

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.6.1x2.5x31m
Waga ok. 6000 kg

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 1-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem postojowym
i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez homologacji - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 4 linek przewodow

- Srednica rowka 60 mm

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajgca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Izolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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WB 1500/+4.5+4.5 2371

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIHa UCIAGU euuvvvevvvveeeeneereesssessssseneeees
Maks. predkos¢

— Y (\F VA PRI
ok.5km/h

Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu .................. 0k. 1.5 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. Sita NAMOWANIA ...ccovcvvrmcernssvsnscssnsssnsssssnes
Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

KOLO ROWKOWE

3x45kNlub1x120 kN
ok.5km/h

llo$¢ 6(3x2)
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
[L[oXS s 2= ToTe [0 1T OO ¢ & 8 )|

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokost X WYSOKOSC .vvvvvvcversceersssnnnes
Waga

0k.75x2.5x25m
ok. 11000 kg

KLUCZOWE FAKTY

W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do
3(0+1+1)linz6 (3 x2) kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o
srednicy rowkow 45 mm i z maks. sitg uciggu i hamowania
3x45kN lub 1x 120 kN

Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

Maks. 129 kW (175 PS), europejska norma emisji spalin V
Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakow
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci

i bezpieczeristwa

Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wys$wietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego

i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym

i usuwania usterek

System zapisu danych naciagu przewoddéw ZECK z USB
Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

. 0k. 10 kN | ok. 2.5 kN (120 kN kota rowkowe)§

WYPOSAZENIE

w

Wel

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna
2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
Izolacja akustyczna

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Automatyczny system zaciskéw linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Zdalne sterowanie radiowe

Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna
Zamykana skrzynka narzedziowa

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do-30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

rsje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do 4 lin z
2 kotami rowkowymi (@ 1800 mm), o $rednicy rowkéw 60 mmi z
maks. sitg uciaggu i hamowania 140 kN

SILNIK

- Maks. 205 kW (279 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 3 stojakow
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1800/14 Z364

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. St UCIAGU ovvvvveveveevereeesssssssssssssnnenensssssssssss 140 KN
Maks. predkos¢ 5km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2.3 km/h

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. Sita NaMOWANIA ....coovvcvencvervvsnssensssnssssnnes
Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS

140 kN
5km/h
.. 0k.12kN | ok. 2.5 kN

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 60 mm
110SC PIZEWOUOW ...vvvcevrecersesrrsserssssemsssessssensssesns

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢
Waga

... 0k.6.7x25x3.3m
ok. 10400 kg

WYPOSAZENIE

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna
2-osiowe podwozie z nieresorowang osig, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Izolacja akustyczna

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

Platforma robocza z barierka

Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Automatyczny system zaciskéw linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych (w wersji do
3 przewodoéw)

Zdalne sterowanie radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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WB 1800/14+7 Z366

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

2x70 kN lub1x140 kN
ok. 6,4 km/h

ok. 2,8 km/h

MakKS. SIHA UCIAGU ovvvvvvevverrreeesssssssssssssseenessssesssssssnnnees
Maks. predkos¢

Predko$¢ maks. przy maks. sile Uciagu ...

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
2x70 kN lub1x140 kN
ok. 6,4 km/h

Maks. Sita NAMOWANIA ...ccovcvvrmcernssvsnscssnsssnsssssnes
Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

KOLO ROWKOWE

llos¢ 42+2)
Srednica 1800 mm
@ rowka 60 mm
110SC PrZEWOOW .ovovvcvvvvrcesvvvrresssnvrrsessnnnssssssnnnnnenns 2 (1#1)

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ...uvvvvcvenseensisnne 7,92 X 2,53 % 3,07 M
Waga 14550 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik dla
maks. 2 (1+1) lin z 4 (2 + 2) kotami rowkowymi (1800 mm ),
srednicg rowkow <variable linkid="1437590412" name="1028"
variant="1061">50 mm</variable> 60 mm i z maks. sita uciagu i
hamowania ok. 15 kN | ok. 2 kN (140 kN kota rowkowe)

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 205 kW (279 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED
Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciagzeniem

ZECK

. 0k. 15 kN | ok. 2 kN (140 kN kota rowkowe)
. ok. 7 kN | ok. 1,5 kN (70 kN kota rowkowe)

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

- Wersja dla maks. 4 linek przewodéw

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla 4
przewodéw z 2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm), rowkami o
srednicy 45 mm (opcjonalnie 60 mm) i maks. sita uciggu i
hamowania 150 kN

SILNIK

- Maks. 155 kW (210 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndéw z szybkoztgczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewodéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1500/15 Z313

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. St UCIAGU uvvvvvevvvverreeressssssssssissssnessssssssssssssssns 190 KN
Maks. predkos¢ 4,6 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2 km/h

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNIa .........ccouweessimneeerrrrrsssssssssssns 190 KN

4,6 km/h

... 0k.12KkN | ok. 2.5 kN

Maks. predkos¢
Min. sita hamowania ATS | SLTS

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
Opcjonalnie 60 mm
110SC PrZEWOOW .vvvvvcevvevrecsnvrrsesssnrsssssssnssssssnnsssesns 4

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvvvrsserriiinnsc: 0K, 5.3X 24X 2.7 M
Waga ok. 8100 kg

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewodow prawo- i lewozwitych

- Srednica rowka 60 mm

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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WB 1500/15 Z387

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. St UCIAGU evvvvvevveeeeenreesssssssssssssssesssssssssssssssssns 190 KN
Maks. predkos¢ 48km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNIa ........ccoeemseeessrrrrneeerrrrrrssesssssssns 190 KN

5km/h

. 0k. 10kN | ok. 2.5 kN

Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1500 mm
@ rowka 45mm
Opcjonalnie 60 mm
110SC PrZEWOOW .vvvvvcevvevrecsnvvrsesssnerssssssssssesssnnssseenss 4

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos X WySOKOSC ....uvvvvverscversinnnee OK. 6,9 X 2,48 X 3,05
Waga ok. 8700 kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do 4 lin z
2 kotami rowkowymi (@ 1500 mm), o srednicy rowkéw 45 mm
(opcjonalnie 60 mm i z maks. sitg uciaggu i hamowania 150 kN

SILNIK

- Maks. 129 kW (175 PS), europejska norma emisji spalin V

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

- Platforma robocza z barierka

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Uchwyty do podnoszenia maszyny oraz uchwyt do mocowania
przewodu

- lzolacja akustyczna

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- 2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Srednica rowka 60 mm

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do
do4(2+2)linz4(2x2) kotami rowkowymi (1800 mm), o
Srednicy rowkow 60 mm i z maks. sita uciggu i hamowania ok.
160 kN lub 2 x 80 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 205 kW (279 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1800/16+8 Z471

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

[ S N VTaT: T U O
Maks. predkos¢

Pre

cevrrnneenes 2X 80 KN 1UD 1% 160 kN
ok. 6 km/h
dko$¢ maks. przy maks. sile uciagu ... 2.4 km/h

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. Sita NaMOWANIA ....coovvcvencvervvsnssensssnssssnnes
Maks. predkos¢
Min. sita hamowania ATS | SLTS
Min. sita hamowania ATS | SLTS

2x 80 kN lub1x160 kN
ok. 6 km/h

KOLO ROWKOWE

llos¢ 4(2x2)
Srednica 1800 mm

@ rowka 60 mm
10N ol o Z=N oY (o) OO o 0 3 028 V) |

w

Dtugos¢ x szerokost X WYSOKOSC .ovvvvvcverseversssnnnes
Waga

w

w

YMIARY | WAGA
0k.7.92x2.53x3.07m
ok. 14800 kg

YPOSAZENIE

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna
2-osiowe podwozie z nieresorowang osia, hamulcem
postojowym i dopuszczalng predkoscia do 25 km/h (bez
homologacji - jazda tylko po placu budowy)
Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna
Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej
Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Automatyczny system zaciskéw linowych

Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

2-osiowe podwozie z resorowana osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych

Zdalne sterowanie radiowe

System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze sobg wielu
maszyn

Zamykana skrzynka narzedziowa

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do-30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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ok. 17 kN | ok. 2 kN (160 kN kota rowkowe)
.. 0k. 8N | ok.1.5kN (80 kN kota rowkowe)




WB 1500/16+4+4+4 Z355

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

reessnnne 4 X 48 KN IUD 1x 160 kN
48km/h

Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2.3 km/h

Maks. SIHa UCIAGU euuvvvevvvveeeeneereesssessssseneeees
Maks. predkos¢

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

4 x 48 kN lub1x160 kN
4.8km/h

. 0k.12 kN | ok. 2,5 kN (160 kN)
. 0k.4,5KN | ok.15KkN (40 kN)

Maks. Sita NAMOWANIA ...ccovcvvrmcernssvsnscssnsssnsssssnes
Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

KOLO ROWKOWE

llos¢ 8(4x2)
Srednica 1500 mm

@ rowka 45mm

110SC PrZEWOOW ..ovvvcevvvrrccsvvrrrcssnnrrrssssssrssssssnnnnenns 40 4 (1+1+141)

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ...uvvvvverscersiinns: 0K 9X2.5x3.8M

Waga ok. 18000 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla
do4 (1+1+1+7) przewodéw z 8 (4 x 2) kotami rowkowymi (@
1500 mm), rowkami o srednicy 45 mm i maks. sita uciggu i
hamowania 4 x 48 kN lub 1x 160 kN

- Kazda para két rowkowych sterowana indywidualnie

SILNIK

- Maks. 200 kW (272 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczeristwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- Samojezdne podwozie sterowane przez zdalne sterowanie
radiowe

- Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Zdalne sterowanie radiowe

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedéw. Niektore zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik dla
maks. 4 lin z 2 kotami rowkowymi (@ 1800 mm), srednica
rowkow 60 mm i maks. sita uciggu i hamowania 180 kN

SILNIK

- Maks. 205 kW (279 PS), europejska norma emisji spalin

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 4 stojakow
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 1800/18 2364

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. SIHa UCIAGU ovvvvvvvvvvereeeesesssssssssssnnenensssssssssssns 180 KN
Maks. predkos¢ 5km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ... 2 km/h

WYDAJNOSCE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNIa .......vveeessssscsrrvrveenrrrrsssssssssss 180 KN

5km/h

... 0k. 16 kN | ok. 2.5 kN

Maks. predkos¢
Min. sita hamowania ATS | SLTS

KOO ROWKOWE

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 60 mm
110SC PIZEWOUOW ...vvvcevrecersesrrsserssssemsssessssensssesns

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.6.6x2.5x31m
Waga 0k.10400 kg

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Platforma robocza z barierka

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Tylne podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- lzolacja akustyczna

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Automatyczny system zaciskéw linowych

- 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, oswietleniem,
btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
homologacja)

- Kota rowkowe dla przewoddw prawo- i lewozwitych (w wersji do
3 przewodow)

- Zdalne sterowanie radiowe

- System synchronizacji umozliwiajacy sprzeganie ze soba wielu
maszyn

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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WB 2400/24 Z360

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. S UCIAGU ovvvvvvvvveernenresssssssssisnsnneenssssssssssssssns. 240 KN
Maks. predkos¢ 1.8 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ............. 1.6 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamOWaNIa .......ccvevrrseesssrrnnneernrrrrssessssssss 240 KN

18 km/h

. 0k. 20 kN | ok. 3.5kN

Maks. predkosc
Min. sita hamowania ATS | SLTS ...

KOO ROWKOWE

llos¢ 2

Srednica 2400 mm

@ rowka 80 mm
Opcjonalnie 60 mm lub 70 mm

110SC PrZEWOOW .vvovvcevvvvrecsnverreesnevssesssssssssssssssseesss 2

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvversvcrsiiinns: 0K, 7.5X2.5X 3.6 M
Waga ok. 14250 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Sterowany w petni elektronicznie wciagarko-hamownik dla 2
przewoddéw z 2 kotami rowkowymi (@ 2400 mm), rowkami o
srednicy 80 mm (opcjonalnie 60 mm lub 70 mm) i maks. sita
uciggu i hamowania 240 kN

SILNIK

- Maks. 200 kW (272 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndw z szybkoztgczami srubowymi

STEROWANIE
Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
Joyst|cka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna

- 2-osiowe podwozie z nieresorowana osia, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Przednie i tylne podparcie za pomoca stabilnych podpér
hydraulicznych

- Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

- Platforma robocza z barierka

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin

- Automatyczny system zaciskow linowych

- Wiot liny z odchyleniem maks. 5 °

- Kota rowkowe dla przewodow prawo- i lewozwitych

- Srednica rowka 60 lub 70 mm

- Zdalne sterowanie radiowe

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Zamykana skrzynka narzedziowa

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

- lzolacja akustyczna

- Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wciggarko-hamownik do do 1
lin z 1 kotami rowkowymi (@ 2400 mm), o Srednicy rowkéw
70 mm i z maks. sitg uciggu i hamowania 350 kN

SILNIK

- Maks. 200 kW (272 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczna regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 2 stojakéw
bebndéw z szybkoztaczami srubowymi

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WB 2400/35 2394

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
Maks. S UCIAGU ouvvvvevevveeeernresssssessssinnssessssssssssssssssses 390 KN
Maks. predkos¢ ok. 2.8 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu .................. 0k. 1.2 km/h
WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
(GG T [0 11 R— - 0 () |
Maks. predkos¢ ok. 2.8 km/h

Min. sita hamowania ATS | SLTS

... k.30 kN | ok. 5kN

KOO ROWKOWE

llos¢ 1

Srednica 2400 mm

@ rowka 70 mm

1108C PIZEWOUOW ...vvvcvvreversssrssseessssenssssrsssersssnns 101
WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$c x wysokos¢ ... 0k.75x2,45x36m
Waga 0ok. 16400 kg
WYPOSAZENIE

w

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. OPGW lub lina wstepna
2-osiowe podwozie z nieresorowang osig, hamulcem i
dopuszczalng predkoscig do 25 km/h (bez homologadii - jazda
tylko po placu budowy)

Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
Przednie i tylne podparcie za pomoca stabilnych podpér
hydraulicznych

Automatyczny docisk przewodu z uziemiaczem

Platforma robocza z barierka

YPOSAZENIE OPCJONALNE

Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
Automatyczny system zaciskow linowych

Wilot liny z odchyleniem maks. 5 °

Kota rowkowe dla przewod6w prawo- i lewozwitych

Srednica rowka 60 Iub 70 mm

Zdalne sterowanie radiowe

Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna
Zamykana skrzynka narzedziowa

Uchwyt na przewody hydrauliczne

Kratownica uziemiajaca wraz z uchwytem i 3 m kabla
miedzianego 50 mm?

Izolacja akustyczna

Zestaw Arctic Kit z uktadem podgrzewania przy temperaturach
do -30°C

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Ostony z gtadkiej blachy aluminiowej w wybranym kolorze RAL

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY

Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.
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94

WCIAGARKO-HAMOWNIK DO KOLEJEK

LINOWYCH

RW WB 1800/13 Z386

SILNIK
Maks. 100 kW (136 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. Sita UCIAQU .eovvvversvvrmscsensserssssssssnssnssnssnnss 130 KN
Maks. predkos¢ 24 km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ..........cc....... 1.2 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

ZECK

RW WB 1800/18 2389

SILNIK
Maks. 100 kW (136 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

[ VTG o1V < 01 1) |
Maks. predkos¢ 2.1km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ................... 0.85km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. Sita NAMOWANIA ....cvvvcverseversssrsssesssssnssernes

Maks. predkos¢

Min. sita hamowania ATS | SLTS .ocerversersesnsine

KOLO ROWKOWE

130 kN
2.4km/h
ok.12kN | ok. 2 kN

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 70 mm
110$¢ Przewodow .......occoocevce

Jednostka napedowa redundantn:

WYMIARY | WAGA

AGREGAT Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc ..........

ok.41x225x2.25m

Waga ok. 3700 kg
WCIAGARKA Dtugos¢ x szerokosc x wysoko$¢ 0k.5.0x22x27m
Waga ok. 5650 kg

RW WB 2400/27 2379

SILNIK
Maks. 200 kW (272 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
. 210 kN

Maks. S UCTAGU .eovvveeersevemcsensssersssssssesnsesnne

Maks. predkos¢

Predko$¢ maks. przy maks. sile uciagu

WYDAJNOSE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamowania ..................

Maks. predkos¢

Min. sita hamowania ATS | SLTS .ooovvevevsersernsins

KOLO ROWKOWE

.. 210kN

2km/h
ok. 20 kN | ok.35kN

llos¢ 2

Srednica 2400 mm
@ rowka 80 mm
110SC PIZEWOAOW .ovvvvecvvvrrccnnrrrsssssrsssssssssssssssssssesss |
Jednostka napedowa redundantna............ccccccceeee. OPCjoNalnie

WYMIARY | WAGA

AGREGAT Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc .........

ok.41x2.25x2.25m

Maks. sita NaMOWANIA ...occoocvrcrcercrscererscererro

Maks. predkos¢

Min. sita hamowania ATS | SLTS .covereresmsersrs

KOLO ROWKOWE

180 kN
21km/h
ok. 16 kN | ok. 2 kN

llos¢ 2
Srednica 1800 mm
@ rowka 80 mm
110$¢ Przewodow ........occovcereree 1

Jednostka napedowa redundantna..

WYMIARY | WAGA

AGREGAT Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc .........

Waga

WCIAGARKA Dtugos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢ ...

Waga

opcjonalnie

ok.41x2.25x2.25m
ok. 3700 kg
0k.5.0%x2.2x2.7m
ok. 6000 kg

RW WB 2400/40 2393

SILNIK
Maks. 200 kW (272 KM)

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

MakKS. SHA UCIAGU .oovverevrcervrscercrsorscesersceren

Maks. predkosc do maks. 210 kN .....
Predko$¢ maks. przy maks. sile uciagu ...

.. 400 kN

ok.1,8 km/h
ok. Tkm/h

WYDAJNOSE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. sita hamowania ................
Maks. predkosc¢

Min. sita hamowania ATS | SLTS w...ovvvererrsersens

KOLO ROWKOWE

... 400 kN

ok. 2 km/h
ok. 35 kN | ok. 4 kN

llos¢ 2
Srednica 2400 mm
@ rowka 80 mm
110SC PrZEWOOW ..ovvvcevvvvrecsrivreessssvrssessssrsesssssrsseess |
Jednostka napedowa redundantna............c..ccce.ee.. Standard

WYMIARY | WAGA

AGREGAT Dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc ..........

0k.3.9x23x23m

Waga ok. 4100 kg Waga ok. 4500 kg
WCIAGARKA Dtugosc x szerokos¢ x wysokos¢ 0k.6.2x25x3.0m WCIAGARKA Dtugosc x szerokos¢ x wysoKos¢ ........ ok.6,2x22x2,5m
Waga ok. 10700 kg Waga ok. 15800 kg
ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
10 | 2025 Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektcre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w

zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK

@ NOWA KONCEPCJA BEZPIECZENSTWA

Dwukanatowa konstrukcja czesci istotnych dla bezpieczenstwa

- System zarzadzania usterkami zapewnia wykrywanie i
sygnalizowanie usterek, a w razie potrzeby przywraca maszyn
do bezpiecznego stanu

- Pojedyncze usterki nie prowadza do utraty funkcji
bezpieczenstwa

- Redundantna jednostka napedowa

KLUCZOWE FAKTY

- 2-czesciowy, sterowany catkowicie elektronicznie wciagarko-
hamownik do budowy kolejek linowych. Sita uciggu/hamowania
130 kN /180 kN / 270 kN / 400 kN przed 2 kota rowkowe, @
1800 mm lub 2400 mm ze $rednicg rowkdw 70 mm lub 80 mm
dlaTliny.

- Obydwie cze$ci maszyny mozna transportowac w
standardowych kontenerach.

- Specjalna, chroniaca liny konstrukcja maszyny z nachylonym
ukfadem kot rowkowych

SILNIK

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci
obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przekfadnia planetarna i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem
bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 1stojaka
bebna z szybkoztaczami.

STEROWANIE

Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomocg
Joystlcka

ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewodow z
niewielka sita hamowania np. lina wstepna

Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci

i bezpieczenstwa

Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego

i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym

i usuwania usterek

System zapisu danych naciagu przewoddéw ZECK z USB
Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

Regulowane zabezpieczenie przed przecigzeniem

WYPOSAZENIE

Gniazdo 12 V wraz z przetwornica napiecia.
Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)
Platforma robocza z barierkg

Uchwyty do podnoszenia

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
Automatyczny system zaciskow linowych

System diagnostyki zdalnej ZECK Connect

Izolacja akustyczna

Rolka dociskowa ze sterowaniem hydraulicznym

Srednica rowka 80 mm

Zdalne sterowanie radiowe

Skrzynka na sprzet do podnoszenia

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Redundantna jednostka napedowa zapewniajaca najwyzszy
poziom bezpieczenstwa

Wersje specjalne na zapytanie



RW WB 800/15 Z396

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI |

HAMOWNIKA

Maks. sita ucCiagu i hamOWania .........oowerrcerserre

Maks. predkosc¢

Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ................
Min. sita hamowania ATS | SLTS w....ccverseriesrss

KOLO ROWKOWE

llos¢

Srednica

@ rowka

110S€ PIZEWOUOW ..oovversvvresssnsssnsssssnsssnsssssssssssnns

WYMIARY | WAGA

WCIAGARKA Dtugosc x szerokosc x wysokosc ........

Waga

AGREGAT Dtugosc x szerokos¢ x wysokosc ............

Waga

ZBIORNIK PALIWA

Dtugos¢ x Szerokos¢ X WYSOKOSC ....evvveverseercsvvrcses

Waga

150 kN
ok. 2.5 km/h

. ok.1.2km/h

ok. 10 kN | ok. 4 kN

800 mm
60 mm

ok.24x15x17m
ok. 3600 kg
0k.19x12x15m
ok.1220 kg
ok.1,9x1,2x15m

ok. 800 kg

NOWA KONCEPCJA BEZPIECZENSTWA

- Dwukanatowa konstrukcja czesci istotnych dla bezpieczenstwa

- System zarzadzania usterkami zapewnia wykrywanie i
sygnalizowanie usterek, a w razie potrzeby przywraca maszyne

do bezpiecznego stanu

- Pojedyncze usterki nie prowadza do utraty funkcji

bezpieczenstwa
- Redundantna jednostka napedowa

KLUCZOWE FAKTY

3-czesciowy, sterowany catkowicie elektronicznie wciggarko-
hamownik do budowy kolejek linowych. Sita uciggu/hamowania
150 kN na 2 kotach rowkowych, @ 800 mm o $rednicy rowka

60 mm dla1liny.

- Mozliwos¢ zmniejszenia masy poprzez dodatkowy demontaz

wciggarki

- Wszystkie czesci maszyny mozna transportowac w

standardowych kontenerach.

- Specjalna, chronigca liny konstrukcja maszyny z nachylonym

uktadem kot rowkowych

SILNIK
- Maks. 105 kW (143 KM)

- Chtodzony ciecza silnik Diesel z elektroniczng regulacja predkosci

obrotowej

- Uktad 24 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Kazde koto rowkowe z przektadnia planetarng i silnikiem
hydraulicznym jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo

wydajny, praktycznie bezobstugowy)

- Kazde koto rowkowe z automatycznie uruchamianym hamulcem

bezpieczenstwa

- System hydrauliczny do indywidualnego sterowania 1 stojaka

bebna z szybkoztaczami.

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- SLTS, Smart Low Tensioning System (Inteligentny System
Niskiego Naprezenia) - maszyna do naciggu przewoddw z
niewielka sita hamowania np. lina wstepna

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciagzeniem

WYPOSAZENIE

- 3xskrzynka transportowa do zestawu potaczeniowego hydrauliki
+ elektryka z mozliwoscig odtaczenia za pomoca kieszeni na
widty

- Gniazdo 12 V wraz z przetwornica napiecia.

- Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

- Uchwyty do podnoszenia

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Silnik Diesel zgodny z dyrektywa UE w sprawie emisji spalin
- Automatyczny system zaciskow linowych
- System diagnostyki zdalnej ZECK Connect
- Rolka dociskowa ze sterowaniem hydraulicznym
- Zdalne sterowanie radiowe
- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Napedzane hydraulicznie stojaki bebna do maks. 10000 kg

- Nadaje sie do bebndw drewnianych i stalowych

- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu
hydraulicznego ZECK

- Wymiana bebna za pomoca zurawia

NAPED

- Zintegrowany naped hydrauliczny (przy wymianie bebna nie
trzeba demontowac jednostki napedowej) i hamulec postojowy

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

- Wysokiej jakosci wat bebna z petnego materiatu z przestawnym
bolcem, z mozliwoscig stosowania do wszystkich typéw bebnéw
(drewnianych, stalowych z 3 lub 4 szprychami)

- 2 konusy mocujace mozna przestawiac za pomoca klucza
nasadowego dla pewnego zamocowania bebna

- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi

TB 3000-10 2246

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEAOWY ......cccccccvvvvveevrrrrrrsesssssssnees 2900 NM
Maks. waga bebna (przy maks. szerokosci) ............. 10000 kg
Maks. @ bebna 3000 mm
@ watu bebna 76 mm
Maks. szeroko$c bebna (otwor 80 mm) .................... 1485 mm
Maks. szeroko$¢ bebna (otwdr 125 mm) .................. 1585 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ...vvvvvcvensccrsiinn: 0K. 20X 2118 M
Waga ok. 850 kg

WYPOSAZENIE

- Cynkowana ogniowo, solidna rama stalowa z uchwytami do
kotwienia

- Kieszenie na widty wdzka widtowego

- Dzielony dla zmnigjszenia wymiaréw transportowych

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Wat bebna do standardowego rozstawu wspornikéw

- Dtuzsze osie bebnow i adapter dla réznych szerokosci bebnow

- Automatyczna uktadarka (mozliwos¢ dopasowania do Srednicy
liny i szerokosci bebna)

- Szpula z demontowalna tarcza bebna dzielonego HT/TBF lub TBF
do zwijania zuzytej liny

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Zestaw przewodoéw hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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TB HELI 2700-10 Z246

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEAOWY ......cccccccvvvvveeevrrrrrrsssssssssnes 2900 NM
Maks. waga bebna (przy maks. szerokosci) ............. 10000 kg
Maks. @ bebna 2700 mm
@ watu bebna 76 mm

Maks. szeroko$c bebna (otwor 80 mm) .................... 1485 mm
Maks. szeroko$¢ bebna (otwdr 125 mm) ................. 1585 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vvvvvvensversisnn: 0K. 20X 2,1 1,8 M
Waga ok. 1150 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Napedzany hydraulicznie stojak bebna do maks. 10000 kg

- Nadaje sie do bebndw drewnianych i stalowych

- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu
hydraulicznego ZECK (wersja z 3 wezami)

- Wymiana bebna za pomoca zurawia

NAPED

- Zintegrowany naped hydrauliczny (przy wymianie bebna nie
trzeba demontowac jednostki napedowej) i hamulec postojowy

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

- Wysokiej jakosci wat bebna z petnego materiatu z przestawnym
bolcem, z mozliwoscig stosowania do wszystkich typéw bebnéw
(drewnianych, stalowych z 3 lub 4 szprychami)

- 2 konusy mocujace mozna przestawia¢ za pomoca klucza
nasadowego dla pewnego zamocowania bebna

- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi

ZECK

WYPOSAZENIE

- Cynkowana ogniowo, solidna rama stalowa z uchwytami do
kotwienia

- Wersja do helikoptera ze specjalng hydraulika do wiekszych
predkosci liny do 25 km/h lub 150 obr/min

- Kieszenie na widty wézka widtowego

- Dzielony dla zmniejszenia wymiaréw transportowych

- Automatyczna ukfadarka (mozliwo$¢ dopasowania do srednicy
liny i szerokosci bebna)

- Wat bebna do standardowego rozstawu wspornikdw

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Szpula z demontowalna tarcza bebna dzielonego HT/TBF lub TBF
do zwijania zuzytej liny

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Zestaw przewodow hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Agregat hydrauliczny HA HELI Z246-700

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK TB 3000-13 Z550 | TB 3000-25 2550

DANE TECHNICZNE
Maks. moment NAPEAOWY ......ccccccccvvvveevrrrrrrsrsssssssnes 4500 NM
Konstrukcja ramy do bebnow o masie do maks. ...... 25000 kg

TB 3000-13 7550 | TB 3000-25 7550

Maks. waga bebna (przy maks. szerokosci) ............. 13000 kg | 25 000 kg
Maks. @ bebna 3000 mm
Opcjonalnie 3200 mm

Maks. szerokos¢ bebna (otwdr 155 mm) .................... 1640 mm

Maks. szeroko$c bebna (otwor 125 mm) ........cc........ 1575 mm

Szerokos¢ standardowa (opcjonalnie dla szerszego bebna):

@ watéw bebna do maks. 10000 Kg ..........ccvreeesssscccces 76 MM
- @ watow bebna do maks. 13000 kg .....ooccerrvcvrreeee. 96 MM
@ watéw bebna do maks. 25 000 Kg .........ccccuuvreccee. 96 MM

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokose X WYSOKOSC .......cvvcvvvvvvrccrsinneers OK. 2.6 X 2.4 X1.9 M
Waga ok. 1400 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- Hydraulicznie napedzany stojak bebna do maks. 13000 kg lub - Cynkowana ogniowo, solidna rama stalowa z uchwytami do
25000 kg kotwienia
- Nadaje sie do bebnéw drewnianych i stalowych - Kieszenie na widty wdzka widtowego
- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu - Dzielony dla zmnigjszenia wymiaréw transportowych
hydraulicznego ZECK
- Wymiana bebna za pomoca Zurawia WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- TB 3200 Z550 do @ bebna 3200 mm
NAPED - @ watéw bebna do 10 000 kg, 76 mm
- Zintegrowany naped hydrauliczny (przy wymianie bebna nie - @ watéw bebna do 13000 kg, 96 mm
trzeba demontowac jednostki napedowej) i hamulec postojowy - @ watéw bebna do 25 000 kg, 96 mm
- Zintegrowany naped hydrauliczny (nie trzeba demontowac - Dtuzsze osie bebnéw i adapter dla réznych szerokosci bebnéw
jednostki napedowej przy wymianie szpuli) - Automatyczna uktadarka (mozliwos¢ dopasowania do srednicy
- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta liny i szerokosci bebna)
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie - Szpula z demontowalng tarcza bebna dzielonego HT/TBF lub TBF
bezobstugowy) do zwijania zuzytej liny
- Uniwersalny wat bebna z przestawnym bolcem, z mozliwoscia - Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna
stosowania do wszystkich typdw bebndéw (drewnianych, - Uchwyt na dodatkowy watek bebna
stalowych z 3 lub 4 sprychami) - Uchwyt na przewody hydrauliczne
- 2konusy mocujace mozna przestawiac za pomoca klucza - Zestaw przewodéw hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
nasadowego dla pewnego zamocowania bebna (opcjonalnie inne dtugosci)
- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu - Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi bebna

- Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 10 | 2025 99
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




AKCESORIA STOJAKA BENA ZECK

HYDRAULICZNA UKLADARKA LINY

WYMIARY | WAGA
Maks. szerokos¢ bebna ..........occcoevscrrcrsccnicrsienes 0K, 1750 MM
Waga 0k.190 kg

RAMA DODATKOWA DLA STOJAKA BEBNA

TB 7246 | TB 2249 | TB 2550

- Uchwyty do zakotwienia stojak bebna

- 4 tancuchy do zakotwienia stojak bebna
- 2 skrzynki narzedziowe

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WYSOKOSC .....occvrevrscererserrns ok.3,0x24x06m
Masa WHasNa + UChWYLY ...oocoovverecesneenecssnnensecsnnensee 0ok. 1050 kg
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ZECK TBIT7|TBIT10

DANE TECHNICZNE

TBIT?7

Maks. waga bebna ..........omvcmirscnsesirseninn: 1000 kg

Maks. @ bebna 3000 mm

Min. @ bebna 1400 mm
Szeroko$¢ bebna (0twdr 125 mm) ....ccevvccnccrscen. 600 =1500 mm
@ watu bebna 60 mm

WYMIARY | WAGA
Wraz ze skrzynia transportowa

Dtugos¢ x szerokose X WySOKOSC ........cveerrscercsinrccc: 0K. 23x0.9%0.8m
Waga ok. 530 kg
DANE TECHNICZNE KLUCZOWE FAKTY
- Stojak bebna do maks. 7000 kg lub 10000 kg
TBIT10 - Nadaje sie do bebnéw drewnianych (opcjonalnie do bebnéw
MakS. WaGa DEDNA ... 10000 kg stalowych)

- Uruchamiany recznie sitownik hydrauliczny do szybkiego i

Maks. & bebna 3200mm fatwego zatadunku/roztadunku bebna bez zurawia
Min. @ bebna 1500 mm .
Szerokos¢ bebna (0twor 125 mm) ... 750 =1650 mm WYP,OSAZENIE . .
- Solidna rama stalowa z uchwytami do kotwienia
@ watu bebna 60mm - Dzielony dla zmniejszenia wymiaréw transportowych
- Mechaniczna blokada sitownika podnoszacego
WYMIARY | WAGA - Wat bebna z 2 krzyzakami do mocowania bebna
Wraz ze skrzynia transportowa - 2 hamulce tarczowe uruchamiane recznie
Dtugos¢ x szeroko$e X WYSOKOSC .......vvcvvvvvrccrscrrennes OK. 24x1.0x 0.8 M WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Waga ok. 638 kg - Skrzynia transportowa

- Naped hydrauliczny (maks. moment napedowy 2900 Nm)

- Specjalna o$ do bebndow stalowych (zgodnie z rysunkiem
technicznym bebna)

- Adapter do szpul IT

- Szpula z demontowalna tarcza bebna dzielonego HT/TBF lub TBF
do zwijania zuzytej liny

- Zestaw przewodéw hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Uktad hydrauliczny do sterowania stojaka bebna z
szybkoztaczami

- Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie
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TB 40 Z551

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEdOWY ........cccccccvvvcerrrvrrrssssssssnees 10000 NM

Maks. waga bebna ..........vmcmnssemssersnersisnenne: 40000 kg

Maks. @ bebna 5000 mm

@ watu bebna 160 mm

Opcjonalnie 132mm

Szerokos¢ bebna min. | Max. .......ccoceereseeerresieer. 1900 mm | 2600 mm
Opcjonalnie Rozmiar na zyczenie

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC ....ccuvrrcrricrsin OK. 3.2X4.9%2.0m
Waga ok. 3400 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Napedzany hydraulicznie stojak bebna do maks. 40000 kg

- Nadaje sie do bebnéw drewnianych i stalowych (zgodnie z
rysunkiem bebna)

- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu
hydraulicznego ZECK

NAPED

- Zintegrowany naped hydrauliczny (nie trzeba demontowac
jednostki napedowej przy wymianie szpuli)

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi

- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu

ZECK

WYPOSAZENIE

- Solidna rama stalowa z uchwytami do kotwienia

- Dzielony dla zmniejszenia wymiaréw transportowych

- Mechaniczna blokada sitownika podnoszacego

- Regulowany bolec zabieraka do wszystkich typéw bebnéw
linowych

- Hamulec postojowy

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zestaw przewodéw hydraulicznych z szybkoztaczami (5 m, 10 m,
15m lub 20 m)

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
bebna

- Zestaw przewodow hydraulicznych 15 m z szybkoztagczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Wersja maszyny dla 50000 kg (TB 50)

- Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK TBF 70 SB 2247

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEAOWY .......ccccccccvvvveevrrrrrrsesssssssnes. 2900 NM
Maks. waga bebna (przy maks. szerokosi) ............. 7000 kg
Maks. @ bebna 2800 mm
Maks. szeroko$¢ bebna (otwdr 125 mm) .......c...e.eeee.. 1550 mm
Maks. szeroko$c bebna (otwor 80 mm) ...........cc....... 1500 mm
@ watu bebna 76 mm

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokose X WYSOKOSC ......ovvcwvvvvvrccsrinnneens OK. 4.8 X 2.4 X 2.4 M
Waga ok. 2850 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- Przejezdny stojak bebna do maks. 7000 kg - 2-osiowe podwozie z resorowang osia, hamulcem, o$wietleniem,
- Nadaje sie do bebndw drewnianych i stalowych btotnikami, dopuszczalng predkoscia do 80 km/h (z
- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub zintegrowanego homologacja)
agregatu hydraulicznego ZECK - Ocynkowana rama stalowa
- Szybki i tatwy zatadunek/roztadunek bebna dzieki - Tylne podparcie na stabilnej podporze mechanicznej
hydraulicznemu podnoszeniu bebna - Przedni wspornik na wytrzymatej podporze mechanicznej
- Wat bebna do standardowego rozstawu wspornikéw
SILNIK - Hamulec postojowy
- Maks. 16.5 kW (22.1KM)
- Silnik benzynowy z rozruchem elektrycznym WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Ukfad 12 V z wydajnym akumulatorem - Szpula z demontowalna tarcza bebna dzielonego HT/TBF lub TBF
do zwijania zuzytej liny
NAPED - Zestaw przewodow hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
- Zintegrowany naped hydrauliczny (nie trzeba demontowac (opcjonalnie inne dtugosci)
jednostki napedowej przy wymianie szpuli) - Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta bebna
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie - Zamykana skrzynka narzedziowa
bezobstugowy) - Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Uniwersalny wat bebna z przestawnym bolcem, z mozliwoscia
stosowania do wszystkich typdw bebnéw (drewnianych, . . X
stalowych 23 lub 4 sprychami) Wersje specjalne na zapytanie
- 2 konusy mocujace mozna przestawia¢ za pomoca klucza
nasadowego dla pewnego zamocowania bebna
- Urzadzenie do wtaczania wolnego biegu
- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi
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TBF SO1 Z241

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEAOWY ......cccccccccvvvvveevrrrrrrsesssssssnes 2900 NM
Maks. waga bebna (przy maks. szerokosi) ............. 7000 kg
Maks. @ bebna 2800 mm
Maks. szeroko$¢ bebna (otwor 125 mm) .................. 1456 mm
Maks. szeroko$c bebna (otwor 80 mm) ................... 1384 mm
@ watu bebna 76 mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WySOKOSC ....uvvvvcversccrsisnn 0K, 3.4X2.5x2.0 M
Waga ok. 1300 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Przejezdny stojak bebna ZECK nadajacy sie do bebnéw
drewnianych i stalowych, do maks. 7000 kg

- Zasilanie hydrauliczne z maszyn ZECK do hamowania
przewodow (wraz z ATS) lub z agregatu hydraulicznego ZECK

- Wymiana bebna za pomoca zurawia

NAPED

- Zintegrowany naped hydrauliczny (nie trzeba demontowac
jednostki napedowej przy wymianie szpuli)

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

- Uniwersalny wat bebna z przestawnym bolcem, z mozliwoscia
stosowania do wszystkich typdw bebndéw (drewnianych,
stalowych z 3 lub 4 sprychami)

- 2konusy mocujace mozna przestawiac za pomoca klucza
nasadowego dla pewnego zamocowania bebna

- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi

ZECK

WYPOSAZENIE

- l-osiowe podwozie z nieresorowang 0sig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacji - jazda tylko po placu
budowy)

- Przednie podparcie na stabilnej podporze hydraulicznej

- Hamulec postojowy

- Hamulec tarczowy

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zamontowany lub niezamontowany agregat hydrauliczny
(niezalezna praca np. podczas zwijania starych przewodéw)

- Hamulec i btotniki (do podwozia nieresorowanego)

- Automatyczna uktadarka (mozliwos¢ dopasowania do $rednicy
liny i szerokosci bebna)

- Szpula z demontowalng tarcza bebna dzielonego HT/TBF lub TBF
do zwijania zuzytej liny

- Nadaje sie do wywieszania liny wstepnej z helikoptera (maks.
predko$¢ wywieszania ok. 20 km/h)

- Elektroniczna regulacja naprezenia wstepnego na stojaku bebna

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Zestaw przewodow hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
bebna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY

- Hydrauliczny stojak dla szpul standardowych

- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu
hydraulicznego ZECK

- Uruchamiane recznie sitowniki hydrauliczne z osia do szybkiego i
tatwego zatadunku/roztadunku szpuli

NAPED

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami Srubowymi

HTB Z191

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEAOWY ......cccccccvvvveeevnrrrrresssssssns 1100 NM
Srednica tarczy hamulCOWE] .....cvrerrrrrcces 390 MM
Opcjonalnie 700 mm

Maks. Waga SZPUI w...ovvvvveeeeeeresssssscsinseeesssssssssssssssns 3900 KQG
MOCOWANIE SZPULI IT

Srednica 1100 - 1900 mm
@ osi 45mm
MOCOWANIE SZPULI ZECK

Typ HO, H1, H2, H3, HO/T, H2/T, HT
Srednica 1100 - 1750 mm
@ osi 35-40 mm

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x 5zeroko$¢ X WYSOKOSC w....vccvrcvrscrrcerserrne
Waga

ok.18x18x14m
ok. 560 kg

WYPOSAZENIE

Automatyczna uktadarka (mozliwos¢ dopasowania do $rednicy
liny i szerokosci bebna)

Solidna stalowa rama ocynkowana ogniowo z uchwytami do
kotwienia i kieszeniami dla wézka widtowego

Hamulec tarczowy do kontrolowanego hamowania liny bez
wspomagania hydraulicznego

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Naped hydrauliczny (maks. moment napedowy 1500 Nm)
Zestaw przewodéw hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
bebna

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie
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HTB HELI Z191

DANE TECHNICZNE
Maks. moment NAPEAOWY .......ccccccvvvveeerrrrrrreessssssne. 2000 NM
700 mm

3500 kg

Srednica tarczy hamulcowej

Maks. waga Szpuli ...........

MOCOWANIE SZPULI IT

Srednica 1100 - 1900 mm

@ osi 45mm
MOCOWANIE SZPULI ZECK

Typ HO, H1, H2, H3, HO/T, H2/T, HT
Srednica 1100 - 1750 mm

@ osi 35-40mm

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ X WYSOKOSC ....vevvvvvrrsnersiinne: 0K, 1.8 X 1.8 X 1.4 M

Waga ok. 560 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Hydrauliczny stojak szpuli do standardowych szpul stalowych do
szybkiego wywieszania linki wstepnej z helikoptera

- Duza predko$¢ szpuli do maks. 290 u/min (25 km/h)

- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu
hydraulicznego ZECK

- Uruchamiane recznie sitowniki hydrauliczne z osig do szybkiego i
fatwego zatadunku/roztadunku szpuli

NAPED

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami srubowymi

- Urzadzenie do wiaczania wolnego biegu

ZECK

WYPOSAZENIE

- Automatyczna uktadarka (mozliwos¢ dopasowania do srednicy
liny i szerokosci bebna)

- Solidna stalowa rama ocynkowana ogniowo z uchwytami do
kotwienia i kieszeniami dla wézka widtowego

- Uktad hamulca tarczowego do kontrolowanego hamowania liny
bez wsparcia hydraulicznego (nadaje sie do wywieszania liny
wstepnej z helikoptera)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zestaw przewodéw hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Ukfad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
bebna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Agregat hydrauliczny HA Heli Z246-700

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK HTB E 2195

DANE TECHNICZNE
Maks. moment NAPEAOWY ......cccccccvvvveeevnrrrrresssssssns 1100 NM
Srednica tarczy hamulcowe; .

Maks. waga szpuli ............

MOCOWANIE SZPULI IT
Srednica 1100 - 1400 mm
@ osi 45mm

MOCOWANIE SZPULI ZECK
Srednica 1100 - 1380 mm
@ osi 35-40 mm

WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szerokos¢ X WySOKOSC .........cevvvvvrreessssriie 0K 15X1.5%1.5m
Waga ok. 460 kg
KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE
- Hydrauliczny stojak dla standardowych szpul stalowych - Solidna stalowa rama ocynkowana ogniowo z uchwytami do
- Zasilanie hydrauliczne z maszyny ZECK lub agregatu kotwienia i kieszeniami dla wézka widtowego
hydraulicznego ZECK - Hamulec tarczowy do kontrolowanego hamowania liny bez
- Uruchamiane recznie sitowniki hydrauliczne z osig do szybkiego i wspomagania hydraulicznego
tatwego zatadunku/roztadunku szpuli - Urzadzenie do automatycznego uktadania liny

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Uchwyt na przewody hydrauliczne

- Zestaw przewodow hydraulicznych 15 m z szybkoztagczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
bebna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Agregat hydrauliczny HA 7246-702

Wersje specjalne na zapytanie
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HB E Z192

DANE TECHNICZNE

Maks. Waga SZPUII .....vevvvevreeeerssssssssissessnennssssssssssssss 1900 KQ
MOCOWANIE SZPULI IT

Srednica 1100 - 1400 mm
@ osi 45mm
MOCOWANIE SZPULI ZECK

Typ HO +H2
Srednica 1100 - 1380 mm
@ osi 35-40 mm
WYMIARY | WAGA

Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC .....ccevrrcrscerirre OK. 2.6 X1.3X11M
Waga ok. 85 kg

KLUCZOWE FAKTY
- Stojak szpuli bez jednostki napedowej do recznego rozwijania
linki wstepnej

WYPOSAZENIE

- Cynkowana ogniowo, solidna rama stalowa z uchwytami do
kotwienia

- Dzielony dla zmnigjszenia wymiaréw transportowych

- Szybki i tatwy reczny zatadunek/roztadunek bebna

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- 0$ wsuwana z hamulcem tarczowym

- 0$ wsuwana z pierécieniem mocujacym
Wersje specjalne na zapytanie

HB 4 7192

V192-002

ZECK

V192-500

HB 4 Z192

DANE TECHNICZNE

Maks. waga szpuli ...........
Srednica tarczy hamulcowe; .

MOCOWANIE SZPULI IT

Srednica 1100 - 1900 mm
@ 0$ wsuwana 40 mm x 800 mm
MOCOWANIE SZPULI ZECK

Typ H2 +H3 +HT
Srednica 1380 -1750 mm

@ osi 40 mm
WYMIARY | WAGA

Dtugose x szerokoS¢ X WYSOKOSCE ....vveveerereersssssssnnnnees ok.21x16x12m
Waga ok. 275 kg

KLUCZOWE FAKTY
- Stojak szpuli bez jednostki napedowej do recznego rozwijania

linki wstepnej

WYPOSAZENIE

Wel

Cynkowana ogniowo, solidna rama stalowa z uchwytami do
kotwienia

Dzielony dla zmniejszenia wymiaréw transportowych

0$ do szpul IT z szybka blokada

Hamulce tarczowe uruchamiane recznie

Zatadunek / roztadunek bebna linowego za pomoca zurawia

rsje specjalne na zapytanie
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ZECK Wézek szpulowy 2197

DANE TECHNICZNE
@ szpuli 520 mm

SZEIOKOSC SZPULI covvvervvescersvvrnssessseensssesssnsnneess 420 MM

POJEMNOSC BEBNA LINOWEGO
K =46064/(@ X @); np. @16 MM <coovovveeevereeecrireees 170m

WYMIARY | WAGA

Dhugosc x szerokos¢ x wysokos¢

KLUCZOWE FAKTY WYPOSAZENIE

- Przejezdny wézek szpulowy na szpule 77-9030, np. w celu - Podwozie utatwiajace manewrowanie na placu budowy
recznego nawijania lin kotwigcych. Pozwala nawing¢ 170 m liny - Dyszel do pracy recznej i z zaczepem kulowym
16 mm - Rama cynkowana ogniowo

- Przejezdny i wyposazony w 4 podpory mechaniczne - 4 ucha do podnoszenia
umozliwiajace bezpieczne ustawienie - Regulowane podpory

- Szpula 77-9030

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Liny kotwiace, np. 3x 40 m, 16 mm

Wersje specjalne na zapytanie
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Wébzek szpulowy Z505

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI

Maks. sita uciagu przy 600 mm @ rdzenia ................ 15kN
Maks. sita uciagu przy 1800 mm @ ........coeeemsrrns: 0.6 KN
Maks. predkos¢ ok. 5km/h
Predkos¢ maks. przy maks. sile Uciagu ............... 1.8 km/h

WYDAJNOSC W TRYBIE HAMOWNIKA
Maks. sita hamowania przy 600 mm @ rdzenia ........ 15kN

Maks. sita hamowania 1800 mm @ . 0.6 kN

Maks. predkos¢ ok. 5 km/h
Min. sita hamOWaNia ATS ......cwwersrsrsrsririrsnes OK. 1.5 KM/
KOLO ROWKOWE

Srednica 1600 mm

WYMIARY | WAGA

WYMIARY CALKOWITED X SX W ...ovvccrrrrcrrrres 0K.3.9%2,0X1,7 M
Masa ok. ?kg
AGREGATD X SXW ocorscemsvenssssnsssnnsssnssssnssennss OK. 2 X2 X2 M
Masa ok.?kg

MASA PODWOZIA . . ok.?kg

KLUCZOWE FAKTY

- W petni elektronicznie sterowany wézek szpulowy na1line,
uchwyt na szpule (@ 1600 mm), o maks. sile uciggu i hamowania
15 kN

SILNIK

- Maks. 16.9 kW (23 KM)

- Silnik benzynowy chtodzony powietrzem z elektroniczng
regulacja predkosci obrotowej

- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Naped stojaka szpuli przez wytrzymaty faricuch

- Silnik hydrauliczny jako zamknieta jednostka napedowa (bardzo
wydajny, praktycznie bezobstugowy)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku i predkosci liny (bezstopniowo) za pomoca
joysticka

- ATS, Automatic Tensioning System (Automatyczny System
Hamowania)

- Sterowanie PLC dla optymalnej produktywnosci
i bezpieczenstwa

- Przejrzyste stanowisko sterowania z kolorowym wyswietlaczem
do kontroli sity uciagu i uktadéw hydraulicznego, napedowego
i elektrycznego z inteligentnym systemem diagnostycznym
i usuwania usterek

- System zapisu danych naciggu przewoddéw ZECK z USB

- Automatyczne chtodzenie oleju hydraulicznego

- Regulowane zabezpieczenie przed przeciazeniem

ZECK

WYPOSAZENIE

1-osiowe podwozie z nieresorowang osig i dopuszczalng
predkoscig do 25 km/h (bez homologacii - jazda tylko po placu
budowy)

Podwozie z ptozami zapewniajace stabilnos¢

Demontowalne kofa oraz zaczep

Jednostka dzielona do transportu helikopterem

Okfadzina plandekowa

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Olej hydrauliczny biodegradowalny
Zamykane ostony aluminiowe (z blachy ryflowanej)

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY
- Nawijarka nawijania i rozwijania lin (kotwowych | rolek
zawieszkowych | tancuchow)

SILNIK

- Maks. 3.2 kW (4.3 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym

- Zatrzymanie awaryjne do szybkiego unieruchomienia maszyny

STEROWANIE
- DZwignia sterujaca do ptynnej kontroli predkosci liny

- Przetaczanie naped | bieg wolny za pomoca dzwigni

- Naped szpuli z regulowang wysokoscia dla tatwego montazu i
demontazu szpuli

- tatwe, recznie regulowane nawijanie liny

SW 2851

NAWIJARKA DO LIN
DANE TECHNICZNE

Maks. sita uciaggu (wewnetrzna warstwa liny) ...

Maks. sita uciagu (zewnetrzna warstwa liny) ...
Maks. predkos¢ (wewnetrzna warstwa liny)
Maks. predkosc (zewnetrzna warstwa liny) .

WYMIARY | WAGA
Dtugose x szerokose X WySOKOSC ....vvvvvveeevvvrrrscsssssssns 0K. 12X 0.8 X 0.9 M

Waga ok. 330 kg (wraz z dzielong szpula)

WYPOSAZENIE
- Solidna, ocynkowana ogniowo rama stalowa z kieszeniami na
widty tadowarki i uchwytami do tadowarki czotowej ciggnika

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Szpula @ 900 mm (pojemnos¢ liny K 135.113) do zwijania np.
(77-9032) linek wstepnych lub taficuchéw

- Dzielona szpula @ 900 mm (pojemnosc liny 67.660), (V851-210)
do nawijania; bardzo tatwe i szybkie otwieranie szpuli

- Plandeka

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Cyfrowy licznik metrow

Wersje specjalne na zapytanie
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UHTB Z901

DANE TECHNICZNE

Maks. moment NAPEAOWY .......uuuvvevveeennrerrrsssssssinnee 1230 NM

Maks. waga 4000 kg

@ szpuli 1100 - 1900 mm

Typ szpuli ZECK HO, H1, H2, H3, HO/T, H2/T, HT
@ 081 SZPUL ZECK cooorevereessvrmsserssensssrsssersnnens 35 =40 MM

Typ szpuli IT 1100, 1400, 1900 mm

@ osi szpuli IT 45mm

@ bebna 500 - 2240 mm

SZ€rok0SCE DEDNA .cvvvvvvrvsvverrsssneerrsssnenssssseenssssseee. 400 - 1400 MM

Otwor bebna 50-125mm

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI |
HAMOWNIKA

Maks. St UCIAGU ovvvvveevrvrrresessssssssnnnnneennnesssssssssnnnnee. 9 KN
Maks. predkos¢ 310 m/min

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x Szerokos¢ X WYSOKOSC ......vvvcvsvverccsinrreenees OK. 26 X 13X 11 M
Waga ok. 2000 kg (bez bebna)

KLUCZOWE FAKTY

- Hydrauliczny stojak szpuli i bebna do przewijania i kontroli
wzrokowej lin z maks. sita uciggu/hamowania 4.9 kN i maks.
predkoscig 310 m/min

- Bardzo szybki i fatwy zatadunek / roztadunek standardowych
szpul stalowych (@ szpuli 1100 - 1900 mm) oraz standardowych
bebnéw drewnianych i stalowych (@ bebna 500 - 2240 mm,
Szerokos¢ bebna 400 - 1400 mm)

SILNIK
- Maks. 15 kW (20 KM)
- Silnik elektryczny (400 V, gniazdko 32 A)

NAPED

- Przektadnia planetarna i silnik hydrauliczny jako zamknieta
jednostka napedowa (bardzo wydajny, praktycznie
bezobstugowy)

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni
- Bezstopniowa regulacja predkosci liny

- Urzadzenie do wtaczania wolnego biegu

ZECK

WYPOSAZENIE

- Solidna rama stalowa z uchwytami do kotwienia

- Szybki i tatwy montaz szpuli IT dzieki wsuwanej osi z szybka
blokada

- Automatyczna uktadarka (mozliwo$¢ dopasowania do $rednicy
liny i szerokosci bebna)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Ocynkowana rama stalowa

- Skrzynka narzedziowa

- Cyfrowy licznik metréw

- Zdalne sterowanie kablowe

- Zestaw przewodow hydraulicznych 15 m z szybkoztaczami
(opcjonalnie inne dtugosci)

- Uktad hydrauliczny z szybkoztaczami do sterowania stojaka
bebna

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

KLUCZOWE FAKTY
- Agregat hydrauliczny do zwijania/rozwijania liny ze stojaka
szpuli lub bebna z maks. predkoscia 5 km/h

SILNIK

- Maks. 6.9 kW (9.4 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym lub elektrycznym
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku liny za pomoca dzwigni

- Przefaczanie na bezstopniowo regulowany ATS (automatyczny
system hamowania)

HA Z246-702

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
—2 (0] F1g
— Vi )

Maks. cisnienie w ukfadzie ..........ceenie
Maks. WYA@JN0SC .vvvvvvrrverrssssrsserssssennse

WYDAJNOSE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. cisnienie w uktadzie ............ccccvccrsccrciiene. 240 bar

Maks. WYAAINOSE vvevrervrvsersernsnsersssssnsnesnes. ATS 40 1/MiN
WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokose X WySOKOSC ........cvcerrscccciirncc: 0K. 12X 0.7 X 1.0 M
Waga ok. 120 kg

WYPOSAZENIE

- Stabilna rama stalowa

- Podwozie z wycigganym dyszlem na czas pracy (fatwe
przechylenie reczne w celu sciggniecia kot do zakotwienia ramy)

- Plandeka

- Przykrecony na state zestaw przewodéw hydraulicznych z
szybkoztaczami (5 m)

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Silnik elektryczny (HA Z246-703)

- Zdalne sterowanie kablowe do hamowania (ATS)
- Skrzynka narzedziowa

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie
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HA HELI Z246-700

WYDAJNOSC W TRYBIE WCIAGARKI
— (0] F1g
S W V311

Maks. cisnienie w ukfadzie ..........c.oeecce
Maks. WYA@JN0SC .ovvvvvvrsvversvssrssssrssssennse

WYDAJNOSE W TRYBIE HAMOWNIKA

Maks. cisnienie w uktadzie ............ccccvccrscccciiicnc. 240 bar

[UET SRS E 11 Te S o —'Y 18 [0/0] V(i) 1)
WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokose X WYSOKOSC ......ovcvcervscerccirnccs 0K. 12X 12X 11M
Waga ok. 313 kg

KLUCZOWE FAKTY

- Agregat hydrauliczny do rozwijania liny z helikoptera z maks.
predkoscig 25 km/h

SILNIK

- Maks. 6.9 kW (9.4 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym lub elektrycznym
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

STEROWANIE

- Przefaczanie na bezstopniowo regulowany ATS (automatyczny
system hamowania)

ZECK

WYPOSAZENIE

Stabilna rama stalowa

Podwozie z wycigganym dyszlem na czas pracy (fatwe
przechylenie reczne w celu Sciggniecia kot do zakotwienia ramy)
Przykrecony na state zestaw przewoddéw hydraulicznych z
szybkoztagczami (5 m)

Przetacznik do 2 odbiornikéw

Zdalne sterowanie kablowe do hamowania (ATS)

Plandeka

Skrzynka narzedziowa

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Zestaw przewodow hydraulicznych z szybkoztaczami (5 mi 15
m)
Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie
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LINY ZECK

LINA STALOWA PLECIONA

- Lina stalowa pleciona z 12 lub 18 ocynkowanych splotek z
zaplatanymi uchwytami na obydwu koricach

- Optymalne do naciagu przewoddéw przy budowie linii
napowietrznych

- Duza elastycznosc i odporno$c na skrecanie

- Dfuga zywotnos¢ dzieki wysokiej jakosci smarowania
poszczegdlnych skretek

- Niewielkie zuzycie rolek montazowych i bloczkéw linowych
dzieki szesciokatnemu przekrojowi

- Dostawa na stalowych szpulach ocynkowanych IT @ 1100, 1400
lub 1800 mm

LINY STALOWE PLECIONE DO PRAC CIEZKICH

- znacznie wieksze obciazenie robocze przy jednoczesnym
zachowaniu tej samej $rednicy dzieki zastosowaniu splotek high-
tech

OPCJONALNIE

- Wpleciona w line tasma informacyjna (numer katalogowy, numer
seryjny, rok produkcji, @ liny)

- Duze ilosci liny (10000 - 20000 m) na duzych stalowych
bebnach, dostepna na zyczenie

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu @ liny Dtugosc Maksymalna pojemnos¢ w dtugosciach Obciazenie | Sita niszczaca Masa
(mm) standardowa standardowych (m) robocze (kN) (kg/m)
) Szpula @ Szpula @ Szpula @ N
1100 mm 1400 mm 1800 mm
60-1008 8 1600 3200 6400 12800 14 50 0,23
60-1010* 10 1000 2000 4000 8000 20 7 0,33
60-1011 1 800 1600 3200 6400 24 85 0,39
60-1012 2 1400 1400 2800 5600 3l 10 0,49
60-1013* 13 1200 1200 2400 4800 R 115 0,56
60-1014 14 1000 1000 2000 4000 35 127 0,68
60-1016* 16 800 800 1600 3200 48 170 081
60-1018* 18 1200 - 1200 2400 60 215 1,10
60-1020* 20 1000 - 1000 2000 76 270 135
60-1022* 22 900 - 900 1800 90 320 1,52
60-1024* 24 800 - 800 1600 101 360 1,80
60-1027+ 27 600 - 600 1200 130 460 229
60-1029*** 29 500 - 500 1000 151 536 2,59
LINY STALOWE PLECIONE DO PRAC CIEZKICH
60-1013HD* 3 1200 1200 2400 4800 38 138 0,70
60-1016HD* 16 800 800 1600 3200 55 195 1,01
60-1022HD* 22 900 - 900 1800 104 370 174
60-1024HD* 24 800 - 800 1600 127 450 211
60-1027HD*** 27 600 - 600 1200 149 529 261
60-1029HD*** 29 500 - 500 1000 177 630 317

* w magazynie | *** 18 splotek | - Wersja na zapytanie | ObcigZenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspétczynnik
bezpieczenstwa 3.55)
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ZECK

Lina pleciona PP bez rdzenia

- Mata absorpcja wody przez wiokna

- Mata wytrzymatos¢

- Duza rozciagliwos¢ (w przyblizeniu 6,4 % przy 20 % obciazenia
niszczacego)

- Dobra odpornos¢ na $cieranie

- Bardzo fatwa do zaplatania (jak poriczocha ciggnaca)

- Niedroga

Lina pleciona PP/PES bez rdzenia

- tatwa w uzyciu jako szczegdlnie lekka lina ciggnaca

- Duza wytrzymatos¢

- Normalna rozciagliwos¢ (ok. 3.2 % przy 20 % obciazenia
niszczacego)

- Bardzo dobra odpornos¢ na scieranie

- Bardzo tatwa do zaplatania (jak poriczocha ciggnaca)

- Niedroga

Lina pleciona PES z ptaszczem rdzeniowym

- Szczegdlnie wytrzymate liny ciggnace

- Duza wytrzymato$¢

- Niewielka rozciggliwosc (ok. 3.6 % przy 20 % obciazenia
niszczacego)

- Bardzo dobra odpornos¢ na scieranie

- Mozliwa do zaplatania

LINA PLECIONA Z HF (HF-RDZEN | PES-

PI-.ASZCZ)
Lina o wysokiej wytrzymatosci podczas naciggu - nadaje sie do
wciggarki bebnowej

- Bardzo dobra wytrzymatos¢

- Niewielka rozciagliwosc (ok. 1.2 % przy 20 % ohciazenia
niszczacego)

- Bardzo dobra odpornos¢ na scieranie

- Mozliwa do zaplatania

LINA PLECIONA Z HF+ (HF-RDZEN | PES-

PLASZCZ)
Lina o wysokiej wytrzymatosci podczas naciggu - nadaje sie do
wciggarki bebnowej

- Najwyzsza wytrzymatos¢

- Niewielka rozciggliwos¢ (ok. 0.5 % przy 20 % obciazenia
niszczacego)

- Bardzo dobra odpornos¢ na $cieranie

- Mozliwa do zaplatania

LINA PLECIONA BEZ RDZENIA Z HF
- Wysoka wytrzymatos¢ na zrywanie przy niewielkiej Srednicy liny
- Najwyzsza wytrzymatos¢
- Niewielka rozciagliwosc (ok. 1.0 % przy 20 % ohciazenia
niszczacego)
- Zadowalajaca odpornos¢ na Scieranie
- Bardzo fatwa do zaplatania (jak poriczocha ciggnaca)

LINA PLECIONA BEZ RDZENIA Z HF
- Szczegdlnie przydatna dla wysokich obciazen niszczacych i matej
srednicy liny

- Najwyzsza wytrzymatos¢

- Niewielka rozciggliwosc (ok. 0.5 % przy 20 % obcigzenia
niszczacego)

- Zadowalajaca odpornos¢ na Scieranie

- Bardzo fatwa do zaplatania (jak poriczocha ciggnaca)

WLOKNA O WYSOKIEJ WYTRZYMALOSCI Z
DYNEEMA® LUB NOVOLEEN®

LINY

L B -~ . o
= - - - - -~ -
L S S AL SRS GRS A

Skréty: PES = poliester | PP = polipropylen | HF = wt6kna o wysokiej wytrzymatosci | HF + = ekstremalnie wytrzymate wiokna
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LINY ZECK

LINA Z WELOKNA SYNTETYCZNEGO
- Lina z widkna syntetycznego, dostarczana w kartonie

OPCJONALNIE

- Dostawa na szpulach jednorazowych lub stalowych ze @ 1100,
1400 lub 1800 mm

- Petle zaplatane (sita niszczaca i obciazenie robocze zmniejszaja
sie 010%)

- Plandeka na szpule stalowa

Wersje specjalne na zapytanie

@ liny (mm) 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24
Lina pleciona bez rdzenia PP

Nr artykutu 60- - - 5110 512 - 5114 5116 5118 5120 5122 5124
Masa (kg/100 m) 2.7 44 58 13 10.6 14.2 155 185
Sita niszczaca (kN) 121 16.5 231 29.7 39.6 473 57.2 67.1
Obciazenie robocze (kN) 17 24 33 42 5.7 6.8 8.2 95
Lina pleciona bez rdzenia PP/PES

Nr artykutu 60- - - - 5312 - 5314 5316 5318 5320 - 5324
Masa (kg/100 m) 55 75 9.8 124 185 215
Sita niszczaca (kN) 29.7 36.3 473 66.0 836 115.5
Obciazenie robocze (kN) 42 5.2 6.8 9.4 n.9 16.5
Lina pleciona z rdzeniem PP/PES

Nr artykutu 60- 5206 5208 5210 5212 - 5214 5216 5218 5220 5222 5224
Masa (kg/100 m) 26 4.0 6.8 93 13.0 18.0 234 30.0 313 434
Sita niszczaca (kN) 10.0 16.5 26.4 39.6 455 611 913 110.0 134.2 159.5
Obciazenie robocze (kN) 14 24 38 5.7 6.5 8.7 13.0 157 19.2 228
Lina pleciona z HF

Nr artykutu 60- 5006 5008 5010 5012 - 5014 5016 5018 5020 5022 5024
Masa (kg/100 m) 26 4.0 6.8 9.9 133 175 223 28.0 330 39.0
Sita niszczaca (kN) 183 333 54.4 825 105.5 1333 166.6 211 254.0 280.5
Obciazenie robocze (kN) 26 4.7 78 1.9 151 19.0 238 30.2 36.3 40.1
Lina pleciona z HF+

Nr artykutu 60- - 6108 6110 6112 - 6114 6116 6118 6120 6122 6124
Masa (kg/100 m) 46 13 9.8 138 17.0 225 28.0 310 370
Sita niszczaca (kN) 47.0 818 110.0 130.0 152.0 188.0 206.0 2430 280.0
Obciazenie robocze (kN) 6.7 n7 15.7 18.6 217 26.9 29.4 347 40.0
Lina pleciona z HF +

Nr artykutu 60- - - 6210 6212 6213 6214 6216 6218 - 6222 6224
Masa (kg/100 m) 84 93 1.9 14.0 15.0 19.5 315 41.0
Sita niszczaca (kN) 94.4 137.0 160.0 1717 2233 265.5 346.8 535.6
Obciazenie robocze (kN) 135 19.6 229 244 319 319 49.5 76.5
Lina pleciona bez rdzenia z HF

Nr artykutu 60- 5406 5408 5410 5412 - 5414 5416 5418 5420 5422 5424
Masa (kg/100 m) 19 33 48 72 10.0 n5 153 201 234 284
Sita niszczaca (kN) 354 621 88.6 1328 186.1 212.8 270.0 3428 4000  [4856
Obciazenie robocze (kN) 51 89 127 19.0 266 304 386 49.0 571 69.4
Lina pleciona bez rdzenia z HF+

Nr artykutu 60- 5506 5508 5510 5512 - 5514 5516 5518 5520 5522 5524
Masa (kg/100 m) 2.0 41 54 95 109 145 222 21.0 295 36.3
Sita niszczaca (kN) 422 83.7 m7 195.5 2235 2838 4201 510.2 555.5 670.1
Obciazenie robocze (kN) 6.0 120 16.0 28.0 319 405 60.0 729 794 95.7

Skréty: PES = poliester | PP = polipropylen | HF = wtkna o wysokiej wytrzymatosci | HF+ = ekstremalnie wytrzymate widkna | Obciazenie
robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspotczynnik bezpieczeristwa 7) | - wersja niedostepna
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ZECK SZPULA IT

SZPULAIT

—
- Szpula stalowa ocynkowana galwanicznie 2
- Bez zintegrowanego fozyska "
./-
J 4
OPCJONALNIE (o @)
- Przykrecane z obydwu stron krzyzaki do mocowania osi T
- Szpula stalowa lakierowana
&)
==y
|
gt
| T |
Nr artykutu A B C D E F Masa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ka)
77-9030 520 400 340 260 160 50 25
77-9042 600 380 340 320 210 50 3
77-9032 900 380 340 320 210 50 19
77-9034 1100 560 460 570 420 50 66
77-9035 1400 560 460 570 420 50 105
77-9037 1800 560 460 600 420 50 138
77-9041 1900 560 440 600 420 50 145

SZPULA IT (DZIELONA)

- Szpula stalowa ocynkowana galwanicznie ze stozkowym
rdzeniem i odkrecang tarcza

- Dzielona - do usuwania starych przewodéw

OPCJONALNIE
- Przykrecane z obydwu stron krzyzaki do mocowania osi
- Szpula stalowa lakierowana

Nr artykutu A B C D E F G Masa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (ko)
77-9052 1100 560 460 615 420 50 745 79
77-9054 1400 560 465 610 420 50 770 93
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SZPULA IT ZECK

POJEMNOSC SZPUL STALOWYCH IT

Nr artykutu 77-9030 77-9042 77-9032 77-9034 77-9035 77-9037 77-9041 77-9052 77-9054

@ szpuli (mm) 520 600 900 100 1400 1800 1900 1100 1400
Dzielona Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak

Wspotczynnik 29000 45000 152000 216000 456000 842000 922000 166000 405000

pojemnosci liny
@8mm 450 700 2380 3370 7130 13150 14400 2590 6330
@10 mm 290 450 1520 2160 4560 8420 9220 1660 4050
@12 mm 200 310 1060 1500 3170 5840 6400 1150 2810
@13 mm 170 270 900 1280 2700 4980 5450 980 2400
@14 mm 150 230 780 100 2330 4290 4700 850 2070
@16 mm 10 180 590 840 1780 3290 3600 650 1580
218 mm - - - 670 1410 2600 2850 510 1250
@20 mm - - - 540 1140 2100 2300 410 1010
@22 mm - - - - 940 1740 1900 - 840
@24mm - - - - 790 1460 1600 - 700
@26 mm - - - - 670 1250 1360 - 600
@28 mm - - - - 510 940 1020 - 520
@30 mm - - - - 510 940 1020 - 450

Pojemnos¢ (m) = Wspdtczynnik pojemnosci liny/(@ x @)

Faktyczna $rednica lin stalowych plecionych moze sie rézni¢, co zmniejsza maksymalng dtugosc liny.
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ZECK SZPULA ZECK

SZPULA ZECK

- Szpula stalowa ocynkowana galwanicznie
- 0$ zabudowana na state

- Bezobstugowe tozyska

HO, H2, H3

SZPULA ZECK (DZIELONA)

- Szpula stalowa ocynkowana galwanicznie ze stozkowym
rdzeniem i odkrecang tarcza

- Dzielona - do usuwania starych przewodéw

- Bezobstugowe tozyska

- 0$ zabudowana na state (HT)

- Zdejmowana tarcza, odblokowywana za pomoca dzwigni (bez
narzedzi)

- Drut do wigzania mozna przesuwac nawet przy petnej szpuli

HT, HT/TBF

SZPULA ZECK (DZIELONA) DO SIECI

TRAKCYJNEJ

- Szpula stalowa ocynkowana galwanicznie ze stozkowym
rdzeniem i odkrecang tarcza

- Dzielona - do usuwania starych przewodéw

- Bezobstugowe fozyska

- 0$ zabudowana na state (HT)

- Zdejmowana tarcza, odblokowywana za pomoca dzwigni (bez
narzedzi)

- Drut do wiazania mozna przesuwac nawet przy petnej szpuli

HT/BM

BM dla technologii kolejowej
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SZPULA ZECK ZECK

DANE TECHNICZNE SZPUL ZECK

Typ szpuli HO H2 H3 HO/T H2/T HT/BM HT HT/TBF
Nr artykutu V201-000 V201-202 V201-300 V201-020 V201-220 V190-204 V201-330 V190-301
Dzielona Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Zastosowanie USPW, HTB SPW, HTB HTB USPW, HTB SPW, HTB TB, TBF, BM HTB TB, TBF
Wspotczynnik 265000 476000 1108000 197000 421000 549000 893000 1391000
pojemnosci liny
@ osi (mm) 35 40 40 lub 45 35 40 Wat drazony @ 40 lub 45 Wat drazony @
80 n8
Dtugosc¢ osi 620 680 990 620 680 815 1000 1360
(mm)
@ zewn. (mm) 1100 1380 1750 1100 1380 1400 1750 1650
@ rdzenia (mm) 320 400 400 590/400 610/400 855/446 930/660 885/400
Szeroko$c w 360 410 580 360 410 600 580 980
Swietle (mm)
Waga (kg) 74 148 222 10 170 218 276 392

WSPOLCZYNNIK POJEMNOSCI LINY SZPUL ZECK

@ liny(mm) HO H2 H3 HO/T H2/T HT/BM HT HT/TBF

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
8 4140 7440 17310 3070 6580 8570 13950 21740
10 2650 4760 11080 1970 10 5490 8930 13910
12 1840 3310 7690 1370 2920 3810 6200 9660
13 1570 2820 6560 1160 2490 3250 5280 8230
14 1350 2430 5650 1000 2150 2800 4560 7100
16 1040 1860 4330 770 1640 2140 3490 5430
18 - 1470 3420 - 1300 1690 2760 4290
20 - 1190 2770 - 10500 1370 2230 3480
2 - 980 2290 - 870 130 1840 2870
24 - 830 1920 - 730 950 1550 2420
28 - - - - - 700 140 1770
2 - - - - - 540 870 1360

Pojemnos¢ liny (m) = Wspotczynnik pojemnosci liny/(@ x @)

Faktyczna $rednica lin stalowych plecionych moze sie rézni¢, co zmniejsza maksymalng dtugosc liny.
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i ZECK ; EACZNIKI OBROTOWE ZECK , TYP-WB*

NOWOSC: Z DOPUSZCZENIEM DO PRZEJEZDZANIA PO KOLACH ROWKOWYCH

LACZNIKI LIN (OBROTOWE)
Moze przechodzi¢ przez kota rowkowe

- tacznik liny z wysokiej jakosci galwanizowanej stali (od srednicy
1500 mm) z osiowym tozyskiem kulkowym

- Obrotowy element taczacy do kompensacji skretu liny i
przewodow

Wersje specjalne na zapytanie

lﬁ (- =
D

B
Nr artykutu A B D Ohciazenie Sita niszczaca Masa
(mm) (mm) (mm) robocze (kN) (kg)
(kN)
76-0399 28 n2 10 29 87 0.4
76-0400 40 139 13 45 135 10
76-0405 54 183 18 85 255 23
76-0406 60 218 24 133 400 33

Obciazenie robocze: Wspdtczynnik bezpieczenstwa 3
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EACZNIKI

ZECK

LACZNIK LIN (STALE)

- NOWOSC: Wieksze obciazenie niszczace i robocze!

- tacznik liny z wysokiej jakosci, galwanizowanej stali

- Element taczacy moze przechodzic przez kota rowkowe

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu A B C D Obcigzenie Sita niszczaca Waga
(mm) (mm) (mm) (mm) robocze (kN) (kg)
(kN)
77-0201 28 60 15 10 28 85 0,2
77-0205 40 79 19,5 3 68 204 0,4
77-0207 48 91 20 16 90 210 06
77-0209 54 101 22 18 110 330 08
77-0211 60 21 26 24 150 450 10
77-0213 75 163 42 28 250 750 3,0
77-0215 82 172 42 32 266 800 30

Obciazenie robocze: Obliczone wedtug (wspétczynnik bezpieczerstwa 3,0)

LACZNIKI LIN (OBROTOWE)

- tacznik liny z wysokiej jakosci galwanizowanej stali z osiowym
tozyskiem kulkowym

- Obrotowy element taczacy do kompensacji skretu liny i
przewodow

Wersje specjalne na zapytanie

124

B8
Nr artykutu A B D Obcigzenie Sita niszczaca Waga
(mm) (mm) (mm) robocze (kN) (kg)
(kN)
77-0408 77 33 28 250 750 8
77-0409 81 335 32 266 750 9

Obcigzenie robocze: Obliczone wedtug (wspétczynnik bezpieczenstwa 3,0)

10/2025
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ZECK

PONCZOCHA KONCOWA

- Made in Europe
- W wersji zakuwanej

PONCZOCHY CIAGNACE

Nr artykutu Nr artykutu @ liny Obciazenie robocze Sita niszczaca Masa
(zakuwane) (zaplatane) (mm) (kN) (kN) (kg)
77-0013 - 8-17 il 35 0.80
77-0017 - 17-29 28 85 155
77-0020 - 29-38 43 130 248
77-0022 - 38-50 60 180 322
- Wersja niedostepna | Obciazenie robocze: Obliczono ze wspotczynnikiem bezpieczeristwa 3
PONCZOCHA KONCOWA
- Made in Germany
- W wersji zakuwanej
Nr artykutu @ liny Obciazenie robocze Sita niszczaca Masa Linka petlowa @
(zakuwane) (mm) ) (kN) (ka) ok. (mm)
77-0116 6.0-10.9 6 18 0.24 8
77-0122 1.0-15.9 I 34 0.42 10
77-0128 16.0-20.9 2 66 0.84 10
77-0134 21.0-26.9 3l 93 136 2
77-0140 27.0-379 40 120 1.80 14
77-0146 38.0-44.9 4 126 210 14
77-0152 45.0-55.0 46 138 2.90 16
PONCZOCHA KONCOWA
- Made in Germany
- Wersja zaplatana
Nr artykutu @ liny Obciazenie robocze Sita niszczaca Masa Linka petlowa @
(zaplatane) (mm) (kN) (kg) ok. (mm)
77-0117 6.0-10.9 6 18 0.24 9
77-0123 1.0-15.9 m 34 0.42 2
77-0129 16.0-20.9 22 66 0.84 17
77-0135 21.0-26.9 3 93 136 19
77-0141 27.0-379 40 120 180 20
77-0147 38.0-44.9 42 126 210 21
77-0153 45.0-55.0 46 138 2.90 2
Obcigzenie robocze: Obliczono ze wspétczynnikiem bezpieczerstwa 3.0
Wersje specjalne na zapytanie
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PONCZOCHY £ ACZACE

PONCZOCHY LACZACE

- Made in Europe
- W wersji zakuwanej

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK

Nr artykutu @ liny Obcigzenie robocze Obciazenie niszczace Waga
(mm) (kg)
77-0043 8-17 il 35 115
77-0047 17-29 28 85 215
77-0050 29-38 43 130 320
77-0052 38-50 60 180 480

Obciazenie robocze: Obliczono ze wspdtczynnikiem bezpieczeristwa 3,0

PONCZOCHY LACZACE

- Made in Germany
- W wersji zakuwanej

Wersje specjalne na zapytanie

— =

Nr artykutu @ liny Ohciazenie robocze Obciazenie niszczace Waga

(mm) (kN) (kN) (kg)
77-0158 6.0-109 6 18 0.80
77-0162 1.0-159 m 34 120
77-0166 16.0 - 20.9 2 66 150
77-0170 210-26.9 30 93 230
77-0174 27.0-379 40 120 3.00
77-0178 38.0-449 42 126 3.40
77-0182 45.0-55.0 46 138 420

Obcigzenie robocze: Obliczono ze wspétczynnikiem bezpieczeristwa 3,0
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ZECK ROLKI MONTAZOWE

ROLKI MONTAZOWE ZECK

- Solidne aluminiowe koto wykonane z jednego odlewu

- Do przewodow pojedynczych i wiazek 2-, 3- lub 4-
przewodowych

- Dostepne srednice:
250/350/500/650/800/1000/1200/1500 mm

- Ocynkowana rama stalowa

- Przykrecane wktadki rowkowe dla tatwej wymiany

- Wysokiej jakosci, bezobstugowe tozyska kulkowe o duzej
nosnosci

OPCJONALNIE

- Wkiadki rowkowe z poliamidu lub aluminium

- Obiegowe urzadzenie zabezpieczajace przed blokada
- Indywidualnie konfigurowany rozstaw rolek

Wersje specjalne na zapytanie

OPCJONALNIE DLA DUZYCH PRADOW
INDUKCYJNYCH

Uziemienie z tarcza i szczotka weglowa Uziemienie z rolka z ramionami uziemiajacymi (odprowadzenie pradu
(odprowadzenie pradu 20 kA / 0,4 s) 35kA/045)
OPCJONALNIE: ze szczotka weglowa (odprowadzenie pradu 20 KA / 0,4 s)
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ROLKI MONTAZOWE ZECK

Nr artykutu Nr artykutu Liczba A B C D E F |Sitaniszczaca| Obcigzenie Masa
(aluminium) (poliamid) kot (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kN) ro(lm:)ze (kg)
- 76-1223 1 330 250 54 34 19 534 90 30 n
- 76-1224 1 440 | 350 54 26 19 595 90 30 3
76-1250 76-1254 1 612 500 68 40 19 871 141 47 27
76-1033 76-1034 1 750 | 650 68 40 19 1009 141 47 34
76-1029 76-1030 1 750 650 95 40 19 1009 141 47 38
76-1021 76-1022 1 900 | 800 68 40 19 1159 141 47 39
76-1017 76-1018 1 900 | 800 95 40 19 159 168 56 45
76-1009 76-1010 1 1100 | 1000 68 40 19 1359 168 56 43
76-1005 76-1006 1 1100 | 1000 95 40 19 1359 168 56 52
76-1001 - 1 1350 | 1200 | 130 83 25 1729 300 100 116
76-1240 - 1 1650 | 1500 | 130 88 25 2029 300 100 136
Nr artykutu Nrartykutu | Liczba A B C D E F H Sita Obcigzenie Masa
(aluminium) (poliamid) kot (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | niszczaca robocze (ka)
(kN) (kN)
76-1256 76-1255 3 612 | 500 68 27 | 305 | 1249 | 146 141 47 108
76-1085 76-1086 3 750 | 650 68 27 | 305 | 1387 | 146 141 47 128
76-1081 76-1082 3 750 | 650 95 27 | 305 | 1387 | 174 201 67 144
76-1069 76-1070 3 900 800 68 27 30,5 | 1537 146 201 67 144
76-1065 76-1066 3 900 | 800 95 27 | 305 | 1537 | 174 249 83 165
76-1053 76-1054 3 100 | 1000 | 68 27 | 305 | 1737 | 146 219 73 160
76-1049 76-1050 3 100 | 1000 | 95 27 | 305 | 1737 | 174 249 83 188
Nr artykutu Nrartykutu | Liczba | A B C D E F H | Sita Obciazenie Masa
(aluminium) (poliamid) két | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | niszczaca robocze (ka)
(kN) (kN)
76-1147 76-1148 5 612 | 500 | 68 27 | 305 | 1279 | 100 | 146 141 47 152
76-1145 76-1146 5 750 | 650 | 68 27 | 305 | 1417 | 100 | 146 141 47 182
76-1141 76-1142 5 750 | 650 | 95 27 | 305 | 7 | 145 | 178 201 67 il
76-1129 76-1130 5 900 | 800 | 68 27 | 305 | 1567 | 100 | 146 201 67 208
76-1125 76-1126 5 900 | 800 | 95 27 | 305 | 1567 | 145 | 178 249 83 247
76-1133 76-1134 5 900 | 800 | 95 27 | 365 | 1618 | 145 | 178 44 147 290
76-1113 76-1114 5 100 | 1000 | 68 27 | 305 | 1767 | 100 | 146 219 73 222
76-1109 76-110 5 100 | 1000 | 95 27 | 305 | 1767 | 145 | 178 249 83 287
76-1M7 76-1118 5 100 | 1000 | 95 27 | 365 | 1818 | 145 | 178 440 147 330

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspotczynnik bezpieczenstwa 3) | - wersja niedostepna
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ZECK ROLKI MONTAZOWE

ROLKI MONTAZOWE ZECK (ROZKLADANE)

- Masywne, aluminiowe rolki montazowe z jednego odlewu dla
zwiekszonej trwatosci

- Do wigzek 2-, 3- i 4-przewodowych

- Wersja rozktadana do pojedynczego stosowania rolek
montazowych

- Ocynkowana rama stalowa z obracanym o 90° przyrzadem do
zawieszania

- Przykrecane wktadki rowkowe dla fatwej wymiany

- Wysokiej jakosci, bezobstugowe tozyska kulkowe o duzej
no$nosci

OPCJONALNIE

- Wkiadki rowkowe z poliamidu lub aluminium

- Obiegowe urzadzenie zabezpieczajace przed blokada

- Alternatywny odstep pomiedzy rolkami (H)

- Zestaw uziemiajacy z tarcza montowana z boku i szczotka
weglowa do aluminiowych wktadek rowkowych (testowany
zgodnie z wytycznymi europejskimi)

- Zestaw uziemiajacy z rolka dociskowa i szczotka weglowa do
aluminiowych lub poliamidowych wktadek rowkowych

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Nrartykutu | Liczba | A B C D E F G H Sita Obciazenie | Waga

(aluminium) (poliamid) két | (mm) | (mm) [ (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | niszczaca robocze (ka)
(kN) (kN)
76-1269 76-1270 3 612 | 500 | 68 22 | 305 | 1350 | 686 | 146 141 47 142
76-1271 76-1272 3 750 | 650 | 68 22 | 305 | 1488 | 823 | 146 141 47 164
761273 76-1261 3 750 | 650 | 95 22 | 305 | 1488 | 823 | 178 201 67 181
76-1274 76-1260 3 900 | 800 | 68 22 | 305 | 1638 | 973 | 146 201 67 181
76-1275 76-1258 3 900 | 800 95 22 30,5 | 1638 | 973 178 201 67 203
76-1276 76-1277 3 100 | 1000 | 68 22 | 305 | 1838 | 173 | 146 201 67 199
76-1278 76-1279 3 100 | 1000 | 95 22 | 305 | 1838 | M73 | 178 219 73 228

Nrartykutu | Nrartykutu | Liczba | A B C D E F G H/I Sita Obcigzenie | Waga

(aluminium) | (poliamid) ket | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | niszczaca robocze (ka)
(kN) (kN)
76-1280 76-1281 5 612 500 68 22 30,5 | 1350 | 686 146 474 47 210
76-1282 76-1283 5 750 | 650 | 68 22 | 305 | 1488 | 823 | 146 141 47 245
76-1284 76-1245 5 750 | 650 | 95 22 | 305 | 1488 | 823 | 178 201 67 274
76-1285 76-1259 5 900 | 800 68 22 30,5 | 1638 | 973 146 201 67 272
76-1232 76-1233 5 900 | 800 95 22 30,5 | 1638 | 973 178 201 67 308
76-1286 76-1287 5 100 | 1000 | 68 22 | 305 | 1838 | 73 | 146 201 67 299
76-1230 76-1231 5 100 | 1000 | 95 22 | 305 | 1838 | 173 | 178 219 73 348

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspétczynnik bezpieczeristwa 3)
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ROLKI MONTAZOWE

ROLKI MONTAZOWE ZECK (HELIKOPTER)

(o]

Masywne, aluminiowe rolki montazowe z jednego odlewu dla
zwiekszonej trwatosci
Dla przewodéw pojedynczych i wiazek 2-, 3-, 4- przewoddéw
Skfadany mechanizm z tozyskiem kulkowym do automatycznego
wprowadzanie liny
Ocynkowana rama stalowa z obrotowym o0 90° wieszakiem
Przykrecane wktadki rowkéw dla tatwej wymiany
Wysokiej jakosci, bezobstugowe tozyska kulkowe o duzej
nosnosci

PCJONALNIE
Wktadki rowkowe z poliamidu lub aluminium
Obiegowe urzadzenie zabezpieczajace przed blokada
Alternatywny odstep pomiedzy rolkami (H)
Sztywny uchwyt mocujacy
Zestaw uziemiajacy z tarczg montowana z boku i szczotkami
weglowymi do rowkéw z wktadkami aluminiowymi (testowany
zgodnie z wytycznymi europejskimi)

Wersje specjalne i sita niszczaca

ZECK

na zyczenie

Nrartykutu Nr artykutu Liczba A B C D E F |Sitaniszczaca| Obcigzenie Masa
(aluminium) (poliamid) kot (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kN) robocze (kg)

(kN)
76-1264 76-1246 1 612 500 68 7 205 | 1083 141 47 49
76-1238 76-1236 1 750 | 650 68 7 205 | 1228 141 47 64
76-1243 76-1244 1 750 | 650 95 7 205 | 1228 141 47 69
76-1237 76-1241 1 900 | 800 68 7 205 | 1378 141 47 72
76-1262 76-1263 1 900 | 800 95 7 205 | 1378 168 56 78
76-1265 76-1266 1 1100 | 1000 68 7 205 | 1578 168 56 80
76-1267 76-1268 1 100 | 1000 95 7 205 | 1578 168 56 88
Nr artykutu Nrartykutu | Liczba A B C D E F H Sita Obcigzenie Masa
(aluminium) (poliamid) két | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | niszczaca robocze (kg)

(kN) (kN)
76-1288 76-1289 3 612 | 500 68 22 | 305 | 455 | 146 141 47 174
76-1290 76-1291 3 750 | 650 68 22 | 305 | 1593 | 146 141 47 198
76-1292 76-1293 3 750 650 95 22 305 | 1593 178 201 67 218
76-1294 76-1295 3 900 | 800 68 22 | 305 | 1743 | 146 201 67 219
76-1296 76-1297 3 900 | 800 95 22 | 305 | 1743 | 178 219 67 243
76-1298 76-1299 3 100 | 1000 | 68 22 | 305 | 1943 | 146 219 73 242
76-1300 76-1301 3 100 | 1000 | 95 22 | 305 | 1943 | 178 219 67 273
Nr artykutu Nrartykutu | Liczba A B C D E F H Sita Obciazenie Masa
(aluminium) (poliamid) kot (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | niszczaca robocze (ka)

(kN) (kN)
76-1136 XX-XXXX 5 900 | 800 95 22 | 305 | 1910 | 145 219 73 340
76-1338 XX-XXXX 5 100 | 1000 | 95 22 | 305 | 2073 | 145 219 73 198
76-1337 XXXXXK 5 100 | 1000 | 95 22 | 305 | 2418 | 145 399 133 525

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspotczynnik bezpieczeristwa 3)

10/2025
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ZECK ROLKI MONTAZOWE

WZMOCNIONA ROLKA MONTAZOWA

- Sztywna stalowa rama

- Dla przewoddw pojedynczych i wiazek 2-, 3-, 4- przewoddéw
- Dostepne $rednice: 800/1000 mm

- Zuchwytami odciagowymi

- Okno liny skrecane

- Dla przewoddw pojedynczych i wiazek 2-, 3-, 4- przewoddéw

Nr artykutu llos¢ A B C D E Obcigzenie  |Obcigzenie robocze Waga
kot mm (mm) | (mm) | (mm) | (mm) niszczace (kN) (kg)
(kN)
76-1312 1 1512 1100 239 50 1000 500 166 136
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Skrzynka transportowa ZECK ZECK

SKRZYNIA TRANSPORTOWA DO ROLEK MONTAZOWYCH W ROZNYCH WERSJACH
- CYNKOWANA OGNIOWO
- Mozna sktadowac pietrowo

- Skrzynki transportowe rolek pojedynczych sa zaprojektowane - Skrzynka transportowa rolek do wigzek jest zaprojektowana
indywidualnie: (np. 1000/G95) uniwersalnie:
wysokos¢ x szerokos¢ x diugos¢ - 1630 x 1210 x 1549 mm wysokos¢ x szeroko$¢ x dtugos¢ - 2040 x 1200 x 3175 mm

SKRZYNKA TRANSPORTOWA ZECK

Nr artykutu Rolka montazowa llo$¢ w skrzynce transportowej
76-2001 $-1200 6
76-2002 $-1000 6
76-2003 S-800 6
76-2004 S-650 6
76-2005 $-500 6
76-2006 $-350/5-250 6
76-2011 T-1200 4
76-2012 T-1000 4
76-2013 1-800 4
76-2014 T-650 4
76-2015 T-500 4
76-2021 Q-1200 3
76-2022 Q-1000 3
76-2023 Q-800 3
76-2024 Q-650 3
76-2025 Q-500 3

OPCJONALNIE:

- Skrzynia transportowa rolek pojedynczych z pojedynczym
zawieszeniem (dla k6t obrotowych)

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i bted6w. Niektdre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.

132 | 1012025




ZECK ROLKI MONTAZOWE TANDEM-KIT

ZECK TANDEM-KIT

- Belka poprzeczna i rozporka taczaca wykonane ze stali

- Dla przewoddw pojedynczych i wiazek 2-, 3-, 4- przewoddéw
- Dostepne srednice: 500/650/800/1000/1200/1500 mm

- Ocynkowana rama stalowa

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu llos¢ A B C D E F | Sitaniszczaca | Obciazenie Masarolki | MasaKIT
kot (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (kN) robocze (ka) (ka)
(kN)
76-3750 $-500 550 500 836 557 1530 1259 120 40 27 56
76-3751 $-650 680 | 650 | 984 | 632 | 1680 | 1409 190 63 38 57
76-3752 $-800 930 | 800 | 1059 | 707 | 1830 | 1559 190 63 45 61
76-3753 S-1000 | T30 | 1000 | 156 | 808 | 2230 | 1758 240 80 52 78
76-3754 S-1200 1400 | 1200 1405 1055 2750 1780 300 100 18 85
76-3755 1-500 630 | 500 | T69 | 849 | 1240 | 1675 14 47 108 63
76-3756 T-650 780 | 650 | 1244 | 924 | 1530 | 1829 201 67 144 79
76-3757 T-800 930 | 800 | 1319 | 1000 | 1830 | 1979 250 83 165 90
76-3758 T-1000 1150 1000 1419 1100 2250 2179 250 83 188 12
76-3759 T-1200 | 1400 | 1200 | 1569 | 1250 | 2750 | 2250 300 100 431 168
76-3760 Q-500 650 | 500 | 1262 | 952 | 1400 | 1663 14 47 152 63
76-3761 Q-650 800 | 650 | 1312 | 1002 | 1550 | 1763 201 67 215 79
76-3762 Q-800 950 800 1388 1077 1850 1838 250 83 251 90
76-3763 Q-1000 | T150 | 1000 | 1488 | 77 | 2250 | 1938 250 83 290 m
76-3764 Q-1200 | 1400 | 1200 | 1713 | 1302 | 2750 | 2273 300 100 561 168
76-3766 S-500-H | 652 | 500 | 940 612 | 1245 | 1385 4 47 49 133
76-3767 S-650-H | 802 | 650 | 1015 | 687 | 1395 | 1535 141 47 64 137
76-3768 S-800-H | 952 | 800 | 1090 | 762 | 1545 | 1685 14 47 78 169
76-3769 S-1000-H | 1252 | 1000 | 1240 | 912 | 1845 | 1985 219 73 90 181
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UCHWYT | PRZECIWWAGA OPGW

ZECK

UCHWYT ZECK DO UCIAGU WSTECZNEGO
- Uchwyt mozna przykreci¢ do dowolnej pojedynczej rolki
- Mozliwe lekkie trzymanie rolki przy uciggu wstecznym

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu L B H Masa
(mm) (mm) (mm) (ka)
76-2026 230 100 20 16

PRZECIWWAGA - OPGW <, 35m
- Zapobiega rotacji OPGW A b
- Zalecamy stosowanie 2 przeciwwag, aby zapobiec skreceniu
OPGW podczas przejazdu przez rolke
- W dostawie zestaw zaciskowy i przeciwwaga ok. 3 m, aby
zapobiec skrecaniu
- Przy zamdwieniu prosimy podac:
- Lina-@
- @ rowka rolki |

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu llos¢ A B C @ liny Masa
przeciwwag (mm) (mm) (mm) (mm) (ka)
77-0841 2 60 2930 38 10-17 75
77-0843 2 60 3060 38 17-23 78
ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
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i ZECK ; HOLOWNIK WIAZKI PRZEWODOW
ALUMINIOWY

HOLOWNIK PRZEWODOW
(ZKOMPENSATOREM)

- Do taczenia linek wstepnych z wiazka 2-, 3-, 4-, przewodow z ling
ciagnaca

- Rolki kompensacyjne do stabilizacji podczas ciggniecia liny

- Dostarczany z tacznikami obrotowymi i ling stalowa z
zaprasowanymi uchwytami

Wersje specjalne na zapytanie

Nrartykutu | Liczba A B C D tacznik lin | Obcigzenie Sita Dhugosc¢ Masa
lin (mm) (mm) (mm) (mm) 76-0400 | robocze | niszczaca liny (ka)
(kN) (kN) (m)*
77-0870 4 106 3 570 316 5% 20 60 1x55 42
1x75
77-0871 4 130 13 660 352 5x 20 60 1x55 45
1x75

Obciazenie robocze: Obliczone wedtug wspétczynnika bezpieczenstwa 3.0
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HOLOWNIK PRZEWODOW ZECK

HOLOWNIK PRZEWODOW (Z

KOMPENSATOREM)

- Do taczenia wigzki 2-, 3-, 4-, przewoddéw z ling ciggnaca

- Rolki kompensacyjne i ciezarki do stabilizacji podczas ciggniecia
liny

- Dostarczany z tacznikami obrotowymi i ling stalowa z
zaprasowanymi uchwytami

- Do wszystkich holownikéw stosowany jest tacznik o obciazeniu
roboczym 120 kN i obciazeniu zrywajacym 360 kN

OPCJONALNIE
- Mozliwa jest wersja wzmocniona z obcigzeniem roboczym do 160
kN i obcigzeniem niszczacym 480 kN

Wersje specjalne na zapytanie

Nr Liczba A B C D tacznik lin | tacznik lin | Obcigzenie Sita Dtugosc liny | Masa

artykutu lin (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 76-0405 | 76-0406 robocze niszczaca (m)* (ka)
(kN) (kN)

77-0800 2 146 161 350 2 1 93 280 1x30 174
77-0802 2 174 161 406 2 1 93 280 1x30 186
77-0804 3 146 161 350 3 1 93 280 1x30+1x15 208
77-0806 3 174 161 406 3 1 93 280 1x30+1x15 220
77-0820 4 100 160 540 292 4 1 120 360 2x30 276
77-0822 4 145 160 650 356 4 1 120 360 2x30 296
77-0824 4 146 160 640 292 4 1 120 360 2x30 296
71-0826 4 178 160 760 356 4 1 120 360 2x30 316

*Dla $rednicy lin 16 mm lub 18 mm | ObcigZenie robocze: Obliczone wedtug wspétczynnika bezpieczerstwa 3.0

tacznik przewoddw z obciazeniem niszczacym 480 kN nadaje sie tylko do rolek wielotorowych o szerokosci rowka 95 mm

Nr Liczba A B C D tacznik lin | tacznik | Obcigzenie |Sita niszczaca| Dtugosc liny | Masa
artykutu lin (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 76-0405 | 77-0408 | robocze (kN) (m)* (kg)
(kN)
77-0806-15 3 174 161 540 - 3 1 160 480 1x30+1x15 233

- Wiazka 2- i 3- przewody

- Wiazka 4 przewody, szczegdlnie dla
maszyn 2x2 i 2 dzielonych maszyny na 4
przewody (SY)

- Wiazka 4 przewody, szczegdlnie dla
maszyn niedzielonych
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ZECK HOLOWNIK PRZEWODOW

HOLOWNIK PRZEWODOW (SZTYWNY)

- Do taczenia wigzki 2-, 3-, 4-, przewoddw z ling ciggnaca

- Dostarczany z tacznikami obrotowymi i ling stalowa z
zaprasowanymi uchwytami

- Przeciwwagi do stabilizacji

Wersje specjalne na zapytanie

Nr Liczba A B C D tacznik lin| tacznik lin | Dtugos¢ | Obcigzeni Sita Masa

artykutu lin (mm) (mm) (mm) (mm) | 76-0405 | 76-0406 liny e robocze | niszczaca (ka)
(m)* (kN) (kN)

77-0853 2 146 170 335 - 2 1 2x35 93 280 98
77-0854 2 174 170 390 - 2 1 2x35 93 280 100
77-0855 3 146 170 335 - 3 1 3x35 93 280 105
77-0850 3 174 170 390 - 3 1 3x35 93 280 108
77-0856 4 100 170 535 292 4 1 4x35 120 360 122
77-0857 4 145 170 643 356 4 1 4x35 120 360 130
77-0858 4 146 170 635 292 4 1 4x35 120 360 130
77-0851 4 178 170 755 356 4 1 4x35 120 360 137

*Dla $rednicy lin 16 mm lub 18 mm | Obciazenie robocze: Obliczone wedtug wspotczynnika bezpieczenstwa 3,0
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NARZEDZIA DO ZAKUWANIA ZECK

HYDRAULICZNA GLOWICA ZACISKOWA
- Lekka i poreczna prasa z szybkoztaczem
- Sitownik dwustronnego dziatania z bardzo krétkim cyklem pracy
i najwyzszej niezawodnosci
- Przy zaméwieniu prosimy podac:
- Typ przewodu
- Szesciokatny wymiar zakuwki po zakuciu
- Rysunek zakuwki

OPCJONALNIE

- Zamykana skrzynka transportowa
- Matryce do zakuwek aluminiowych
- Matryce do zakuwek stalowych

Nr artykutu 77-7400CE (100 t) 77-7500CE (200 t)
Sita nacisku (kN) 1000 2000
Cisnienie robocze (bar) 700 700
Wspatczynnik wydajnosci t/kg 30 21
Maks. @ zewnetrzna zakucia (mm) 76 90
Maks. skok (mm) 24 33
Waga (kg) 33 9
Opcjonalnie
Matryce do zakuwek aluminiowych 77-71410 77-7510
Matryce do zakuwek stalowych 71-7420 77-7520
Metalowa skrzynia do prasy hydraulicznej i matryc 77-7448 Niedostepne
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ZECK NARZEDZIA DO ZAKUWANIA

AGREGAT DO PRASY

- Bardzo niezawodny agregat z zaworami i jednostka sterujaca

- Dwa hydrauliczne szybkoztacza do napedu sitownika
dwustronnego dziatania

- Rama rurowa ze stali ocynkowanej ogniowo

77-7730CE

- Made in Germany

- Zwiekszona predkosc¢ podnoszenia i zywotnos¢ (test z > 35.000
cykli)

- Zwiekszone bezpieczenstwo przez zastosowanie czuwaka

- Krétszy cykl zakuwania przez zwiekszone natezenie przeptywu

- NOWOSC: Maksymalna niezawodnos¢ dzieki 3 niezaleznym,
systemom filtrow hydraulicznych

Wersje specjalne na zapytanie

Brand ZECK ZECK Sanwa Tekki Europe
Nr artykutu 77-7730CE 77-7733CE (SPS) 77-7700CE 77-7750CE
Cisnienie robocze (bar) 700 700 700 700
Silnik Silnik benzynowy Silnik benzynowy Silnik benzynowy Silnik elektryczny
Moc silnika Maks. 4,3 kW (5,8 KM) Maks. 4.3 kW (5.8 KM) Maks. 4,3 kW (5,8 KM) Maks. 2,2 kW (50 Hz, 230 KM)
Opcjonalnie 400 V (77-7752CE)
Wymiary (mm) 660 x 455 x 485 690 x 545 x 485 590 x 430 x 450 560 x 470 x 620
Waga (kg) 52 72 63 45
Opcjonalnie
Skrzynia metalowa na agregat 77-1447 Niedostepne 77-7447 77-7447
Plandeka 77-7449
Opcjonalnie
Plandeka 77-7449
Uchwyt sktadany 77-7450
77-7733CE

Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM (PLC)

- System rejestracji potaczen zaciskanych

- Na zyczenie mozna utworzy¢ plik dla kazdej ztaczki
- Do wyboru zacisk aluminium lub stali

- Zdalne sterowanie kablowe z kablem 5 m

Wersje specjalne na zapytanie
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NARZEDZIA DO ZAKUWANIA ZECK

ZESTAW PRZEWODOW HYDRAULICZNYCH

- Skiada sie z 2 przewodow wysokocisnieniowych z
szybkoztaczami

- Do potaczenia prasy z agregatem hydraulicznym lub maszyna
ZECK wyposazona w naped do prasy

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Dtugosc Waga
m (ko)
77-7431CE 3 34
77-7432CE 5 45
77-7433CE 10 79
77-7434CE 15 10.8
77-7435CE 20 143

Opcjonalnie
771-7445 Walizka na przewody hydrauliczne o dtugos¢ do 10.0 m

TULEJA OCHRONNA DO ZAKUWEK
W celu ochrony zakuwki przed wygieciem podczas przejscia
przez rolke montazowa
- Przy zamdwieniu prosimy podac:
- Dtugos¢ zakuwki
- @ przewodu
- Maks. @ zewnetrzny tulei

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu E-0 Szerokos¢ rowka rolki Maks. CH- @ liny Obcigzenie niszczace na
mm montazowej (mm) krawedziach
(mm) (kN)*
77-0450 60 68 49 2-5
77-0452 73 95 59 maks. 6.5

*Zmienia sie w zaleznosci od dtugosci catkowitej
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ZECK NARZEDZIA DO ZAKUWANIA

NARZEDZIA DO USUWANIA IZOLACJI

- Narzedzie z regulowanym kotem tngcym do usuwania izolacji
z drutéw aluminiowych i przewodéw aluminiumy/stal (maks. @
przewodu 38.3 mm)

- W zestawie kufer i uchwyt do tulei prowadzacej

- Waga: 2.05kg

OPCJONALNIE
- Narzedzie do usuwania izolacji z przewodéw o wiekszej srednicy
(Nrartykutu 60-8155)

60-8150

TULEJA PROWADZACA DO NARZEDZIA DO
USUWANIA IZOLACJI
- Tuleja prowadzaca do przewodow aluminium/stal
- Przy zamdwieniu prosimy podac:
- Przewod-@ (maks. 38.3 mm)
- Typ przewodu

OPCJONALNIE
- Tuleja prowadzaca do przewodow o wiekszej @ (Nr artykutu
60-8165)

Wersje specjalne na zapytanie

60-8160
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NARZEDZIA TNACE ZECK

NOZYCE (HYDRAULICZNE)

- Wysokiej jakosci nozyce hydrauliczne

- Dwuttokowe nozyce hydrauliczne do ciecia lin i przewodéw
- Zawor nadcisnieniowy (jako ochrona przed przeciazeniem)
- Zakres temperatur: od -15 do +50°C

Nr artykutu Maks. @ liny Dtugosc Szerokos¢ Cisnienierobocze Waga
(mm) (mm) (mm) (bar) (kg)
77-3000 25 476 150 700 32
77-3060 45 550 144 700 58
77-3083 55 595 144 700 83

NOZYCE (HYDRAULICZNE) Z
AKUMULATOREM

- Wysokiej jakosci nozyce z akumulatorem

- Dwuttokowe nozyce hydrauliczne do ciecia lin i przewodéw
- Ergonomiczna budowa zapewnia wygodna obstuge

- Zawor nadcisnieniowy (jako ochrona przed przeciazeniem)
- Zakres temperatur: od -15 do +50°C

Nr artykutu Maks. @ liny Dtugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Napiecie Akumulator Waga
(mm) (mm) (mm) (mm) V) (Ah) (kg)
77-3085 25 391 133 8l 18 2 31
77-3087 45 407 88 401 18 4 6.7
77-3088 55 441 87 424 18 4 89
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ZECK CHWYTAK DO LIN

CHWYTAK SAMOZACISKOWY

- Chwytak samozaciskowy do chwytania, ciggniecia i napinania
przewodow (aluminium, aluminiumy/stal, miedz) i lin stalowych

- Wyzsza sifa niszczaca dzieki zoptymalizowanej konstrukcji,
produkgji i jakosci stali

- Wysokiej jakosci cynkowanie ogniowe dla lepszej ochrony przed
korozja

- Chwytak ze stali o duzej wytrzymatosci (obrabiany cieplnie, kuty,
kadmowana powierzchnia)

- Przy zamowieniu nalezy podac srednice liny

- 5 wktadek zaciskowych do 76-5000 (8-11 mm [ 11-14 mm |
14-17 mm | 17-20 mm | 20-23 mm)

- 4 wkiadki zaciskowe do 76-5100-S (21,8-26 | 26-29 | 29-32 |
32-352)

- 5 wktadek zaciskowych do 76-5200-S (32-35 mm | 35-38 mm |
38-41mm |41-44 mm | 44-46 mm)

- OPGW, zakresy zaciskania do wyboru co 0,5 mm

Nrartykutu | Wymienne | Przewody | Przewody |Liny stalowe,| Liny stalowe | OPGW Sita Obcigzenie Masa
wktadki | aluminiowe | miedziane @ | uziemiajace | plecione [4) niszczaca robocze (kg)
[4] (mm) (4] [} (mm) (kN) (kN)
(mm) (mm) (mm)
76-5000 Tak 8-23 8-23 8-23 nie 75-21 190 63 7
(76-5010) (76-5020) | (76-5030) (76-5050)
76-5040 nie - - - 8-12 - 190 63 7
13-16
76-5100-S Tak 21,8-35,2 21,8-35,2 218-24 nie - 305 101 15
76-510-S 76-5120-S 76-5130-S
76-5140 nie - - - 18-24 - 305 101 16
24-28
76-5200-S Tak 32-46 32-46 32-46 nie - 330 10 19
(76-5210) (76-5220) (76-5230)

Obciazenie robocze: Obliczono ze wspotczynnikiem bezpieczeristwa 3,0

CHWYTAK SAMOZACISKOWY

- Chwytak samozaciskowy do chwytania, ciggniecia i napinania
przewodow (aluminium, aluminium/stal, miedz) i lin stalowych

- Chwytak ze stali o duzej wytrzymatosci (obrabiany cieplnie, kuty,
kadmowana powierzchnia)

- Przy zaméwieniu nalezy podac:
- S$rednice liny (przy wymiennych wktadkach)

Nrartykutu | Wymienne Przewody Przewody | Liny stalowe, | Liny stalowe | Sita niszczaca | Obcigzenie Masa
whktadki aluminiowe @ | miedziane @ | uziemiajace plecione (kN) robocze (kg)
(mm) (mm) (mm) (1) (kN)
(mm)
77-5300 Tak 7-16 7-16 7-13 7-13 64 2 25
(77-5310) (77-5320) (77-5330) (77-5340)
77-5600 Nie - 25-15 25-15 - 49 10 15
71-5700 Tak specjalnie do podnoszenia przewodéw o srednicy 7- - 98 20 55
38 mm
(77-5710)
77-5900 Tak 45-57 - 34-57 - 420 80 26
(77-5910) (77-5930)

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspotczynnik bezpieczenstwa 4,93 - 5,25) | - wersja jest niedostepna
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LF 975

KLUCZOWE FAKTY

- Napedzany hydraulicznie wdzek liniowy z hydraulicznie
podnoszonymi ramionami i spawanymi profilami aluminiowymi
dla1- 4 przewoddw (maks. rozstaw przewodéw 500 mm)

- Szybkii bezpieczny przejazd przez poprzecznik stupa

SILNIK

- Maks. 4.3kW (5.8 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym lub elektrycznym
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Odpowiednio zwymiarowany mechanizm napedowy dla dtugiej
2ywotnosci i wysokiej niezawodnosci

- Automatycznie aktywowany hamulec postojowy ze
zintegrowanym zabezpieczeniem w przypadku pekniecia
przewodu hydraulicznego

- Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki hamulcowi dziatajacemu
bezposrednio na przewdd

- Rolki wykonane z wysokiej jakosci materiatu odpornego na
Scieranie

- Przewody hydrauliczne i potaczenia Srubowe ze specjalnym
systemem uszczelniajacym

- Demontowalny naped do awaryjnego holowania wozka
liniowego

STEROWANIE
- Sterowanie kierunku jazdy za pomoca dzwigni

- Wysokiej jakosci technika sterujaca do precyzyjnego sterowania

napedem jezdnym i podnoszonymi ramionami

ZECK

DANE TECHNICZNE
Maks. predkos¢ 4km/h
Maks. kat nachylenia (przew6d mokry) ... 15°

o 25°

... 19-50 mm

19-36 mm

Wiazka 2-, 3-, 4- przewody

Maks. kat nachylenia (przewdd suchy)

Srednica przewodu

Opcjonalnie

Rozstaw przewodow 300/450 mm .....
Rozstaw przewodow 300/450/500 mm
110SC PIZEWOUOW ..ovoecerscersssenssersssssnssserssssnssseses 1= 4

... Wiazka 2-, 3- przewody

tadownosc¢ 200 kg

WYMIARY | WAGA
Dtugos¢ x szerokos¢ (Wewnatrz) ... 0K 12X 0.7M
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC .....ccevrrerscerien: OK. 25X 11X 1.6 M

Waga ok. 265 kg

WYPOSAZENIE

- Wytrzymata rama ze spawanych profili aluminiowych

- Zaczepy do transportu pionowego

- Zaczepy do mocowania liny holowniczej

- Gadnica

- Zawory utrzymujace obciazenie przy napedach hydraulicznych
utrzymuja bezpiecznie ramiona odchylane i wozek liniowy w
pozycji roboczej

- Pokrywa rolek napedowych z odpornego na pekniecia,
przezroczystego poliweglanu

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Siatka zabezpieczajaca

- Regulowany taricuch do podnoszenia

- Urzadzenie podnoszace

- Cyfrowy licznik metrow

- Specjalna rolka do pojedynczego przewodu
- Podest dla podwyzszenia podtogi (dla wiazki 3 przewodéw)
- Skrzynka narzedziowa

- Wskaznik akumulatora i tadowarka

- Druga sktadana o$ dodatkowa

- Skrzynia transportowa

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK

DANE TECHNICZNE

Maks. predkos¢ 4.5km/h
Maks. kat nachylenia (przew6d mokry) ... 15°
Maks. kat nachylenia (przewdd suchy) . . 25°

. 19-50 mm
19-36 mm
. Wiazka 3-, 4- przewody

Srednica Przewodu ...

Opcjonalnie
Rozstaw przewodow 300/450/500 mm ..
Rozstaw przewodow 300/450/500 mm ..
110SC PIZEWOUOW ..ovvccevsveerrssrrsseesssssnsssersssensnsseses 1= 4

200 kg

tadownosc¢

WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ x szerokos¢ (Wewnatrz) ... 0K 12X 0.7 M
Dtugosc x szeroko$¢ X WySOKOSC .....ccvcvrscrrvcrsn: 0K 22X 1.0X1.8 M
Waga ok. 280 kg
KLUCZOWE FAKTY

- Napedzany hydraulicznie wozek liniowy z hydraulicznie
podnoszonymi ramionami i skrecanymi profilami aluminiowymi
dla1-4 przewoddw (maks. rozstaw przewodéw 500 mm)

- Szybki i bezpieczny przejazd przez poprzecznik stupa

SILNIK

- Maks. 4.3kW (5.8 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym lub elektrycznym
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Odpowiednio zwymiarowany mechanizm napedowy dla dtugiej
2ywotnosci i wysokiej niezawodnosci

- Automatycznie aktywowany hamulec postojowy ze
zintegrowanym zabezpieczeniem w przypadku pekniecia
przewodu hydraulicznego

- Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki hamulcowi dziatajgcemu
bezposrednio na przewdd

- Rolki wykonane z wysokiej jakosci materiatu odpornego na
Scieranie

- Przewody hydrauliczne i potaczenia Srubowe ze specjalnym
systemem uszczelniajgcym

- Demontowalny naped do awaryjnego holowania wozka
liniowego

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku jazdy za pomoca dZwigni

- Wysokiej jakosci technika sterujaca do precyzyjnego sterowania
napedem jezdnym i podnoszonymi ramionami

. Wiazka 2- przewody (poziomo i pionowo) |

LF 923

WYPOSAZENIE

Wytrzymata rama ze skrecanych profili aluminiowych (tatwa
konserwacja i naprawa)

Ostona rolek napedowych wykonana z aluminium

Zaczepy do transportu pionowego

Zaczepy do mocowania liny holowniczej

Zawory utrzymujace obciazenie przy napedach hydraulicznych
utrzymuja bezpiecznie ramiona odchylane i wozek liniowy w
pozycji roboczej

Podpory dla tatwego transportu wozkiem widtowym lub
recznym wozkiem podnosnikowym

Gasnica

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Hydrauliczny hamulec bezpieczenstwa

Siatka zabezpieczajaca

Regulowany taricuch do podnoszenia

Urzadzenie manewrowe (0$ z 2 kotami)
Urzadzenie podnoszace

Cyfrowy licznik metréw

Specjalna rolka do pojedynczego przewodu
Podest dla podwyzszenia podtogi (dla wiazki 3 przewodéw)
Pojemnik na materiat

Skrzynka narzedziowa

Skrzynia transportowa

Olej hydrauliczny biodegradowalny

Wsuwana wanna do systemu ratunkowego ZECK
Wersja maszyny z rozstawem przewodow 457 mm

Wersje specjalne na zapytanie
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LF 947

KLUCZOWE FAKTY

- Napedzany hydraulicznie wozek liniowy z hydraulicznie
podnoszonymi ramionami i skrecanymi profilami aluminiowymi
dla1-4 przewoddw (maks. rozstaw przewodéw 600 mm)

- Szybki i bezpieczny przejazd przez poprzecznik stupa

SILNIK

- Maks. 4.3kW (5.8 KM)

- Silnik benzynowy z rozruchem recznym lub elektrycznym
- Uktad 12 V z wydajnym akumulatorem

NAPED

- Odpowiednio zwymiarowany mechanizm napedowy dla dtugiej
2ywotnosci i wysokiej niezawodnosci

- Automatycznie aktywowany hamulec postojowy ze
zintegrowanym zabezpieczeniem w przypadku pekniecia
przewodu hydraulicznego

- Wysoki poziom bezpieczenstwa dzieki hamulcowi dziatajgcemu
bezposrednio na przewdd

- Rolki wykonane z wysokiej jakosci materiatu odpornego na
Scieranie

- Przewody hydrauliczne i potaczenia Srubowe ze specjalnym
systemem uszczelniajgcym

- Demontowalny naped do awaryjnego holowania wozka
liniowego

STEROWANIE

- Sterowanie kierunku jazdy za pomoca dzwigni

- Wysokiej jakosci technika sterujaca do precyzyjnego sterowania
napedem jezdnym i podnoszonymi ramionami

ZECK

DANE TECHNICZNE

Maks. predkos¢ 4km/h

Maks. kat nachylenia (przew6d mokry) ... 15°

Maks. kat nachylenia (przewdd suchy) o 25°

Srednica przewodu ... ... 19-50 mm
Opcjonalnie 19-36 mm
Rozstaw przewodow 300/450/500/600 mm ........ Wiazka potrdjna

Rozstaw przewodow 300/450/500/600 mm .....
Rozstaw przewodow 300/450/500 MM .cvvrevvee
110SC PrZEWOOW .vvvvvvevvvrrecsnevreesssneersessssssssessssenneens 1= 4
tadownos¢ 200 kg

Wiazka poczworna

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szerokos¢ (wewnatrz) .. 0k.12x0,8m
Dtugosc x szeroko$¢ x wysokos¢ .. 0k.22x11x1,8m

Waga ok.290 kg

WYPOSAZENIE

- Wytrzymata rama ze skrecanych profili aluminiowych (tatwa
konserwacja i naprawa)

- Zaczepy do transportu pionowego

- Zawory utrzymujace obciazenie przy napedach hydraulicznych
utrzymuija bezpiecznie ramiona odchylane i wozek liniowy w
pozycji roboczej

- Zaczepy do mocowania liny holowniczej

- Ostona rolek napedowych wykonana z aluminium

- Podpory dla tatwego transportu wézkiem widtowym lub
recznym wézkiem podnosnikowym

- Gasnica

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Hydrauliczny hamulec bezpieczenstwa

- Siatka zabezpieczajaca

- Regulowany faricuch do podnoszenia

- Urzadzenie manewrowe (0$ z 2 kotami)

- Urzadzenie podnoszace

- Cyfrowy licznik metrow

- Specjalna rolka do pojedynczego przewodu

- Podest dla podwyzszenia podtogi (dla wiazki 3 przewodéw)
- Pojemnik na materiat

- Skrzynka narzedziowa

- Skrzynia transportowa

- Olej hydrauliczny biodegradowalny

- Wsuwana wanna do systemu ratunkowego ZECK
- Wersja maszyny z rozstawem przewodéw 457 mm

Wersje specjalne na zapytanie
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ZECK WOZEK LINIOWY

WOZEK LINIOWY

- Dla wigzki 2-, 3-, 4- przewodow

- Znapedem maks. 6.3 kW (8.6 KM)

- Spawany wdzek liniowy do montazu kul ostrzegawczych dla
statkéw powietrznych lub tlumikéw (maks. kat nachylenia 25°)

- Wraz z hamulcem postojowym i dynamicznym

- Predko$¢ maks. 40 m/min

-4 0si moga by¢ kolejno po sobie otwierane podczas
przejezdzania przez poprzecznik stupa

- Przy zaméwieniu prosimy podac:
- Rozstaw przewodéw

OPCJONALNIE
- Licznik metrow
- Urzadzenie podnoszace

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu wigzka Rozstaw Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Obciazenie Waga
przewodow (mm) (mm) (mm) robocze (ka)
(mm) (kN)
77-6130 2 400 - 600 1900 940 1690 200 208
77-6131 3 400 - 600 1900 940 1690 200 213
77-6132 4 400 - 600 1900 940 1690 200 218

URZADZENIE DO PODNOSZENIA WOZKA

LINIOWEGO

- Urzadzenie na przewody do fatwego podnoszenia wdzka
liniowego

- Aluminiowe urzadzenie do podnoszenia jest wyciggane na
bloczku i za pomoca uchwytéw zaktadane na 2 przewody

- Regulowane uchwyty i szczeki zaciskowe (400/450/500 lub 600
mm)

- Wyktadziny gumowe do ochrony przewoddéw

- Obciazenie robocze: 500 kg

- Dhugosc x szerokos¢ x wysokosc: 650 x 400x 375 mm

- Waga: 9kg

Wersje specjalne na zapytanie

V947-800
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SYSTEM RATUNKOWY ZECK

SYSTEM RATUNKOWY ZECK STOSOWANY W
WOZKACH LINIOWYCH

System ratunkowy jest dostepny dla wézka liniowego LF 975 | LF 923 | 947 LF

- Szuflada na fozyskach kulkowych umozliwia tatwe wysuniecie
osoby poszkodowanej. Szybki ratunek jest mozliwy nawet przy
maksymalnym kacie nachylenia

- Blokada szuflady w 4 pozycjach

- Zabezpieczenie przed przecisnieciem w dolnej czesci wdzka
liniowego gwarantuje bezpieczne miejsce dla ratownika

- Duza przestrzen wytadowcza pozwala na szybka i bez urazowa
pomoc

P6zniejszy montaz mozna przeprowadzi¢ we wszystkich wézkach
liniowych ZECK (spawanych lub skrecanych).

AKCESORIA SYSTEMU RATUNKOWEGO ZECK
- Wielofunkcyjna drabina sktadana

- Dzielona na 3 czesci

- Regulowane rozstawy wigzek: 400, 450, 500 mm

- Dla wiazki 2-, 3-, 4- przewody

WYPOSAZENIE
- (Ix) prowadnica rolkowa (dla wiazki 2-/3-/4 przewody) 3-
czesciowa

OPCJONALNIE

- stabilna aluminiowa skrzynia transportowa

- (2X) Opaski

- (1X) Urzadzenie do ewakuacji z wysokosci (plecak)

- (1X) maty krazek kierunkowy (do zmiany kierunku liny w wézku
- (2x) bloczki w hakiem (10 kN)

- Lina (100 m)
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ZECK POJAZDY LINIOWE

WOZEK LINIOWY LF 976

- Do pojedynczego przewodu oraz wigzki 2-, 3-, 4- przewodow, @
przewodu 19 - 50 mm (max. rozstaw przewoddéw 500 mm)

- Bezsilnika

- Wodzek liniowy z mechanicznymi osiami z rolkami i spawanymi
profilami aluminiowymi (maks. kat nachylenia 20°)

- Wysoki poziom bezpieczeristwa dzieki hamulcowi dziatajacemu
bezposrednio na przewdd

- Rolki aluminiowe

- Korba do tatwego podnoszenia osi rolkowych

- Podnoszona poprzeczka do przejezdzania przez konstrukcje
wsporcze

- Obcigzenie robocze: 200 kg | maks. 2 osoby

- Dtugosc x szerokos¢ x wysokosc: 2.2 x 0.9 x 1.6 mm

- Waga: 102 kg

- Dodatkowa 0$ do jazdy po wigzkach 3 i 4 przewoddw

OPCJONALNIE

- Regulowany taficuch do podnoszenia
- Druga poprzeczka podnoszona

- Urzadzenie podnoszace

- Licznik metréw

- Specjalna rolka do pojedynczego przewodu F3-205-1 XXX
- Podest dla podwyzszenia podtogi (przy wiazce 3 przewoddw)

- Skrzynka narzedziowa

- Skrzynia transportowa

- Siatka zabezpieczajaca

- Dodatkowa 0$ do pionowych wiazek 2-przewody

- Urzadzenie podnoszace do pojedynczej liny

- obrotowa 0s$ z gumowymi rolkami i hamulcem jazdy

Wersje specjalne na zapytanie

POJAZDY LINIOWE

- Dla wiazki 2-, 3-, 4- przewodow

- Beznapedu

- Spawany wozek liniowy do montazu kul ostrzegawczych dla
statkow powietrznych, odstepnikdw lub ttumikow

- Wraz z hamulcem postojowym i dynamicznym

-4 0si moga by¢ kolejno po sobie otwierane podczas
przejezdzania przez poprzecznik stupa

- Przy zaméwieniu prosimy podac:
- Rozstaw przewodéw

OPCJONALNIE
- Licznik metrow
- Urzadzenie podnoszace

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Wwigzka Rozstaw Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Obcigzenie Waga
przewodéw (mm) (mm) (mm) robocze (ka)
(mm) (kN)
77-6133 2 400 - 510 1900 820 1258 200 90
77-6134 3 400 - 510 1900 820 1258 200 %
77-6135 4 400 - 510 1900 820 1258 200 100
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POJAZDY LINIOWE ZECK

POJAZDY LINIOWE

- Dla wigzki 2-, 3-, 4- przewodow

- Bez napedu

- Spawany wdzek liniowy do montazu kul ostrzegawczych dla
statkéw powietrznych, ttumikéw lub odstepnikow

- Wraz z hamulcem postojowym i hydraulicznym

OPCJONALNIE
- Licznik metréw

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Wiazka Rozstaw Diugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Obciazenie Waga
przewodow (mm) (mm) (mm) robocze (kg)
(mm) (kN)
77-6126 2 400 - 510 1000 850 1600 100 58
77-6127 3 400 - 510 1000 850 1600 100 61
77-6128 4 400 - 510 1000 850 1600 100 62

POJAZDY LINIOWE

- Do pojedynczego przewodu lub przewodu uziemiajacego

- Spawany wozek liniowy do montazu kul ostrzegawczych dla
statkow powietrznych lub tlumikéw

- Wraz z hamulcem postojowym i dynamicznym

- Moze byc stosowana tylko z linig bezpieczenstwa o
wystarczajacym obcigzeniu niszczacym

- Obciagzenie robocze: 150 kg

- Dtugosc x szerokos¢ x wysokos¢ 640 x 700 x 1956 mm

- Waga: 38 kg

OPCJONALNIE
- Licznik metrow

Wersje specjalne na zapytanie

77-6124

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

150 10 | 2025 Zastrzegamy sobie prawo do zmian i bted6w. Niektdre zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




ZECK POJAZDY LINIOWE

WOZEK LINIOWY DO PRAC NA JEDNYM

PRZEWODZIE

- Beznapedu

- Spawany wdzek liniowy do prac na jednym przewodzie (np. kule
oznakowania przeszkodowego, elementy ochrony ptakéw)

- W zestawie 2 hamulce postojowe

- Z uchwytami do holowania lub ciggniecia

- Biegnaca wokét lina bezpieczenstwa

- W zestawie rolki prowadzace zabezpieczajace przed
podnoszeniem podczas pracy na platformie

OPCJONALNIE
- Licznik metréw
- Hamulec

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ Obcigzenie robocze Waga
(mm) (mm) (mm) (kN) (ko)
77-6123 2500 750 2186 200 100
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POJAZDY LINIOWE ZECK

WOZEK INSPEKCYJNY

Do pojedynczego przewodu lub przewodu uziemiajacego
Spawany woézek inspekcyjny do montazu kul oznakowania
przeszkodowego lub tumikow

Wraz z hamulcem postojowym i dynamicznym

Moze byc stosowany tylko z linig bezpieczenstwa

0 wystarczajacej sile niszczacej

Obcigzenie robocze: 100 kg

Dtugosc x szerokos¢ x wysokos¢: 900 x 700 x 800 mm
Waga: 19 kg

OPCJONALNIE

Licznik metrow

Wersje specjalne na zapytanie

ROWER LINOWY

OPCJONALNIE

Wersje specjalne na zapytanie

77-6125

Do bezpiecznej jazdy po liniach napowietrznych w celu
prowadzenia inspekcji

Do instalacji odstepnikéw, ttumikdéw i kul oznakowania
przeszkodowego

Napedzany sita miesni

Wytrzymate rolki nylonowe z tozyskami kulkowymi i powtoka
antyposlizgowa

Uruchamiana reczne dZwignia hamulca statycznego, ktéra
poprzez hamulce szczekowe dziata bezposrednio na przewdd
Uruchamiana reczne dzwignia hamulca dynamicznego, ktora
dziata bezposrednio na 0$ napedowa

tatwo regulowany na odstep przewodu (rowery 2-, 3-, 4-
przewodowe)

Pas bezpieczenstwa

Rolki sg izolowane i obracaja sie przy minimalnym tarciu

Licznik metréw
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ZECK POJAZDY LINIOWE

ROWER LINIOWY
PRZEWOD POJEDYNCZY
- Obcigzenie robocze: 100 kg

- Waga: 25 kg

ROWER LINIOWYWIAZKA
2-PRZEWODY

- Rozstaw przewodow: 400, 457 lub 500 mm
- Obcigzenie robocze: 100 kg

- Waga: 32 kg

77-6152

ROWER LINIOWYWIAZKA
3-PRZEWODY

- Rozstaw przewoddw: 400 mm

- Obcigzenie robocze: 100 kg

- Waga: 38 kg

ROWER LINIOWYWIAZKA
4-PRZEWODY

- Rozstaw przewodow: 400, 457 lub 500 mm
- Obcigzenie robocze: 100 kg

- Waga: 42 kg

77-6156
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LKE 85 | LKE 110

KLUCZOWE FAKTY

- Do wymiany przewodow odgromowych lub fazowych

- Wodzek holowniczy jest zaktadany na dwéch rolkach
prowadzacych na istniejacy przewdd, zabezpieczany i
uruchamiany do ciagniecia po istniejacym przewodzie liny
syntetycznej z rolkami zawieszanymi

- Robot holujacy z aluminium o maks. sile uciggu ok. 85 kg* [110 kg
i maks. predkosci ok. 16 m/min| ok. 12 m/min

SILNIK

- Silnik elektryczny

- 2 xakumulator o pojemnosci 33 Ah
- tadowarka 230-V-AC

NAPED

- Rolki wykonane z wysokiej jakosci materiatu odpornego na
Scieranie

- Specjalny system dociskowy do przejezdzania po zakuwkach

STEROWANIE
- Zdalne sterowanie radiowe
- Sterowanie kierunku jazdy
- Zasieg: ok. 300 m
- Maksymalne bezpieczenstwo pracy dzieki zastosowaniu
Reflektomatu - specjalnego systemu unikania zaktocen
radiowych (badane przez TUV)
- tatwa wymiana baterii przez wtyczke szybkoztaczna

ZECK

DANE TECHNICZNE

Maks. sita UCiagu = LKE 85 .eeeevvvvevveeenneeeesssssssnnnnees ok. 85 kg*

Maks. sita uciggu = LKE 110 .covveeerevemceenceersissnsnes ok. 110 kg przy nachyleniu maks. 9°
Maks. predkos¢ - LKE 85 .. .. 0k.16 m/min

Maks. predkos¢ - LKE 110 .. ... 0k.12m/min

Maks. zasieg ok. 3000 m przy sile uciagu 50 kg*

Maks. SredniCa liNY ..ovecoveevecesveerrceseerreessssessessnsenneen 10 - 40 mm

*Wydajnosc zalezy od: kata nachylenia, sity uciagu, stanu akumulatora,
temperatury otoczenia

WYMIARY | WAGA
Dtugosc x szerokosc x wysokos¢

LKE 85 | LKE 110 z akumulatorem .. 0.7x0.6x1.0 mm

Skrzynia transportowa 1.2x0.8x0.7mm
Waga
LKE 85 | LKE 110 (bez akumulatora) ... 22.5kg

... 25kg
32kg

Zestaw akumulatoréw 33 Ah

Zestaw akumulatoréw 44 Ah
Skrzynia transportowa
Urzadzenie do holowania awaryjnego .................... 9kg

WYPOSAZENIE

- Odporna na uderzenia obudowa sterowania elektrycznego

- Zdalne sterowanie radiowe

- tadowarka i drugi akumulator do sterowania radiowego

- Druga skrzynka na akumulator z akumulatorem

- tadowarka do akumulatora w solidnej aluminiowej obudowie
- Urzadzenie do awaryjnego holowania wdzka holowniczego

- Zamykana skrzynka transportowa

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Akumulator o pojemnosci 44 Ah

- Zdalne sterowanie radiowe z dwoma nadajnikami
- Urzadzenie hamujace

- Rolki zawieszkowe

Wersje specjalne na zapytanie

- Automatyczne urzadzenie roztaczajace do awaryjnego holowania
w wdzka holowniczego
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ZECK LKE 85 | LKE 110

ROLKI ZAWIESZKOWE

- Specjalnie zaprojektowane do wymiany przewodéw i OPGW

- Mozliwa praca pod napieciem (wymiana przewodéw OPGW nad przewodami pod napieciem)
- Alternatywa dla rusztowan np. na skrzyzowaniach linii kolejowych i drég

- Ochrona OPGW przez rolki otaczajace line

Wersje specjalne na zapytanie

79-2000 79-2007
79-2001 79-2030
79-2005 79-2032
79-2006 77-2020
Nr artykutu Rama System 2- Rolka Maks. @ zakuwki | Sita niszczaca Obciazenie Waga
3- (mm) (kN) robocze (kg)
linowy (kN)
79-2000 Aluminium 2 PA 62 7 57 2,18
79-2001 Aluminium 2 PA|AI 62 7 57 2.66
79-2002 Aluminium 2 Al 62 7 57 325
79-2005 Stal nierdzewna 2 Al 62 30 10 380
79-2007 Aluminium 2 PA|AI 85 7 57 310
79-2006 Aluminium 2 PA 85 7 57 2,70
79-2030 Stal nierdzewna 3 PA 62 30 10 380
79-2032 Stal nierdzewna 3 Al 62 30 10 5,30
77-2020 Aluminium 3 Al 50 6 2 2,00

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspétczynnik bezpieczenstwa 3)
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URZADZENIE HAMUJACE

URZADZENIE HAMUJACE

- Niewymagajace serwisu urzadzenie hamujace z mozliwoscia
regulacji sity hamowania

- Zapobiega przed nadmiernym zwisem odcinkéw przewodu
pomiedzy rolkami zawieszkowymi

- Zestaw sktadajacy sie z urzadzenia hamujacego i rolek
zawieszkowych ciggniety jest od jednego stupa do drugiego i
sukcesywnie rozbudowywany przez podwieszanie kolejnych
rolek

- Rolki montowane w dwach wersjach:

- Min. @ liny 9 mm, lina maks. @ 20 mm, facznik maks. @ 30 mm

- Min. @ liny 25 mm, lina maks. @ 40 mm, tacznik maks. @ 50
mm

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK

Nr artykutu Diugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Waga
(mm) (mm) (mm) (k)
860-500 200 300 250 37
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ZECK AKCESORIA ALUMINIOWE

KOTWA MONTAZOWA

- Uzywac tylko do zabezpieczania 0sob

- Do przechodzenia przez izolator

- Przedtuzone koncéwki dla pewniejszego uchwytu

- Anodowane aluminium o wysokiej wytrzymatosci

- tatwe zawieszanie za pomoca preta uziemiajacego
- Zaokraglone krawedzie do zahaczenia karabinczyka

Nr artykutu

(mm)

(mm)

(mm)

Waga
(ka)

80-3010

228

140

142

0.9

SUWAK LINOWY

- Optymalna ochrona dla krzyzujacych sie linii napowietrznych

- tatwe zaktadanie suwaka linowego na przewdd

- Duza stabilnos¢ dzieki strukturze profilu aluminiowego

- tatwe przesuwanie suwaka linowego po przewodzie za pomoca
2 lekko obracajacych sie rolek poliamidowych

- Boczne rolki prowadzace zapobiegaja przed wypadnieciem z
przewodu

- Obrotowo osadzona aluminiowa rura o dtugosci 2,7 m dla
optymalnej ochrony opadajacego przewodu

- Bolec z zawleczka dla wiekszej stabilnosci konstrukcji

- 4 przyspawane uchwyty do zawieszenia lin prowadzacych

- Specjalna dtugos¢ na zyczenie

Nr artykutu L H

(m) (m)

Waga
(ka)

80-3300 3 17

20
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DRABINA | PLATFORMA

PLATFORMA ODCIAGOWA OPGW

- Do poziomego zastosowania ha stupie odciggowym

- Lekki kwadratowy profil aluminiowy

- Wysoka stabilnos¢ dzieki konstrukcji trapezowej

- tatwy transport dzieki sktadanemu, obrotowemu wieszakowi na
przewdd

- Regulowane zaczepianie na wierzchotku masztu dzieki
przyspawanym uchom

- Wysokos$¢ 250 mm x szeroko$¢ 250 mm

- Dodatkowe bezpieczeristwo podczas chodzenia przez
zastosowanie rusztu z blachy perforowanej

ZECK

OPCJONALNIE

- Hak do konstrukcji wsporczej o ksztatcie S

- Hak do konstrukeji wsporczej o ksztatcie S, sktadany i obrotowy
- Wieszak na przewdd z rolka z PA lub aluminium

- Wieszak na przewdd z podwdjna kotyska

- Wieszak na przewdd z potrojng kotyska

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu L Obciazenie robocze Masa facznie z kratownicg
(m) (kg)
F5-607-31xxx 2 30 8
F5-607-33xxx 3 30 12
F5-607-35xxx 4 30 16
F5-607-37xxx 5 30 21
F5-607-39xxx 6 30 25
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ZECK DRABINA | PLATFORMA

DRABINA ZAWIESZANA

- Do pionowego wieszania na stupie

- Wysoki poziom bezpieczenstwa przez zastosowanie profili
aluminiowych ze strukturg powierzchniowa - pewny uchwyt i
duza odpornos¢ na poslizg

- Poreczna dzieki lekkiej konstrukcji aluminiowej

- Szczeble spawane wewnatrz i na zewnatrz

- tatwe wieszanie na stupie dzieki hakowi w ksztatcie S

- Wysoki poziom bezpieczeristwa przez zastosowanie
karabinczykdéw zabezpieczonych przed zgubieniem

- Obcigzenie robocze pionowe 3 kN

- Maks. kat odciggu 25° (obcigzenie robocze 1.25 kN)

OPCJONALNIE

- Lina bezpieczenstwa przechodzaca wewnatrz catego profilu
- Lina bezpieczenstwa przechodzaca wewnatrz wieszaka

- Urzadzenie do pdzniejszego przedtuzenia drabiny wiszacej
- Przedtuzenie drabiny wiszacej (min. 2 m | maks. 5 m)

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu L Waga Obciaignie robocze | Obciazenie robocze TOV
(m) (ko) p"zcﬁ‘)”e (Zk?\:) Oznaczenie

F5-601-xxx 3 13 3 125 .

F5-601-xxx 4 15 3 125

F5-601-xxx 5 216 3 125

F5-601-xxx 6 25 3 1.25 .

DZIELONA DRABINA ZAWIESZANA

Nr artykutu L Waga Obcigzenie robocze | Obcigzenie robocze TOV
(m) (k) pionowe P )
(N N Oznaczenie
F5-601-xxx 5(3+2) 24 3 125
F5-601-xxx 6 (4+2) 28 3 125
F5-601-xxx 10 (5+5) 45 3 125
[} [} [} [} [} [} o o o o o o & o
L

y "
350

300 | 300 | 300
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DRABINA | PLATFORMA

PLATFORMA ZAWIESZANA

Do poziomego stosowania na stupie

Do wieszania pomiedzy dwie drabiny wiszace (w formie A)
Wysoki poziom bezpieczenstwa przez zastosowanie profili
aluminiowych ze struktura powierzchniowa - pewny uchwyt i
duza odpornos¢ na poslizg

Bardzo stabilna dzieki 2-rurowemu profilowi

Naprezona lina nosna w profilu

Dodatkowe bezpieczeristwo podczas chodzenia przez
zastosowanie rusztu z blachy perforowanej

2 uchwyty do szczebli

Bolce zabezpieczajace z obydwu stron

OPCJONALNIE

4 uchwyty do szczebli

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK

MADE IN GERMANY

Nr artykutu Segmenty L Obciazenie robocze Waga
(m) poziome (kg)
(kN)
80-1290 1 3 25 7
80-1300 1 4 25 25
= e rre . =1
- _‘h.——'r!i.
500 500 500 500
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ZECK DRABINA | PLATFORMA

DRABINA ZAWIESZANA

- Do pionowego wieszania na stupie

- Spawana drabina zawieszana z wyttaczanych rur aluminiowych

- Ryflowane stopnie

- Stalowy, ocynkowany hak do stupa z faricuchem
zabezpieczajacym

OPCJONALNIE

- Szyna prowadzaca po lewej stronie do systemu zabezpieczenia
przed upadkiem

- System zabezpieczenia przed upadkiem

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Segmenty L Obciazenie robocze Waga
(m) pionowe (kg)
(kN)
77-0710 1 3 3 16
77-071 1 35 3 18
77-0712 1 4 3 20
77-0713 1 5 3 24
77-0714 1 6 3 28
77-0714-2 2 6(4+2) 3 30
77-0715 2 8 (4+4) 3 38
77-0716 2 10 (5+5) 3 46
77-077 3 12 (4+4+4) 3 55
<.’/ L \ 0 mm
N \ 2 NV
SRRRREE R 7
A //\ S —=a E: =~ = - - = = :_;‘::_/. B |
ID5mm
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DRABINA | PLATFORMA

PLATFORMA ODCIAGOWA (2 kN)
- Do poziomego i pionowego stosowania na stupie

- Struktura tréjkatna

OPCJONALNIE

- Skfadany i obrotowy hak do stupa
- Obrotowa rolka poliamidowa w haku do przewodéw

- Obrotowa rolka aluminiowa w haku do przewodéw

- Dodatkowe bezpieczerstwo podczas chodzenia przez
zastosowanie rusztu z blachy perforowanej

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Segmenty L D Obciazenie Obciazenie Waga
(m) (mm) robocze robocze (ka)
pionowe poziome
(kN) (kN)
771251 1 4 320 3 2 24
77-1253 1 5 320 3 2 27
77-1254 1 6 350 3 2 30
77-1255 2 6(4+2) 350 3 2 33
77-1256 2 7(4+3) 350 3 2 37
77-1257 2 8 (4+4) 350 3 2 40
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ZECK DRABINA | PLATFORMA

PLATFORMA ODCIAGOWA

- Do poziomego podwieszania na stupie

- Wysoki poziom bezpieczeristwa przez zastosowanie profili MADE IN GERMANY ;
aluminiowych ze strukturg powierzchniowa - pewny uchwyt i
duza odpornos¢ na poslizg

- Poreczna dzieki lekkiej konstrukcji aluminiowej

- Bardzo stabilna dzieki 4-rurowemu profilowi

- Szczeble spawane wewnatrz i na zewnatrz

- tatwy transport dzieki sktadanemu, obrotowemu hakowi do
przewodow (z rolkg poliamidowa)

- tatwe wieszanie na stupie dzieki hakowi w ksztatcie S

- Proste zabezpieczenie linowe haka

- Wysoki poziom bezpieczeristwa przez zastosowanie
karabinczykdéw zabezpieczonych przed zgubieniem

OPCJONALNIE

- Hak do przewodéw bez rolki z tafcuchem bezpieczeristwa

- Rolka do przewodu z aluminium

- Stalowa linka zabezpieczajaca przebiegajaca przez hak do
przewodu z rolkg

- Dodatkowe bezpieczeristwo podczas chodzenia przez
zastosowanie rusztu z blachy perforowanej

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Segmenty L H Obcigzenie robocze Waga

(m) (mm) poziome (kg)
(kN)

F5-600-Txxx 1 25 250 25 17.8

F5-600-Txxx 1 3 250 25 19.6

F5-600-Txxx 1 35 250 25 217

F5-600-Txxx 1 4 250 25 235

F5-600-Txxx 1 5 250 25 304

NG EEEEEEEERNE

DZIELONA DRABINA ODCIAGOWA

Nr artykutu Segmenty L H Obcigzenie robocze Waga
(m) (mm) poziome (ka)
(kN)
F5-600-2xxx 2 6(4+2) 350 25 332
F5-600-2xxx 2 7(3,5+35) 350 25 36.6
F5-600-2xxx 2 8 (4+4) 350 25 436
F5-600-2xxx 2 10 (5+5) 350 25 523
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DRABINA | PLATFORMA ZECK

PLATFORMA ODCIAGOWA (3 kN)
- Do poziomego i pionowego stosowania na stupie
- Struktura trapezowa

OPCJONALNIE

- Sktadany i obrotowy hak do stupa

- Obrotowa rolka poliamidowa w haku do przewodéw

- Obrotowa rolka aluminiowa w haku do przewodéw

- Dodatkowe bezpieczerstwo podczas chodzenia przez
zastosowanie rusztu z blachy perforowanej

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Segmenty L D Obciazenie Obcigzenie Waga
(m) (mm) robocze pionowe | robocze poziome (ka)
(kN) (kN)
77-1261 1 4 320 3 3 27
77-1263 1 5 320 3 3 30
77-1264 1 6 350 3 3 34
77-1265 2 6(4+2) 350 3 3 35
77-1266 2 7(4+3) 350 3 3 36
77-1267 2 8 (4+4) 350 3 3 £
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ZECK DRABINA | PLATFORMA

PLATFORMA ROBOCZA (3 kN)

- Do poziomego stosowania na stupie

- Platforma robocza z rur aluminiowych i uchwytami do
podwieszenia srodkowej czesci

- Punkty do kotwienia na obydwu koricach

- Barierka chronigca przed upadkiem

OPCJONALNIE

- Druga barierka chronigca przed upadkiem

- Obracany 0 360° wézek do transportu prasy

- Profil szynowy dla wézka do transportu prasy

- Dodatkowe bezpieczenstwo podczas chodzenia przez
zastosowanie rusztu z blachy perforowanej

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu Segmenty L A C Obcigzenie Waga
(m) mm (mm) robocze poziome (kg)
(kN)
77-1204 2 7(3.5+35) 350 446 3 77
77-1205 2 8 (4+4) 350 446 3 86
77-1206 3 10 (4+4+2) 350 446 3 103
77-1207 3 12 (4+4+4) 350 446 3 115
77-1208 3 14 (5+4+5) 350 446 3 126
771209 4 16 (4+4+4+4) 350 446 3 144
77-1210 4 18 (6+6+6) 350 446 3 160
774121 4 20 (5+5+5+5) 450 550 3 200
771212 4 24 (6+6+6+6) 450 550 3 254
77-1213 5 26 (5+5+6+5+5) 450 550 3 27
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DRABINA | PLATFORMA

PLATFORMA PODWIESZANA

nowy opatentowany design

- Ciety laserowo profil krawedziowy z aluminium

- Do poziomego zastosowania na stupie odciagowym

- Duza odporno$¢ na poslizg dzieki strukturze powierzchniowej

profilu aluminiowego i bardzo szerokiej powierzchni podtoza
- Wysokiej jakosci faricuchy RUD, ptynnie regulowane
- Szybki montaz dzieki wstepnie zamontowanym uchwytom
Z pasami
- Bolec z zawleczka sktadana i stalowa linkg zabezpieczajaca
- 0Oznaczenia na taricuchach i elementach potaczeniowych do
regulowania w 5 katach (0° | 5° [10° | 15° | 20°)

OPCJONALNIE

- Liny poreczowe

- 2 skladane drabiny zawieszane umozliwiajace osiggniecie
zaciskéw odciggowych

- Rama transportowa platformy podwieszanej - nr art. 80-3490

- Wersje specjalne na zapytanie

ZECK

MADE IN GERMANY

ZALETY W POROWNANIU

Z DOTYCHCZASOWA WERSJA Z RURAMI

ALUMINIOWYMI
WYZSZA stabilnos¢ przy mniejszej wadze

- Redukqa liczby spoin spawalniczych o ok. 85%, co obniza ryzyko
pekniecia i coroczne naktady zwigzane z kontrola

- Elementy potaczeniowe do regulowania katéw i zintegrowanych
uchwytow do podnoszenia frezowane z litego materiatu (bez
spoiny spawalniczej)

- Kieszenie na widty wdzka widtowego dla tatwiejszego transportu

Nr artykutu Segmenty Dtugosc Obciazenie robocze Masa
(m) poziome (kg)
(kN)
F5-604-423XXX 4 14 5 200
F5-604-523XXX 5 18 5 245
F5-604-623XXX 6 2 5 290

WIESZAK DO PLATFORMY PODWIESZANEJ
Do przedtuzenia poprzecznika stupa przy duzym kacie stupa
odaagowego

- Moze byc¢ zablokowany w réznych pozycjach

- Maksymalna nosnosc 800 kg

80-3500
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ZECK

MASZT MONTAZOWY
- Maszt montazowy z aluminium o duzej wytrzymatosci
- Wersja standardowa z wewnetrznie prowadzona ling i

zintegrowanymi bloczkami z hakiem do prowadzenia liny

OPCJONALNIE

- Zewnetrzne prowadzenie liny:

Wersje specjalne na zapytanie

MASZT MONTAZOWY

Nr artykutu Segmenty Dtugosc UdZzwig maks. UdZzwig maks. Udzwig maks. Waga
m (kN) (kN) (kN) (ko)
a=0° a=20° a=20°

77-2220 2 8 (4+4) 10 6 24 75
77-2222 2 10 (5+5) 10 6 24 88
77-2224 3 12 (4+4+4) 10 6 24 99
77-2250 3 12 (4+4+4) 25 15 6 266
77-2252 4 16 (4+4+4+4) 25 15 6 317
77-2254 4 20 (5+5+5+5) 25 15 6 365
77-2270 3 12 (4+4+4) 35 21 8 276
77-2272 4 16 (4+4+4+4) 35 21 8 325
77-2274 4 20 (5+5+5+5) 35 21 8 373
77-2275 5 24 (5+5+5+5+4) 35 21 8 434
77-2280 4 16 (4+4+4+4) 50 30 12 420
77-2282 4 20 (5+5+5+5) 50 30 12 484
77-2286 5 25 (5+5+5+5+5) 50 30 12 564
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WCIAGNIK ZECK

WCIAGNIK tANCUCHOWY

- Wysokiej jakosci wciggnik taricuchowy

- Standardowa wysokos¢ podnoszenia 1.5 m

- Urzadzenie odtaczajace

- 4-krotnie nitowany hak tadunkowy

- Niklowany faricuch nosny, klasa jakosci V (G100)
- Ogranicznik przecigzenia

- Urzadzenie odtaczajace

OPCJONALNIE
- Wskaznik przeciazenia

- Zacisk liny
- Wieksza wysoko$¢ podnoszenia MADE M IARAN
Nrartykutu Wysoko$¢ podnoszenia Udzwig maks. Waga z taricuchem
(m) (kN) (kg)

77-0880-1.5-1676 15 10 57
77-0880-3.0-1676 3 10 68
77-0880-6.0-1676 6 10 9
77-0882-15-1676 15 16 8
77-0882-3.0-1676 3 16 97
77-0882-6.0-1676 6 16 3
77-0884-1.5-1676 15 32 15
77-0884-3.0-1676 3 2 185
77-0884-6.0-1676 6 32 254
77-0886-1.5-1676 15 63 26
77-0886-3.0-1676 3 63 331
77-0886-6.0-1676 6 63 25
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ZECK WCIAGNIK

WCIAGNIK tANCUCHOWY

- Wciagnik taricuchowy

- Standardowa wysokos¢ podnoszenia 1.5 m

- Ocynkowany taricuch z ogniwami ze stali okragtej

MADE I8 _LARARN

PR TRL R B T B e

Nrartykutu Wysoko$¢ podnoszenia Udzwig maks. Waga z taricuchem
(m) (kN) (kg)
77-0917-15 15 10 75
77-0917-3,0 3 10 9
77-0917-6,0 6 10 12
77-0918-15 15 16 92
77-0918-3,0 3 16 10,7
77-0918-6,0 6 16 137
77-0920-15 15 R 155
77-0920-3,0 3 32 7
77-0920-6,0 6 R 20
77-0922-15 15 63 26,5
77-0922-3,0 3 63 28
77-0922-6,0 6 63 30
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WCIAGNIK

WCIAGNIK LINOWY

- Wysokiej jakosci wciggnik linowy (Made in Germany)
- Do ciagniecia lub podnoszenia fadunkéw czy lin

- Nieograniczona dtugosc¢ ciggniecia

- Certyfikat typu dla proceséw podnoszenia

Nr artykutu @ liny UdZzwig maks. Waga bez liny
(mm) (kN) (kg)
77-0984 8.4 8 6
77-0985 ns 16 i
77-0986 16 R 21

LINA DO WCIAGNIKA LINOWEGO
- Wysokiej jakosci lina specjalna z hakiem po jednej stronie

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu liny Dtugos¢ liny Obciazenie niszczace Waga
(mm) (m) (kN) (kg)
77-0988 84 20 45 58
77-0992 15 20 87 10.6
77-0996 16 20 165 20
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ZECK WCIAGNIK

WCIAGNIK LINOWY

- Wciagnik linowy

- Do ciagniecia lub podnoszenia fadunkéw czy lin
- Nieograniczona dtugosc¢ ciggniecia

- Certyfikat typu dla proceséw podnoszenia

Nr artykutu @ liny UdZzwig maks. Waga bez liny
(mm) (kN) (kg)
77-0954 83 8 6.6
77-0955 ns 16 13
77-0956 16.3 R 2

LINA DO WCIAGNIKA LINOWEGO
- Lina specjalna z hakiem po jednej stronie

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu liny Dtugos¢ liny Obciazenie niszczace Waga
(mm) (m) (kN) (kg)
77-0957 83 10 55 25
77-0958 83 20 55 5
77-0959 83 30 55 75
77-0960 83 40 55 10
77-0961 15 10 90 55
77-0962 15 20 90 n
77-0963 15 30 90 16.5
77-0964 15 40 90 2
77-0965 16.3 10 181 9.8
77-0966 163 20 181 19.6
77-0967 163 30 181 29.4
77-0968 16.3 40 181 39.2
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STOJAK ROLKI RB1 ZECK

DANE TECHNICZNE
Dtugose x szerokoS¢ X WYSOKOSC ....vveveereeressesssisnnneees ok. 1,54 x113x 1,14 m
Waga ok. 40 kg
77-1900
KLUCZOWE FAKTY

- Stojak rolki do ochrony przewodéw w terenie

- tozyskowana kulkowo rolka poliamidowa z duzymi tarczami
bebna dzielonego

- Rama sktadana do transportu

- Rama ze stali ocynkowanej (opcjonalnie: aluminium)

Inne wersje na zaméwienie
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ZECK

ALUMINIOWE ZBLOCZE HAKOWE

- Zblocze hakowe z aluminium z obrotowym hakiem
- Jedna strona otwierana

- Rolka aluminiowa z tozyskiem kulkowym

OPCJONALNIE
- Rolka poliamidowa z tozyskiem kulkowym

Wersje specjalne na zapytanie

ZBLOCZE HAKOWE

Nr artykutu A B C D H 2xH Masa Al (kg) Masa PA (kg)
(mm) (mm) | (mm) | (mm) udzwig maks. maks. obcigz.
(kN) robocze haka
(kN)
80-3000 230 36 20 52 25 5 12 1
80-3001 320 39 30 90 5 10 26 22
80-3002 350 39 30 90 15 30 37 33
80-3004 390 44 35 100 25 50 49 44
80-3005 600 60 50 100 40 80 19,6
Skréty: Al = Aluminium | PA = Poliamid
STALOWE ZBLOCZE HAKOWE 2xH
- Bardzo wytrzymate stalowe zblocze hakowe z obrotowym T |
hakiem 7
- Jedna strona otwierana |
- Rolka stalowa lub poliamidowa z tozyskiem kulkowym g:g
Wersje specjalne na zapytanie ﬁ ki
U\ e
/ I
J._ Lt \l' wl o
e
Nr artykutu Rolka A B D E H 2xH Masa
(mm) (mm) (mm) (mm) udzwig maks. maks. obciaz. (kg)
(kN) robocze haka
(kN)
77-1402 PA 315 18 102 120 5 10 17
77-1404 PA 330 20 102 120 75 15 2,0
77-1440 Stal 340 20 105 120 75 15 34
77-1442 Stal 410 25 135 150 10 20 6,6
77-1444 Stal 440 25 135 150 15 30 72
77-1446 Stal 510 30 185 200 25 50 13,0
Skréty: Al = Aluminium | PA = Poliamid
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WIESZAK DO PRZEWODOW | SZEKLE

WIESZAK DO PRZEWODOW

- Do podwieszania przewodu podczas prac montazowych na
stupie

- Gumowa wktadka zapobiegajaca uszkodzeniu podnoszonego
przewodu

OPCJONALNIE
- Urzadzenie do réwnoczesnego podnoszenia kilku wieszakow
- Rama do podnoszenia wiazki kilku przewodéw

Wersje specjalne na zapytanie

ZECK

Nr artykutu Maks. @ liny Diugosc Szerokos¢ Wysokos¢ Udzwig maks. Waga
(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (ka)
80-3200 43 145 90 190 25 14

UdZwig maks.: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspétczynnik bezpieczenstwa 3)

SZEKLA

- Szekla o wysokiej wytrzymatosci z wkrecanym bolcem z uchem

- Bolec cynkowany ogniowo i malowany na z6tto

Wersje specjalne na zapytanie

Nr artykutu A B C D E F Sita Obcigzenie Waga
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) niszczaca robocze (ka)
(kN) (kN)

76-9960 6 8 16 2 29 20 30 5 0,05
76-9962 8 10 19 13 31 21 45 75 0,09
76-9964 10 1 23 17 37 26 60 10 0,14
76-9966 il 3 27 19 43 29 90 15 0,20
76-9968 3 16 30 20 48 33 120 20 033
76-9970 16 19 38 27 60 43 195 33 0,62
76-9972 19 2 46 32 7 50 285 48 1,07
76-9974 2 25 53 36 84 58 390 65 1,64
76-9976 25 28 61 43 95 68 510 85 228
76-9978 28 32 68 46 108 74 570 95 336
76-9980 32 35 76 51 n9 82 720 120 431
76-9982 35 38 84 57 133 92 810 135 6,14
76-9984 38 4 92 60 146 98 1020 170 781
76-9986 45 50 2 73 177 127 1500 250 12,61

Obcigzenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspotczynnik bezpieczeristwa 6)

10/2025
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ZECK WIELOKRAZEK | ZAWIESIA

WIELOKRAZEK
- Konstrukcja stalowa z rolkami na tozyskach kulkowych
- Dwie rolki, ktére moga by¢ wyposazone w liny o réznej dtugosci

Nrartykutu | Rolki linowe @ rolki @ liny Maks. Srednica Srednica | Obciazenie Maks. Waga
(mm) (mm) dtugos¢ otworu otworu niszczace udzwig = 2 sztuki
(m) géra dot (kN) Maks. (ka)
(mm) (mm) obciazenie
robocze
(kN)

77-8030 2 160 8 380 22 12 75 25 20

77-8031 3 160 8 450 25 2 105 35 27

77-8032 5 160 8 500 29 2 165 55 45

77-8035 2 180 9 370 22 12 90 30 25

77-8036 3 180 9 430 25 12 135 45 30

77-8037 5 180 9 470 29 2 210 70 45

UdZzwig maks.: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspdtczynnik bezpieczerstwa 3)

ZAWIESIA

- Ocynkowana lina stalowa z zaprasowanymi petlami.
- Badane zgodnie z norma DIN EN 1344-1.

- Wielkos¢ petli: 15 x @ liny

J s

&
Kat nachylenia 0° 0° 0° | 0°-45° | 45° - 60°
Nrartykutu @ liny Obciazenie robocze
(mm) (kN
77-8110 10 10 8 20 14 10
77-8112 12 15 12 30 21 15
77-814 14 20 16 40 28 20
77-8116 16 27 215 54 38 27
77-8118 18 315 25 63 44 315
77-8120 20 40 32 80 56 40
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NARZEDZIA POMIAROWE ZECK

DYNAMOMETR

- Dynamometr w obudowie z anodowanego aluminium

- Doktadnos¢: ok. 0.15 % wskazanej wartosci

- Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, instrukcja i certyfikat
kalibracji

- Do 5t obcigzenia roboczego dostawa wraz z szekla

OPCJONALNIE
- Skrecanaszeklado 10t
Nrartykutu | Rozdzielczos|  Szekla Diugosc Szerokos¢ | Wysokos¢ | Srednica Rozstaw | Obcigzenie Masa
¢ () (mm) (mm) (mm) otworéw otworéw robocze (kg)
(ka) (mm) (mm) (kN)
76-9710 1 tak 3.3 218 85 54 21 160 25 135
76-971 2 tak 6.5 230 85 54 27 165 50 185
76-9712 5 exkl.12.0 315 100 59 38 200 100 3.60
76-9713 10 nie 25.0 350 126 70 53 210 200 550

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspétczynnik bezpieczerstwa 6)

DYNAMOMETR ZE ZDALNYM STEROWANIEM

RADIOWYM

- Dynamometr ze zdalnym sterowaniem radiowym w obudowie z
anodyzowanego aluminium

- Zdalne sterowanie radiowe

- Doktadnosc¢: ok. 0.15 % wskazanej wartosci

- Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, instrukcja i certyfikat
kalibracji

- Do 5t ohcigzenia roboczego dostawa wraz z szeklg

OPCJONALNIE
- Skrecanaszeklado 10t
Nrartykutu | Rozdzielczos|  Szekla Dtugosc Szerokos¢ | Wysokos¢ | @ otworu Rozstaw | Obcigzenie Masa
¢ (t) (mm) (mm) (mm) szekli (mm) | otworéw robocze (kg)
(kg) (mm) (kN)
76-9721 2 tak 6.5 230 85 54 27 165 50 185
76-9722 5 nie12.0 315 100 59 38 200 100 3.60
76-9723 10 nie 25.0 350 126 70 53 210 200 550

Obciazenie robocze: Obliczono zgodnie z normami europejskimi (wspétczynnik bezpieczerstwa 6)
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ZECK NARZEDZIA POMIAROWE

TERMOMETR

- Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego z certyfikatem
kalibracji

- Masa: 0,6 kg

77-4605

NIWELATOR

- Instrument do doktadnego pomiaru zwisu przewodoéw
- W dostawie zacisk do mocowania do stupa

- 7 doktadna regulacja, w poziomie i w pionie

- Dostawa w kufrze

- Masa: 4,7 kg

OPCJONALNIE
- Mocowanie do stupa okragtego (77-0001-100)

77-0001
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SYSTEM UZIAMIAJACY ZECK

UZIEMIACZ PRZELOTOWY

Do odprowadzania potencjatu elektrycznego podczas naciggu
przewodow

Przetestowane dla Icc: 3,5kA/0,5s.

W dostawie miedziany przewdd uziemiajacy (dtugos¢ 6 m -
50 mm?) z zaciskami uziemiajgcymi

Do przewoddw o $rednicy 5-60 mm

Masa: ok. 10 kg

OPCJONALNIE

z

Ze szczotkami weglowymi (do lepszego odprowadzania
pradéw indukeyjnych) (odprowadzenie pradu 20 kA / 0,4 s)

76-3999

Walizka transportowa

76-3998

76-4000-50-6

ESTAW UZIEMIAJACY

3 aluminiowe zaciski do przewoddw (zakres zacisku miedzy @ 5
60 mm)

Trzy miedziane przewody gietkie z przezroczysta izolacja
(przekroj 50 mm?, dtugosc 6 lub 8 m)

Wersje specjalne na zapytanie (np. przekrgj 70, 95 lub

120 mm?)

Izolowany, sktadany drazek z wiokna szklanego (dtugos¢ 4~
6m)

3 zaciski uziemiajace do stali (zakres zacisku dla przewodéw

i drazkéw do 33 mm)

Nr artykutu @ liny Drazek z wtékna szklanego Kabel miedziany Masa
(mm) (m) (m) (ka)
77-4008 5-60 2x15 6 2
77-4010 5-60 2x2 6 25
77-4012 5-60 3x15 6 26
77-4014 5-60 3x20 6 28
77-4016 5-60 3x23 8 3l

Obciazalno$¢ pradowa odcinka kabla:
50 mm? - lcc: 11,4 kA /15170 mm? - Icc: 15,9 KA /15 | 95 mm? - Icc: 21,7 kA /15 [ 120 mm? - Icc: 27,3 KA /1s.
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ZECK SYSTEM OCHRONY PRZED UPADKIEM

SZELKI (ochrona przed upadkiem | stabilizacja
pozycji)

- Niezwykle miekki materiat pasa

- Zaczepy z przodu, po bokach i z tytu

- Trzy zaczepy przy pasie miednicowym

- Szerokie podparcie plecéw

- Wyscietane pasy udowe

- Ptynna regulacja pasa za pomoca sprzaczek do szybkiej regulacji
- Kontrolowany zgodnie z norma EN 358, EN 361i EN 813

- Waga: 115kg

77-4110

SZELKI (ochrona przed upadkiem)

- Przyjemnie miekki materiat pasa

- Zaczepy z przodu, po bokach i z tytu

- Ptynna regulacja pasa za pomoca sprzaczek do szybkiej regulacji
- Sprawdzony wg EN 361

- Waga: 0.92 kg

77-4100

Amortyzator upadku (forma Y)

- Amortyzator upadku z pasem i skrecanym karabificzykiem
stalowym

- Dwa karabinczyki EH 60

- Sprawdzony wg EN 355

- Dtugos¢: 1200 mm

- Waga: 1.38 kg

77-4162

ZECK GmbH | Columba-Schonath-Str. 6 | 96110 Schesslitz | GERMANY
Tel.: +49 9542 9494 0 | Fax: +49 9542 9494 94 | info@zeck-gmbh.com | www.zeck-gmbh.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i btedow. Niektére zdjecia pokazuja wyposazenie dodatkowe. Dane techniczne moga sie zmienia¢ w 10 I 2025 ]79
zaleznosci od opcji wyposazenia. Parametry pracy liczono na poziomie morza i przy temperaturze 20 °C.




WIADRO SKEADANE ZECK

WIADRO SKLADANE

- Dno z wytrzymatego odlewu z polipropylenu

- Uchwyt wzmocniony skéra, wodoodporny i wytrzymaty
- Z wytrzymatego ptétna Inianego

- Zamykana Iniana pokrywa ze sznurkiem

- Srednica: 210 mm

- Wysokos¢: 320 mm

- Waga: 0.75kg

77-4177

WIADRO SKLADANE .
- Dno z wytrzymatego odlewu z polipropylenu \
- Uchwyt wzmocniony skéra, wodoodporny i wytrzymaty /

- Z wytrzymatego ptétna Inianego ! yﬁ
- Zamykana Iniana pokrywa ze sznurkiem =

- Srednica: 300 mm
- Wysokos$¢: 400 mm
- Waga: 1.05kg

TORBA NARZEDZIOWA

- Zawieszanie na karabifczyku

- Przegrddki na drobne czesci

- Nazewnatrz dodatkowe uchwyty na narzedzia

- Wzmocnione, odporne na warunki atmosferyczne dno
- Diugosc x szerokos¢: 40 x 25 mm

- Waga: 0.7 kg

77-4181
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